Krakéw, dnia 30 wrzesnia 2025 r.
znak: SR-11.7222.2.11.2020.DZ

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t..
Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 183c ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2b, 31 5, art. 192, art. 201
ust. 1, art. 202, art. 204 ust. 1, art. 211, art. 222 ust. 1, art. 224 ust. 12, w zwigzku z art. 378 ust.
2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647
z pdzn. zm.),

art. 29, art. 41 ust. 2, 3 pkt. 1ciust. 6a, art. 14, art. 41a ust. 1i1a, art. 43 ust. 2117 oraz art. 45 ust.
4-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pozn. zm.) oraz
art. 10 i art. 14 ust. 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z pdzn. zm.),

— § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2020 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839 z pézn.
zm.),

pkt 5 ppkt 1 lit. b oraz ppkt 5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie rodzajoéw instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementdéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz.
1169)

po rozpatrzeniu

wniosku BIOSYSTEM S.A., ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakéw (NIP: 9452043923, REGON:
120111040), z dnia 4 marca 2020 r., uzupeinionego przy pismach z dnia 22 czerwca 2020 r.,
16 pazdziernika 2020 r., 31 sierpnia 2023 r., 16 pazdziernika 2023 r., 29 lutego 2024 r., 12 marca
2024 r., 25 czerwca 2024 r., 30 lipca 2024 r., 19 wrzesnia 2024 r. oraz 19 grudnia 2024 r., w sprawie
zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzjg Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego
z dnia 31 sierpnia 2012 r., znak: SR-11.7222.1.1.2012, zmienionego decyzjami: z dnia 4 sierpnia 2014 r_,
znak: SR-11.7222.2.9.2014; z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: SR-11.7222.2.28.2014; z dnia 29 pazdziernika
2015 r., znak: SR-11.7222.2.88.2014/2015; z dnia 2 stycznia 2017 r., znak: SR-11.7222.2.20.2016 oraz
z dnia 8 lutego 2018 r., znak: SR-11.7222.2.25.2017 na prowadzenie instalacji do odzysku odpadow
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na dobe odpadow
niebezpiecznych oraz instalacji do magazynowania odpadéw niebezpiecznych, w oczekiwaniu na
procesy przetwarzania, o catkowitej pojemnosci ponad 50 ton, znajdujgcych sig na terenie zakiadu
przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolgcinie

orzekam

zmieniam na wniosek strony decyzje Marszatka Wojewoddztwa Matopolskiego z dnia 31 sierpnia
2012 r.,, znak: SR-11.7222.1.1.2012, zmieniong decyzjami: z dnia 4 sierpnia 2014 r., znak:



SR-1.7222.2.9.2014; z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: SR-11.7222 2.28.2014; z dnia 29 pazdziernika 2015
r., znak: SR-I1.7222.2 88.2014/2015; z dnia 2 stycznia 2017 r., znak: SR-11.7222.2.20.2016 oraz z dnia
8 lutego 2018 r., znak: SR-11.7222.2.25.2017, udzielajacg BIOSYSTEM S.A., ul. Odlewnicza 68, 30-142
Krakow (NIP: 9452043923, REGON: 120111040) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do odzysku odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne o zdelnosci przetwarzania ponad 10
ton na dobg odpadoéw niebezpiecznych, oraz instalacji do magazynowania odpadow niebezpiecznych,
w oczekiwaniu na procesy przetwarzania, o catkowite] pojemnosci ponad 50 ton, znajdujacych sie na
terenie zaktadu przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego i efekironicznego przy ul. Fabrycznej 5
w Bolgcinie, w nastepujgcy sposéh:

1. Uzyta w kazdym miejscu decyzji nazwa prowadzacego instalacie ,.BIOSYSTEM S.A.,
ul. Wodna 4, 30-556 Krakéw” otrzymuje brzmienie ,BIOSYSTEM S.A., ul. Odlewnicza 68, 30-
142 Krakow’ w odpowiednie] formie gramatycznej.

2. Zapisy wstepne otrzymuija brzmienie:

»Udzielam spéice BIOSYSTEM S.A., ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakéw, pozwoienia
zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,
o zdoinosci przetwarzania ponad 10 ton na dobe odpadow niebezpiecznych oraz instalacji do
magazynowania odpadow niebezpiecznych, w oczekiwaniu na procesy przetwarzania, o calkowitgj
pojemnosci ponad 50 ton znajdujacej sie na terenie zakiadu przetwarzania zuzytego sprzetu
elekirycznego i elektronicznego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie, ohejmujgcego:

* wytwarzanie odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,

e przetwarzanie odpaddw niebezpiecznych oraz odpadow innych niz niebezpieczne w procesie
odzysku,

» zbieranie odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,

s emisjg zanieczyszczen do powietrza.”

3. Punkt| decyzii otrzymuje nastepujace brzmienie:

» | Okredlam rodzaj prowadzonej dzialalnosci, charakterystyke urzadzen i instalacji oraz warunki
eksploatacyjne

I.1. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci

Firma BIOSYSTEM S.A. prowadzi dziatalno$¢ z zakresu wytwarzania odpadow, odzysku odpaddw,
zbierania odpadow w zwigzku z przetwarzaniem zuzytego sprzetu — w ramach prowadzenia zakiadu
przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego i elekironicznego, w kidrym eksploatowana jest
instalacja do odzysku odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, o zdoltnosci przetwarzania
ponad 10 ton na dobg odpaddw niebezpiecznych, oraz instalacja do magazynowania odpadéow
niebezpiecznych, w oczekiwaniu na procesy przetwarzania, o catkowitej pojemnosci ponad 50 ton.

1.2. Lokalizacja instalacji

Teren zakiadu znajduje sig w wojewodztwie matopolskim, w miejscowosci Bolecin, okote 1,5 km
od poludniowo-wschodniej granicy miasta Chrzandw, siedziby starostwa, i ok. 10 km od Trzebini —
siedziby gminy. Najblizsze miejscowosci to Pltaza w gminie Chrzanow i Pita Koscielecka w gminie
Trzebinia.

Zaklad zlokalizowany jest przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie, na dziatkach o nr ewid. 666/65, 666/66,
BE6/6T, B72/11, 666/17, 666/20 | 666/23, stanowigcych wiasnosé BIOSYSTEM S.A., ul. Odlewnicza 68,
30-142 Krakow (wpis do KRS 0000317409). Nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzebinia. Ww. dzialki stanowig jednolity kompleks terenu. Na terenie tych



dziatek, poza infrastrukturg i budynkami kubaturowymi, wybudowanymi na potrzeby dziatania Zaktadu
demontazu sprzetu elektronicznego i elekirycznego, znajduje sie linia technologiczna do przetwarzania
zuzytych baterii | akumulatoréw przenoénych, mabilna linia do demontazu telewizorow i monitorow, oraz
zabudowania boksow magazynowych na placu.

Na terenie zaktadu komunikacja odbywa sie od wyasfaltowanej drogi — ul. Fabrycznej, w ktorej
ciggu przebiegaja podstawowe urzadzenia infrastruktury technicznej. Wjazd na teren inwestycji odbywa
sie poprzez brame przesuwna. Zakiad znajduje sie w sgsiedztwie autostrady A4, ktora przebiega
w odleglosci okolo 500 m. W zasiggu oddzialywania zakiadu nie wystepujg obszary podiegajace
ochronie na podstawie przepiséw Ustawy © ochronie przyrody oraz Ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

I.3. Charakterystyka instalacji

Instalacja skiada sie z 5 linii technologicznych, na ktérych odbywa sig proces rgcznego
i mechanicznego demontazu odpadow oraz sortowanie odpadow (baterii i akumulatorow). Zakfad
pracuje w porze dziennej i nocnej. Linia do przetwarzania urzadzen zawierajgcych czynniki chiodnicze
dziata przez 7 dni w tygodniu po 24 godziny (8760 h/rok), pozostate linie przez 5 dni w tygodniu, po 16
godzin na dobe (4160 h/rok).

Wydajnosé przetwdrcza calej instalacji wynosi 56 728 Mg/rok, w tym:

1. Linia technologiczna do przetwarzania urzadzen chiodniczych 38 448 Mg/rok

2. Mobilna linia technologiczna do demontazu telewizordw | monitoréw 5 400 Mg/rok

3. Linia do recznego przetwarzania duzego | matego sprzetu AGD 10 000 Mg/rok
oraz komputerow

4. Mobilna linia do demontazu kabli 1 440 Mg/rok

5. Linia technologiczna do odzysku baterii i akumulatordw przenosnych 1 440 Mg/rok

taczna liczha zatrudnionych oscb potrzebnych do obsiugi instalacji wynosi okoto 40-30
pracownikow na zmiane. Pracownicy biorgcy udziat w procesach przetwarzania ZSEIE odbyli stosowne
specjakistyczne szkolenia m.in. w zakresie odsysania czynnika chlodniczego z urzgdzen chiodniczych
czy pracy na stanowiskach, gdzie beda wystepowaly substancje niebezpieczne. Po sprawdzeniu stanu
technicznego wymontowanych petnosprawnych elementéw Zakiad przetwarzania bedzie je wprowadzat
do obrotu handlowego. Do czasu odsprzedazy elementy te bedg magazynowane w wydzielonym
miejscu magazynowym w stosownych pojemnikach.

l.4. Opis procesu technologicznego

Przyjety zuzyty sprzet elekiryczny i elektroniczny jest wazony (waga samochodowa przy wjezdzie),
a nastepnie gromadzony na szczelnym i utwardzonym podiozu pod zadaszeniem lub przykryciem,
zapobiegajacym bezposredniemu oddziatywaniu czynnikow atmosferycznych, w strefie zabezpieczonej
przed dostepem 0sob postronnych.

Po dokonaniu czynnosci administracyjnych, przyjety zuzyty sprzet jest segregowany na grupy
w zaleznosci od jego rodzaju; telewizory i monitory, lodéwki | urzadzenia chiodnicze, kable, baterie
i akumulatory, oraz pozostaly sprzet zwany dalej ,sprzetem zwykiym”. W trakcie segregacji zostanie
wysortowany sprzet nadajgcy sie do przygotowania do ponownego uzycia. Posegregowany sprzet
magazynowany jest w wyznaczonych strefach w wiacie magazynowej lub na placu magazynowym.
Sprzet przechowywany jest pod zadaszeniem lub przykryciem {plandeka, brezent) albo w odpowiednich
pojemnikach nieprzewaodzagcych pradu i odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych, Z wiat
magazynowych oraz placu magazynowego odpady poszczegolnych grup w odpowiednich partiach
przewozone sg wozkami widiowymi i paletowymi do miejsc demontazu. Nastepnie odpady, w zaleznosci
od rodzaju, poddawane sg procesowi odzysku na odpowiednigj linii technclogiczne;.

Proces demontazu i przetwarzania zuzytege sprzetu elektrycznego i elektronicznego odbywa sig
w oparciu 0 nizej wymienione linie technologiczne:

1. Linia technologiczna do przetwarzania urzgdzen chiedniczych 38 448 Mgfrok



2, Mobiina linia technologiczna do demontazu telewizordw i monitordw 5 400 Mg/rok

3. Linia do recznego przetwarzania duzego i matego sprzetu AGD 10 000 Mo/rok
oraz komputerdw

4. Mobilna linia do demontazu kabli 1 440 Mg/rok

5. Linia technologiczna do odzysku baterii i akumulatorow przenosnych 1440 Mag/rok

Z zebranego zuzytego sprzetu w pierwszej kolejnosci usuwane sg, zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w ustawie dotyczacej zuzytego sprzetu elekirycznego i elekironicznego, niebezpieczne substancie,
migszaniny oraz czesci sktadowe zuzytego sprzetu takie jak: kondensatory zawierajgce PCB; czesci
skfadowe zawierajgce rted, (m. in. wytaczniki lub podswietlacze), baterie, plytki chwodow drukowanych
do telefondéw komérkowych oraz inne wyroby, jezeli powierzchnia plytek obwodow drukowanych jest
wieksza niz 10 cm?2, wkiady drukujgce, plynne i proszkows, a takze tonery barwigce, tworzywo sztuczne
zawierajgce zwigzki bromu zmniejszajgce palnosé, cdpady azbestu oraz czesci skiadowe zawierajace
azbest, lampy elektronopromieniowe, chlorofluoroweglowodory (CFC), odorochloroflucroweglowodory
(HCFC) lub wodoroflucroweglowodory (HFC), weglowodory (HC), gazowe lampy wyladowcze,
wyswietlacze cieklokrystaliczne wraz z obudows, jezeli jg zawieraia, 0 powierzchni wigkszej niz 100 cm?
oraz wszystkie tego typu podswietlacze z gazowymi lampami wytadowczymi, zewnetrzne okablowanie
elektryczne, czesci skladowe zawierajgce ogniotrwate widkna ceramiczne, czesci skiadowe zawierajgce
substancje promieniotworcze, kondensatory elektrolityczne.

Urzadzenia lub elementy zawierajagce PCB, substancje promieniotworcze, azbest, lampy
elekiropromieniowe oraz gazowe lampy wyladowcze nie sg przetwarzane. Bedg jedynie
wymontowywane | zbierane do osobnych pojemnikdw wykonanych z tworzywa sztucznego nie
reagujgcego ze zbieranymi do nich odpadami, ktore po napetnieniu hedg przekazywane innym
posiadaczom odpaddw dysponujacym stosownymi zezwoleniami lub pozwoleniami wiasciwego organu
na gospodarowanie poszczegodinymi rodzajami odpaddw, zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

W zakladzie zuzyty sprzet oraz odpady powstate po demontazu zuzytego sprzetu sa
przygotowywane do ponownego uzycia. Po sprawdzeniu stanu technicznego zuzytego sprzefu lub
czesci zuzytego sprzetu zostanie wyselekcjonowany pelnosprawny sprzet lub czesci, kidre bedg przez
Spotke odsprzedawane lub naprawiane, a nastepnie cdsprzedawane. Przygotowanie do ponownego
uzycia odbywa sie zardéwno na hali produkeyjnej zakiadu jak rowniez w czesci biurowej, w przypadku
gdy przygotowanie nie hedzie wymagato mechanicznej naprawy.

1.4.1, Linia technologiczna do przetwarzania urzadzen chlodniczych

Na stanowisku wsigpnego demontazu demontowane sg elementy fatwo usuwalne takie jak: potki
i elementy szklone, kable zasilajgce, Zrodio Swiatta i inne luzne elementy. Nastgpnie za pomoca
specjalistycznege urzgdzenia, w sposoh hermetyczny odsysany jest z ukiadu chiodniczego loddwki
czynnik chiodniczy i olej sprezarkowy. Czynniki chlodnicze =zostajg oddzielocne od oleju,
0 nastepnie skropione. Skroplony gaz gromadzony jest w zbiornikach i po uzbieraniu ilosci transportowej
Zostanie przekazany do uprawnionego podmiotu prowadzgcego w wyspecjalizowanej instalacji proces
unieszkodliwiania. Olej rowniez zostanie przekazany do podmiotdw zewnetrznych, posiadajgcych
stosowne pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki cdpadami.

Kolejnym etapem jest demontaz kompresora. Tak przygotowana skrzynia loddwki dostarczona
jest do rozdrabniacza, w kiorym nastgpi rozdrobnienie urzadzenia na kawaiki, ktore w nastepnych
etapach procesu bedg podlegac separacji na ziom stalowy, tworzywa sziuczne, aluminium, miedz i jej
stopy. Poczgwszy od rozdrabniacza przestrzen przeznaczona do realizacji procesu przetwarzania,
w ktorej moga uwolni¢ sie gazy z demontowanego zuzytego sprzetu, jest przestrzenig izolowang od
powietrza atmosferycznego. W rozdrabniaczu nastepuje zmielenie skrzyni lodéwkowej, w wyniku
kidrego pianka izolacyjna, znajdujgca sig pomiedzy Scianami, zostanie rozdrobniona do postaci proszku
i niewielkich kawatkow pianki. Wysoki stopien rozdrobnienia pianki spowoduje, ze zasadnicza cze$d
gazu, ktéry wypetnia pory pianki izolacyjnej, uwalniany jest w komorze rozdrabniania. Po zmieleniu
skrzyni lodowkowej nastepuje pneumatyczne wydzielenie proszku oraz niewielkich kawatkdw pianki



izolacyjnei, ktore transportowane bedg do brykietowania. W wyniku sprasowania proszku oraz
kawatkow pianki z przestrzeni miedzyziarnowej izolacji wyciskane sg pozostatosci Srodkdw
spieniaigcych. Ponadto sprasowanie substancji stanowigcej izolacje powoduje odrywanie sig drobin
$rodka spieniajgcego od ziaren materiatu izolacyjnego. Powietrze procesowe zawierajgce $rodki
spieniajgce z procesow rozdrabniania i brykietowania odprowadzone sg do urzadzenia stuzgcego do
katalitycznego spalania LZO.

Po wydzieleniu pianki izolacyjnej i usunieciu Srodka spieniaigcego nastepuje separacja
rozdrobnionej obudowy, w wyniku ktérej powstaje; zlem zelaza i stali, zlom aluminium, ziom miedzi i jej
stopow oraz tworzywa sztuczne. Wyseparowany ziom zelaza i stali oraz aluminium moze zostaé, po
spetnieniu warunkow ,utraty statusu odpadu” — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, skierowany do
sprzedazy jako pelhowartosciowy materiat, stosowany w produkcji substancji lub przedmiotow
metalowych w hucie, odlewni, zakiadach prowadzgcych rafinacje, przetapianie lub U innych
producentow metali.

Parametry linii do przetwarzania urzadzen chiodniczych - wartosci maksymalne:

Wydajnosc¢ linii na godzing: 4,5 Mg/h
Whydajnosc linii na dobe; 108 Mg/dobe
Wydajnosc linii na rok; 38 448 Mg/rok

Charakterystyka rewersyjinego dopalacza katalityczneqo

Rewersyjny dopalacz katalityczny (RTOj jest urzadzeniem stuzacym do usuwania LZO z powietrza
procesowego wytwarzanego podczas pracy linii do przetwarzania sprzetu chiodniczego. Urzadzenie
w czasie swojej pracy wykorzystuje zjawisko katalitycznego rozkiadu zanieczyszczen. Skiada sie ono
z komory wypelnionej ziozem Katalizatora, przez ktdra przepuszczany jest strumien zanieczyszczonego
powietrza. Dzigki reakcji katalityczne] LZO rozpadajg sie na wode i dwutlenek wegla. Linia do
demontazu urzgdzen zawierajacych czynniki chiodnicze posiada deklaracje zgodnosci WE wg.
Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Ponadto maszyna speinia wszystkie obowigzujgce wymagania
dyrektywy 2014/30/UE.

1.4.2. Mobilna linia technologiczna do demontazu telewizoréw i monitorow

Na stanowisku przetwarzania telewizorow oraz monitorow realizowany jest reczny demontaz
poprzez rozdzielenie urzadzenia na kineskopy i pozostalg czesc,

Zaemontowany kineskop zostaje przetransportowany podajnikiem na stanowisko demontazu
Kineskopdw, gdzie za pomocyg podcisnienia z czesci ekranowej Sciagany jest luminofor. Powietrze
odsysajgce wraz z luminoforem przechodzi przez ukiad filtrdw zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem atmosfery. Odzyskiwane z kineskopow szklo oraz luminofor przekazywane bedg
przedsiebiorcom prowadzacym dziatalnosé w zakresie recyklingu badz innego niz recykling procesu
odzysku lub unieszkodliwiania.

Reszta urzgdzenia demontowana jest na stanowisku przetwarzania telewizordw oraz monitordw.
W procesie tym powstajg m. in.: kable, elementy zelazne i niezelazne, tworzywo sztuczne oraz piytki
elektroniczne. Odpady te gromadzone sg selektywnie, a po uzbieraniu ilosci ocptymalnej do transporiu,
przekazywane przedsigbiorcom prowadzacym dziatalnes¢ w zakresie recyklingu, badz innego niz
recykling procesu odzysku lub unieszkodliwiania. Kable mogg by¢ réwniez przekazywane do
przetwarzania na linii technologiczne] do demontazu kabli. Mobilna linia do demontazu {elewizoréw
i monitorow przystosowana jest do zmiany jej lokalizacji w zaleznoéci od potrzeb. Konstrukcja i gabaryty
linit pozwalajg na jej przemieszczanie i lokalizacje w dowolnym i dogodnym rmigjscu.

Parametry linii demontazu telewizorow i monitorow - wartosci maksymalne;
Wydajnosg linii na godzine: 1,125 Mg/h

Wydajnosc linii na dobe: 18 Mg/dobe

Wydajnosc linii na rok: 5 400 Mg/rok



1.4.3. Linia do recznego przetwarzahia duzego i matego sprzetu AGD oraz komputerow

Na stanowisku demontazu, na stotach demontazowych lub podiodze, przy pomocy narzedzi
i elektronarzedzi, odbywa sie reczne rozkrecanie lub wstepne rozdzielanie sprzetu na czesci jednolite
materiatowo (m.in. metale, tworzywa sztuczne, guma, szkito, plytki obwoddw drukowanych, kable,
baterie i akumulatory oraz inne elementy, w zaleznosci od aktualnie przerabianego sprzetu) oraz na
podzespoty materiatowo ziozone (np. metalowy sitnik w obudowie plastikowej, blachy stalowe trwale
potaczone z drewnem itp.) Na tym etapie zostajg usuniete odpady niebezpieczne, kidre sz
przekazywane do sekiora magazynowania odpaddw niebezpiecznych. Elementy wielomateriatowe
poddawane sa dalszemu demontazowi recznemu i mechanicznemu, lub  przekazywane w catosci
przedsiebiorcom prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie recyklingu, badz innego niz recykling procesu
odzysku lub unieszkodliwiania.

Parametry linii do reczneqo przetwarzania duzego i matego sprzetu AGD oraz komputerdw - wartosci
maksymaine:
Wydajno$¢ linii na godzing: 2,41 Mg/godz.

Wydajnose linii na dobe: 38,5 Mgfdobe
Wydajnosc linii na rok: 10 000 Mg/rok

l.4.4. Mobilna linia technologiczna do demontaiu kabli

Linia stuzaca do przetwarzania kabli jest catkowicie zautomatyzowana. Najpierw kable kierowane
sg do wstepnego zasobnika, a w nastepnej kolejnosci rozdrabniane — powstanie granulat kabli.
W koleinym etapie mieszanina pocietych na drobne czesci kabli podlega procesowi separacji
grawitacyjnej, w wyniku czego nastepuje podziat na metale i izolacjg kabli (tj. czysty metal i tworzywa
sztuczne, stanowiace oslone kabli elektrycznych). Wyseparowany ziom aluminium lub miedzi moze
zostaé, po spetnieniu warunkdéw ,utraty statusu odpadu” - zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. ¢ odpadach, skierowany do sprzedazy jako pethowartosciowy materiat stosowany w produkgji
substancji lub przedmiotéw metalowych w hucie, odlewni, zakladach prowadzagcych rafinacjg,
przetapianie lub u innych producentow metalk.

Mobilna linia do demontazu kabli bedzie przystosowana do zmiany jej lokalizacji w zalezno$ci od
potrzeb. Kenstrukcja i gabaryty linii pozwalajg na jej przemieszczanie i lokalizacje w dowolnym,
dogodnym miejscu.

Parametry linii do demontazu kabli — warto$ci maksymaine:

Wydajnosc¢ lini na godzing: 0,3 Mg/godz.
Wydajnosé linii na dobe: 4,8 Mg/dobe
Wydajnosc linii na rok: 1440 Mg/rok

1.4.5. Linia technologiczna do odzysku baterii i akumulatoréw przenosnych

Z warstwy baterii i akumulatordw lezacych na tasémie sortowniczej lub stanowisku/stole do
sortowania pracownicy recznie wyblerajg poszczegélne rodzaje baterii oraz akumulatordw, a nastepnie
okresiony asortyment wrzucajg do odpowiednio opisanege pojemnika. Tak posortowane baterie
i akumutatory przekazywane sg poedmiotom posiadajgeym  stosowne decyzje w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami, w celu ich dalszego odzysku.

Parameiry linit do odzysku baterii i akumulatorow przenosnych — wartoséci maksymaine:

Wydajnosc linii na godzine: 0,3 Mg/godz.
Wydajnoé¢ linii na dobe: 4.8 Mg/dobe
Wydajnos¢ linii na rok: 1 440 Mg/rok



1.4.6. Kotlownia

Hala wraz 2z liniami technologicznymi oraz budynek socjalno-administracyjny ogrzewa kottownia
o mocy 0,5 MW, wyposazona w 2 kotly gazowe pracujace rownolegle i posiadajgce 1 wspdlny emitor.
Kottownia stuzy do ogrzewania pomieszczen w sezonie zimowym — jej czas pracy wynosi 2400 h/rok.

I.5. Rodzaj i ilosé wykorzystywanych materialdw | medidow w instalacji dla maksymainej
wydajnosci

W zakiadzie energia elektryczna wykorzystywana jest gtdwnie na potrzeby pracy urzadzen oraz
oswietlenie, w ilosci 1000 MWh/rok. Gaz ziemny uzywany do opalania kottdw wytwarzajgcych ciepto na
cele grzewcze, przygotowanie cieple] wody uzytkowej oraz do dopalacza katalitycznego. Zuzycie gazu
na cele grzewcze i socjalno-bytowe wynosi ok. 100 000 m¥/rok.

Woda uzywana na potrzeby socjalno-bytowe dostarczana jest z sieci wodociggowe] nalezacej do
podmiotu zewnetrznego, a jej zuzycie wynosi bedzie 1 200 m¥rok.

1.6. Mozliwe warianty funkcjonowania instalacji i urzadzen

Nie przewiduje sie funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegajgcych od normalnych.
W przypadku zaktdécen w pracy urzgdzen, praca zostanie wsirzymana do czasu usunigcia usterek,

I.7. Miejsca i Zrodla oddzialywarn na srodowisko wynikajacych z funkcjonowania instalacji.

I.7.1. Emisja substancji do powietrza
W przypadku przedmiotowej instalacji Zrodiami emisji zanieczyszczen do powietrza sa:

» e@misja zorganizowana

— Procesy technologiczne przetwarzania odpadow, zachodzace w zakfadzie przetwarzania
(wentylatory écienne (emitory E1i E2), dopalacz katalityczny pracujgcy na linii do przetwarzania
urzadzen chiodniczych (emitor E3), wentylatory dachowe hali demontazu (emitory W1 - W8)).

— Kotlownia — proces spalania gazu ziemnego w dwoch kottach, zlokalizowanych w kottowni
budynku administracyjnego
* emisja niezorganizowana

- Ruch pojazddw po placach manewrowych, parkingach, placach magazynowych, drogach
wewnetrznych i dojazdowych, zwigzany z obstugg zakiadu.

1.7.2. Wytwarzanie odpadow
Miejscem wytwarzania odpaddw jest hala procesowa, a zrodiem powstawania odpadow ~ cata
instalacja z piecioma liniami do odzysku odpaddw.

1.7.3. Gospodarka wodno-sciekowa

W warunkach normalnego eksploatowania instalacji na terenie zakiadu powstajg jedynie scieki
socjalno-bytowe, Linie do demontazu zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego nie
wykorzystuja w swoim procesie wody, w zwigzku z czym nie bedg powstawac scieki przemystowe,

1.7.3.1. Zaopatrzenie w wode

Zakiad nie korzysta z wlasnych ujeC wody powierzchniowej i podziemnej. Zaopatrzenie w wode
nastepuje z sieci wodociggowej podmiotu zewnetrznego. Pomiar pobieranej wody odbywa sie za
pomocg wodomierza zlokalizowanego w studni pomiarowej. Dostarczana na teren zaktadu woda
wykorzystywana jest na potrzeby socjalno-bytowe oraz do utrzymania czysiosci pomieszczen i terenu



zaktadu. Srednie zuzycie wody dla calego zaktadu wynosi 124 m¥miesigc, w tym: na cele socjalno-
bytowe ok. 120 m3miesiac i na cele utrzymania czystosci — ok. 4 m¥/miesiac.

1.7.3.2. Gospodarka Sciekowa

Scieki bytowe

Linie do demontazu zuzytego sprzefu elekirycznego i elektronicznege, wchodzace w skiad
instalacii, nie wykorzystuja w procesach przetwarzania wody, zatem na terenie zakladu nie powstajg
typowe scieki przemystowe (. wody zuzyte na cele technologiczne).

Na terenie zakladu wylwarzane s3 jedynie $cieki bylowe — powstajgce w zwiazku
z czynnoéciami bytowymi pracownikdw zaktadu oraz z utrzymaniem czystosci pomieszcezen biurowych
i sanitarnych. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane s3 na zakladowg oczyszczalnie éciekow typu BIO-
FIT 75, o wielkosci 75 RLM i przepustowosci 15 m3/d. Oczyszcezalnia skiada sie z osadnika wstepnego,
bioreaktora ze stalym zlozem zanurzonym, komory klarowania oraz komory instalacyjne).
Doswiadczenia eksploatacyjne oczyszczalni sciekdw ze ztozem biologicznym zanurzonym wskazujg,
ze przecietne wartodci zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych ksztaltujg sie ponizej wartosci
wymaganych dla éciekéw wprowadzanych do wod lub do ziemi. Stezenia zanieczyszczen w sciekach
oczyszczonych nie przekraczajg ponizszych wartosci:

BZTs — 40 mg Oa/dm?

ChZTer - 150 mg Ca/dm?

Zawiesiny cgodlne — 50 mg/dm?
Oczyszezone scieki odprowadzane sg do studni zbiorcze] z zainstalowang w niej pompg zatapiaing, za
pomocyg kibre] przepompowywane sa nastepnie do otwartego zbiornika retencyjnego o pojemnosci
450 m?3, peinigcego jednoczesnie funkcje zbiorika ppoz. Nastepuje okresowe opréznianie zbiornika
podczas prac polegajgcych na jego czyszczeniu, zlecanych firmie zewnetrzne;.

lios¢ odprowadzanych s$ciekdw zostala okreslona na podstawie Sredniego zuzycia wody,
przypadajgcego na jednego pracownika oraz ilosci zatrudnionych pracownikow i wynosic bedzie okoto
6,8 m3/d.

1.7.3.3. Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe oraz roztopowe, edprowadzane z powierzchni utwardzonych (place, drogi) oraz
z dachow budynkéw na terenie zakiadu, uimowane sg poprzez wpusty deszczowe i odwodnienie
liniowe, a nastepnie wprowadzane do systemu kanalizacji deszczowej, kidra jest wyposazona w osadnik
oraz separator zanieczyszczen ropopochodnych. Oczyszczone wody opadowe | roztopowe
odprowadzane sg do zbiornika retencyinego o pojemnosci 450 m3, petnigcego funkcje ppoz. Szacowana
ilos¢ wod opadowych i roztopowych z dachéw i terenéw utwardzonych to 13 193,5 m¥rok.

Na terenie zaktadu wody opadowe | roztopowe mogg ulec zanieczyszczeniu poprzez konfaki
z ewentuainymi wyciekami z odpadow magazynowanych na placu magazynowym lub z samymi
odpadami. Gromadzone sg one w otwartym zbiorniku 450 m®, okresowo opréznianym. Powstajacy
w trakcie czyszczenia odpad bedzie wytwarzany przez podmiot zewnetrzny w ramach swiadczenia
ustugi jego czyszczenia. W zwigzku z tym zawartosé zbiornika nie jest kwatifikowana jako sciek
przemystowy (lub odpad wytworzony w instalacji).

1.7.4. Emisja halasu do otoczenia

Dziatalnos¢ Zakladu stanowi ztozone zrddto emisji halasu ze wzgledu na ilos¢ | charakter
rownoczesnie dzialaigcych zrodet. Emitowany halas zwigzany jest z dostawg sprzetu do demontazu
i w dalszej kolejnosci jego fransportem do i z hali rozbidrki, przemieszczaniem wyselekcjonowanych
z odpadow surowcow wtornych i produktow oraz ich wywozem poza teren zakfadu, praca urzadzen
mechanicznych w hali rozbidrki oraz urzgdzen zatadowczych.



Rodzaje zrodet emisji halasu na terenie zaktadu:

s Zrédta ruchome (scharakteryzowane jako liniowe):

- samochody dowozace sprzet do demontazu - 8 poj. dziennie;

- samochody wywozgce przetworzone sdpady - 8 poj. dziennie;

—  wozki widlowe, pojazdy hakowe;
¢ Zrodta wszechkierunkowe — wentylacja hali, urzadzenia odciggowe z linii demontazowych;
« Zrodia wtorne — hala rozbiérki z pracujgcymi w jej wnetrzu urzgdzeniami mechanicznymi.

1.7.4.1. Emisja hatasu pochodzacego od pojazdéw mechanicznych

Na terenie zakladu wystepujg nastepujace natezenie ruchu peojazdéw mechanicznych, bedacych
zrodiem emisji hatasu:
— wijazd drogg od strony zachodniej 16 poj. ciezarowych przywozgcych | wywozgcych odpady
(facznie 32 operacji) w ciggu 8 godzin dnia,
— ruch po drogach wewnetrznych: 8§ poj. ciezkich (pojazdy hakowe) (tacznie 16 operacji) w ciggu
8 godzin dnia;

Dla operacji tych przyjmuje sie nastepujace wartosci poziomow mocy akustycznej:
— starty pojazdéw: 100 dB (poj. lekkie) i 105 dB {poj. ciezkie),
— hamowania: 98 dB (po. lekkie) i 11 dB (poj. ciezkie);
— jazda po terenie: 99,5 dB (poj. lekkie) i 101,5 dB (poj. ciezkie).

W Zakiadzie znajdujg sie 2 place manewrowe oraz 1 parking dla samochodéw osobowych.

1.7.4.2. Emisja hatasu pochodzacego od stacjonarnych urzadzen mechanicznych

Glownymi zrodiami halasu jest 5 linii technologicznych oraz pojedyncze urzadzenia mechaniczne
i elektronarzedzia wykorzystywane na poszczeg6lnych stanowiskach pracy. Ww. Zrodta hatasu
uruchamiane s3 w godzinach pracy zakiadu; linia do przetwarzania urzgdzen zawierajgcych czynniki
chiodnicze pracowac bedzie przez 7 dni w tygodniu po 24h/doba, pozostate finie przez 5 dni w tygodniu
po 16 godzin w porze dziennej.

Oddziatywanie akustyczne hali produkcyinej ckreslane jest jako srednia wartos¢ poziomu przy jej
scianach wewnatrz hali w wysokosci Lega = 85 dB i $rednigj izolacyjnosci hali w wysokosci Ra=30 dB.
Moce akustyczne wentylatorow dachowych oraz systemow odciggu powietrza znad finii
demontazowych, stanowigcych zewnetrzne punktowe zrédta hatasu, wynosi¢ beda w przedziale 0d 67,5
do 70 dB,

1.7.4.3. Dopuszczalne poziomy halasu poza zakladem

Wartosci dopuszczalne poziomu dzwicku (A) emitowanego do srodowiska okresla sie na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w Srodowisku, z uwzglednieniem zapisOw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) terendw sgsiadujgeych z zakladem lub faktycznego zagospodarowania terenu.
Ze wzgledu na brak mpzp w bezposrednim otoczeniu zakiadu, wartosci dopuszczalne okresla sig na
podstawie faktycznego zagospodarowania terendw sasiadujgcych, ktore jest nastepujgce:

- od strony potudniowe]j znajduje sie dziatka nieuzytkowana na biezgco, zmagazynowana duza ifosé
opon odpadowych itp., warsztat mechaniczny napraw i budowy cylindréw oraz urzadzen
hydraulicznych dla gornictwa "Stankop", przedsiebiorstwo produkcyjno-ustugowo-handiowe,

— od strony pothocnej | wschodniej znajdujg sie tereny o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym,
tj. tereny Stadniny Koni "Szarza" w Bolecinie,

— po stronie zachodniej znajduje sie firma "Kruszgeo' Przedsiebiorstwo Produkcji Kruszywa i Ustug
Geologicznych Bolecin ul. Fabryczna.



Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odieglosci 500 m od granicy nieruchomosci
w kierunku poludniowo-zachodnim.

Warto$ci dopuszczalne poziomow hatasu okresla sie dia nastepujacych terendw wokot inwestycji:

- tereny rekreacyino-wypoczynkowe: 55 dB (dzien) i 45 dB (noc), zgodnie z tab. 1 pkt. 3¢
zatacznika do ww. rozporzgdzenia,

— tereny zabudowy mieszkaniowej. 55 dB (dzien) i 45 dB (noc), zgodnie z tab. 1 pkt. 3b i 3d
zalgecznika do ww. rozporzadzenia.

4. Punkt Il.1. decyzii otrzymuje nastepujace brzmienie:

»H.1. Emisja laczna substancji zanieczyszczajgcych do powietrza z instalacji

tacznie dla cate] instalacji emisja zanieczyszczen do powietrza wynosi:

Substancja Nr CAS Ma/rok
dwutienek siarki 7446-09-5 0,180
dwutlenek azotu 10102-44-0 0,433
tlenek wegla 630-08-0 0,109
pyt ogdlem - 0,024853
pyt PM10 - 0,024653
pyt PM2,5 - 0,024853
catkowite LZO - 0,263

5. Punkt 11.2.1. decyzji otrzymuije nastepujace brzmienie:

»1.2.1. Emisja ze zrédet technologicznych

H.2.1.1. Parametry emitorow technologicznych

s Coz L Wysokosé [ Srednica| Predkosé Temp. | Czas prac Urzgdzenia
Nr Rodzaj emitora i zrédlo emisiji ¥ . i gazf’:w [mis] gazéwp{K] [hF; ¥ ochron? powietrzal
wentylator §cienny (wyrzutnia
E1 pozioma) — przetwarzanie 11 1,0 o* 293 4800 stacja filtracyjna
urzgdzen chfodniczych
- . zespdt filtra
wentylator scienny (wyrzutnia odpylajacego
E2 pozioma) — przetwarzanie 11 0,5 o* 293 4800 .
urzgdzen chiodniczych Hiltra z weglem
aktywnym
dopalacz katalityczny + palniki
E3 gazowe — przetwarzanie 5,63 0,56 12,82 303 8760 dopalacz
urzadzen chtodniczych
W1 wentytator dachowy 12,5 0,5 0* 293 4800 brak
W2 wentyiator dachowy 12,5 0,5 0* 293 4800 brak
W3 wentylator dachowy 12,5 0,5 o* 293 4800 brak
We wentylator dachowy 12,5 05 0* 293 4300 brak
W5 wentylator dachowy 12,5 05 o* 293 4800 brak
W86 wentylator dachowy 12,5 0,5 o 293 4800 brak

* ~ emitory poziome/zadaszone
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11.2.1.2. Wielkosci dopuszczalnej emisji dla poszczegdlnych emitoréw technologicznych

Maksymalna
Emitor Zrédlo emisji Substancja dopuszczalna | Jednostka
wielkosé emisji
E1
= wentylatory $cienne — procesy demontazu | pyt ogotem 52 mg/Nm?3
Cwuttenek azotu 0,01797 kg/h
3 Dopalacz katalityczny + palniki gazowe — | Pyt ogolem 52
przetwarzanie urzadzen chiodniczych catkowite LZO © 3n mg/Nm?
CFC gv
Wi pyt PM10 0,000012
W2 pyt PM10 0,000012
W3 pyt PM10 0,000012
wentytatory dachowe kg/h
W4 pyt PMT0 0,000012
Wh pyt PM10 0.000012
W8 pyt PM10 0,000012
gdzie;

1) dopuszczalna wielkos¢ emisji (BAT-AEL) usialona na podstawie BAT 29 tabela 6.4, w odniesieniu do
przetwarzania WEEE zawierajgcego VFC illub VHC, wyrazona jako stezenie substancii w gazach
odiotowych w warunkach normalnych: w gazie suchym pod cisnieniem 101,3 kPa i o temperaturze 273 K,
bez korekly pod kgtem zawartosci tlenu, obliczona jako $rednia z okresu pobierania probek,

2) dopuszczalna wielkos¢ emisji (BAT-AEL) ustalona na podstawie BAT 25 tabela 6.3, w odniesieniu do
procesu mechanicznego przetwarzania odpadow, wyrazona jako stezenie substancji w gazach odiotowych
w warunkach normalnych: w gazie suchym pod cis$nieniem 101,3 kPa i 0 temperaturze 273 K, bez korekty
pod katem zawartosci tfenu, obliczona jako srednia 2 okresu pobierania probek,

3) calkowita zawarto5c¢ lotnych zwigzkow organicznych wyrazona jako C (w powietrzu),

- QOdstapiono od ustalenia wartosci dopuszczalnej dia tlenku wegia i dwutienku siarki z emitora £E3 z uwagi
na nieprzekraczanie 10% wartosci odniesienia, usrednionych dia godziny.”

6. Punkt ll.1. decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1IL1. Okrestam rodzaje i ilosci odpadow niebezpiecznych dopuszczonych do wytwarzania
w ciggu roku, z uwzglednieniem ich podstawowego skiadu chemicznego i wlasciwosci

slapriaisKod odpadu s 72 Rodzajod padd ~Podstawowy.sKtad:chemni e HosE
- " : g o wiasciwose dpadu .
S e e Sl e R it [Mglrok]:
1. 13 03 08* Syntetyczne oleje i Odpady zawierajgce substancje 72
ciecze stosowane jako | ropopochodne oraz zwigzki
elektroizolatory oraz chlorowcoorganiczne, zwigzki metali
nosniki ciepla inne niz ciezkich. Odpady niebezpieczne dla
wymienione w 13 03 01* | srodowiska, w szczegdinosci
gruntowo- wodnego.
2. 1303 10 Inne cleje i ciecze Odpady zawierajgce substancje 5
stosowane jako ropopochodne oraz zwigzki
elektroizolatory oraz chlorowcoorganiczne, zwigzki metali
nosniki ciepta cigzkich., Odpady niebezpieczne dla
srodowiska, w szczegdinoscl
gruntowo- wodnego.
3 14 06 01* Freony, HCFC, HFC Odpady w postaci gazowej 20
zawierajgce alifatyczne zwigzki fluoru
i chloru, alkany, halogenki alkiiowe.
Odpady niebezpieczne dla
srodowiska.
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4, 16 02 15* Niebezpieczne elementy | Odpady zawierajgce lub 1500
iub czeéci sktadowe zanieczyszczone substancjami
usuniete z zuzytych ropopochodnymi, alifatyczaymi i
urzadzeri aromatycznymi zwigzkami
organicznymi oraz zwigzkami metali
ciezkich. S3 to zuzyte czesci,
podzespoly scalone urzgdzen
elektrycznych i efektronicznych.
Odpady niebezpieczne dla
srodowiska.
5. 16 06 01* Baterie i akumulatory Odpady zawierajace stezony kwas 30
olowiowe siarkowy, olow i jego zwigzki, latwo
przewodzgce napiecie elektryczne
oraz ciepto, zrgce. Odpady
niebezpieczne dla $rodowiska.
6. 16 06 02* Baterie i akumulatory Odpady zawierajgce nikiel, kadm i ich 2
niklowo-kadmowe zwigzki, tatwo przewodzace napiecie
elektryczne oraz ciepto. Odpady
niebezpieczne dla $rodowiska.
7. 1912 11* Inne odpady (w tym Odpady state iflub plynne powstale 2
zmieszane substancie i | podczas demontazu nie dajace sie
przedmioty) z zakwalifikowac do rodzajow ocdpadow
mechanicznej obrobki | wymienionych powyzej, zawierajgce
odpaddw zawierajgce substancje niebezpieczne -
substancje ropopochodne, zwigzki metali
niebezpieczne cigzkich, zwigzki organiczne, w tym
chlorowcopochodne. Odpady
niebezpieczne dla srodowiska.

7. Punkt lIl.2. decyzii otrzymuje nastepujace brzmienie:

»I1.2. Okreslam rodzaje i ilosci odpaddw innych niz niebezpieczne dopuszczonych do
wytwarzania w ciagu roku, z uwzglednieniem ich podstawowego skltadu chemicznego

i wlasciwosci:

| Kod odpadu -

‘Rodzaj odpadu .

4T 150101

dbakoWahié z papierd i.fektufy

Celuloza, wtokno scieru drzewnego,

wypetniacze organiczne i
nieorganiczne - mineralne: kaolin,
tatk, gips, kreda, Odpady nie sa
Zanieczyszczone, nie posiadajg
whasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

2. 150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Polimery alifatycznych i
aromatycznych zwigzkdw
crganicznych. Cdpady nie sa
zZanieczyszczone, nie posiadajg
wiasciwosdci odpadow
niebezpiecznych.

20

3. 1560103

Opakowania z drewna

Drewno, celuloza. Odpady nie sg
zanieczyszczone, nie posiadajg
wiasciwosci odpadow
niebezpiecznych

10

4. 150104

Opakowania z metali

Stopy zelaza i metali niezelaznych
oraz wegla. Cdpady nie sg
zanieczyszczone, nie posiadajg
wiasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

10

5. 16 02 16

Elementy usuniete z zuzytych
urzgdzen inne niz wymignione
w16 02 15*

Zuzyte czesci, podzespoly scalone
urzgdzen elektrycznych i
elekironicznych - stopy i 2zwigzki
zelaza oraz metali niezelaznych,

8000
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tworzywa sztuczne. Odpady nie sg
zanieczyszczone, nie posiadajg
wiasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

16 06 04

Baterie alkaliczne (z
wylgczeniem 16 068 03%)

Odpady nie zawierajgce olowiu,
niklu, kadmu, rteci i ich zwigzkow,
stopy zelaza i metali niezelaznych,
tworzywa sztuczne (polimery
alifatyczne i aromatyczne). Odpady
nie sg zanieczyszczone, nie
posiadajg wlasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

10

16 06 05

Inne baterie i akumutatory

Odpady powstate w wyniku
demontazu, nie zawierajgce otowiu,
niklu, kadmu, rteci i ich zwigzkow.
Odpady nie sg zanieczyszczone,
nie posiadajg wtasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

25

16 80 0t

Magnetyczne i optyczne
nosniki informacii

Tworzywa sztuczne (polimery
alifatyczne iflub aromatyczne),
zwigzki metali i niemetali. Odpady
nie sa zanieczyszczone, nie
posiadaig wiasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

191202

Metale zelazne

Stopy zelaza i wegla. Odpady nie sg
zanieczyszcZone, nie posiadajg
wiasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

26 200

10,

191203

Metale niezelazne

Elementy sprzetu, kable - stopy
miedzi, aluminium i innych metali
niezelaznych. Gdpady nie sg
zanieczyszczone, nié posiadajg
whasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

1800

11.

191204

Tworzywa sztuczne i guma

Elementy sprzetu i obudow, paski
napedowe, uszczelki itp. -
polietylen, polipropyten i inne
polimery alifatyczne i aromatyczne,
kauczuk, lateks. Odpady nie sg
zanieczyszczone, nie posiadajg
wiasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

13 570

12.

191205

Szkio

Elementy sprzetu i obuddow, ekrany
telewizordw, komputeréw, elementy
lodowek, chiodziarek ifp. - kwarc
{(dwutlenek krzemu), weglan sodu,
weglan wapnia, tlenki boru i otowiu
oraz innych metali. Odpady nie sa
zanieczyszczone, nie posiadajg
witasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

3 000

13.

191207

Brewno inne niz wymienione w
19 12 06*

Elementy sprzetu i cbuddw -
drewno, celuloza. Odpady nie s3
zanieczyszczone, nie posiadajg
wiasciwosci odpadow
niebezpiecznych.

3580

14.

191212

Inne odpady (w tym
zmieszane substancie i
przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11

Zwigzki nieorganiczne i organiczne.
Cdpady nie sg zanieczyszczone,
nie posiadajg wiasciwosci odpaddw
niebezpiecznych.

2000
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8. Punkt lIL.3. decyzji otrzymuije nastepujace brzmienie:

»I11.3 Dodatkowe warunki w zakresie wytwarzania odpadéw

Odpady wyszczegodlnione w punktach 1H.1. | .2, sentencji decyzji wytwarzane sg przez
BIOSYSTEM S.A., w wyniku eksploatacji instalacji do odzysku odpaddw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na dobe odpaddw niebezpiecznych oraz
utrzymania jei w sprawnosci. Instalacja znajduje sie na terenie zakladu przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elekironicznego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie (dziatki o nr ewidencyinym 666/65,
B66/66, 666/67, 672/11, 666/17, 666/20 1 666/23) — do kiorego BIOSYSTEM S.A., posiada tytut prawny.
Na instalacje skiada sie 5 nastepujacych linii technologicznych:

1y Linia technologiczna do przetwarzania urzgdzen chiodniczych

2)  Mobilna linia technologiczna do demontazu telewizoréw i monitorow

3)  Linia do recznego przetwarzania duzego i matego sprzetu AGD oraz komputerdw
4y Mobilna linia do demontazu kabli

5)  Linia technologiczna do odzysku baterii | akumulatoréw przenosnych

Zrodiami emisji odpadéw sa:

- instalacja do odzysku odpaddw: odpady zawierajace rte¢, odpadowy toner drukarski, oleje, czynnik
chtodniczy, plyny zapobiegajgce zamarzaniu, zuzyte urzgdzenia zawierajgce wolny azbest, elementy
lub czesci usunigte z zuzytych urzadzen, baterie i akumulatory, drewno, magnetyczne i optyczne nosniki
informacji, papier i tektura, metale zelazne, metale niezelazne, tworzywa sztuczne i guma, szkio,
tekstylia, inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechaniczne] cbrébki odpadow;

- utrzymanie instalacji w sprawnoéci: sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania
ochronne, opakowania.

Charakterystyka instalacji oraz opis stosowanych proéeséw technologicznych zostaly szczegolowo
przedstawione w punkcie | sentengji niniejszej decyzji.

Przedmictowa dziatalnos¢, jak réwniez gospodarka wytwarzanymi w jej wyniku odpadami,
prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy o odpadach,
ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach, a takze
wymaganiami wynikajgcymi z przepisow odrebnych, przy zachowaniu warunkow okreslonych
w ninigjszym pozwoleniu.”

9. Punkt lIL.5 decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

»ll1.5. Okres$lam miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadow:

Whytwarzane odpady, do ¢czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadow, magazynowane 33
na terenie BIOSYSTEM S.A przy ul. Fabrycznej 5, 32-540 Balecin, w odpowiednio przystosowanych,
oznaczonych oraz wydzieionych do tego celu miejscach, w sposdb selektywny. Jest to magazynowanie
wstepne przez wytworce odpadow.

Odpady magazynowane sg w sposob bezpieczny dla $rodowiska i zdrowia ludzi, na terenie
zabezpieczonym przed dostepem osdb frzecich. Odpady w zaleznosci od rodzaju magazynowane sg
w pojemnikach, beczkach, butlach, kontenerach, belach lub luzem w hali produkcyjnej, wiacie
magazynowej fub kontenerach morskich na placu magazynowym, zlokalizowanych na terenie zakiadu
przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie.
Magazynowanie odpadow odbywa sie na terenie, do ktérego BIOSYSTEM S.A., posiada tytui prawny.
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Konieczno$é magazynowania odpadow wynika z procesdw technologicznych lub organizacyjnych i nie
bedzie przekracza¢ terminéw uzasadnicnych zastosowaniem tych procesdw, tgcznie z czasem
magazynowania przez koleinych posiadaczy tych odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Odpady magazynowane sg zgodnie z cbowigzujacymi przepisami w tym zakresie, a w szczegolnosci:
odpady w postaci zuzytych olejdw magazynowane sg zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi.

Qdpady magazynowane sg wediug ponizszego zestawienia:

S -Odpady mebezpreczne P

Se[ektwvme w szczelnych oznakowanych
pojemnikach lub beczkach, w hali produkeyjnej fub
wiacie magazynowej, zgodnie z rozporzadzeniem
w sprawie szczegdlowego sposobu postepowania
z olejami odpadowymi.

W szczelnych, oznakowanych pojermnikach lub
beczkach, w hali produkcyjnef lub wiacie
magazynowej, zgodnie z rozporzadzeniem w
sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z
clejami acdpadowymi.

W specjalistycznych oznakowanych butlach, w

3. 14 06 01* Freony, HCFC, HFC hali produkeyjnej ub wiacie magazynowej,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Selektywnie, w szczelnym, oznakowanym
Niebezpieczne elementy lub czesci | kontenerze, wykonanym z tworzywa nie

Synietyczne olgje i ciecze
stosowane jako elektroizolatory oraz
nosniki cieplta inne niz wymienione
w13 03 01"

1. 13 03 08*

Inne cleje i ciecze stosowane jako

2. 130310 elektroizolatory oraz noéniki ciepta

4. 16 02 15% sktadowe usunigte z zuzytych reagujacego z magazynowanym odpadem w hali
urzgdzen produkcyjnej lub wiacie magazynowej lub w
kortenerach morskich na placu magazynowym.
5. 16 05 01* Baterie i akumulatory otowiowe Selektywnie w oznakowanych, pojemnikach,

wykonanych z tworzywa nie reagujgcego z
magazynowanym odpadem i nieprzewodzacych

8. 18 06 02* Baterie i aiugnulatory niklowo- pradu w hali produkeyjnej, wiacie magazynowej
aomowe lub w kontenerach morskich na placu
magazynowym.

inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
7. 19 12 11~ mechanicznej obrobki odpadéw
zawierajgce substancje
mebezpleczne

Odpady mne nrzmebezpleczne SO

Selektywnie w szczelhym, oznakowanym
kontenerze, wykonanym z tworzywa nie
reagujacego z magazynowanym odpadem w hali
produkcyjnej lub wiacie magazynowej.

1'5. 010t . Opakowama Z papieru i tekiury

1
2 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych | Selektywnie w oznakowanych kontenerach,
- pojemnikach, belach (pakietach) lub luzem na
3. 150103 Opakowania z drewna placu magazynowym.
4 150104 Opakowania z metali
Elementy usuniete z zuzytych W oznakowanych kontenerach,

5. 16 02 16 urzadzen inne niz wymienione w 16 | pojemnikach, pojemnikach typu Big Bag w wiacie

02 15+ magazynowej lub na placu magazynowym.

Baterie alkaliczne (z wytgczeniem | Selektywnie w oznakowanych, pojemnikach,
6. 1606 04 16 06 03%) wykonanych z tworzywa nie reagujacego 2
magazynowanym odpadem i nieprzewodzgceych

3 16 06 05 Inne baterie | akumulatory pradu w wiacie magazynowej jub w kontenerach

morskich na placu magazynowym.
W oznakowanych kontenerach,

Magnetyczne i optyczne nosniki

8. 16 80 01 informacii pojemnikach, pojemnikach typu Big Bag w wiacie
1 magazynowsj lub na placu magazynowym.

9. 191202 Metale zelazne

10. 191203 Metaie niezelazne
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11, 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma Selektywnie w oznakowanych kontenerach,
pojemnikach, betach (pakietach) lub luzem na
12. 191205 Szkio placu magazynowym.
. . _ W oznakowanych pojemnikach {drobne elementy)
13. 191207 Drewno mr}]% n;; \.(')v%(:memone lub luzem w sposob uporzadkowany na placu
W magazynowym.
Inne odpady (w tym zmieszane W oznakowanych, szczelnych pojemnikach,
14 1912 12 substancije i przedmioty) pojemnikach typu Big Bag, kontenerach lub
) z mechanicznej cbrobki odpadow belach (pakietach) w wiacie magazynowej lub na
inne niz wymienione w 19 12 11 placu magazynowym.”

10._ Punkt IV.1 decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

»IV.1. Ustalam rodzaje i ilodci odpaddw dopuszczonych do odzysku w ciagu roku

Pl odpadew | o L Odpadéw.
1. 11602 1% Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC

. | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w
2. 1180213 1460200 do 16 02 12* 1000
3. 1160214 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09* do 16 02 13 11 500
4. |16 02 15" Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete z zuzytych urzgdzert 800
5. (160216 Eiementy usuniete 2 zuzytych urzadzer inne niz wymienione w 16 02 15* 6 800
6. |160304 Nieorganiczne odpady inne niz wymienicne w 16 03 03,16 03 80 100
7. 1160601~ Baterie i akumulatory otowiowe 100
8 |160602* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 18
9. [160604 Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03%) 200
10. {1606 05 Inne baterie i akumulatory 200
11. | 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosnild informacji 200
12. 117 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10* 100
13. (2001 21* Lampy fluorescencyjne i inne cdpady zawierajgce rtec 240
14, 12001 23* | Urzgdzenia zawierajace freony 7520
15 |20 01 33 Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 200

' 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niescrtowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie

16. 200134 | Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33* 200

« | Zuzyte urzadzenia elekiryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21*i 20 8 500
17. 1200135 . e ; . -

01 23* zawierajace niebezpieczne sktadniki
18. |20 01 36 Zuzyte urzadzenia elekiryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21*, 20 11 450
) 0123*12001 35

11. Punkt IV.3 decyziji otrzymuje nastepujace brzmienie:

»IV.3. Okreslam miejsce przetwarzania odpadéw

Miejscem prowadzenia odzysku odpaddw wyszczegodinionych w punkcie V.1, sentencji decyzji jest
zaklad przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego | elektronicznego ziokalizowany przy
ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie {dziatki o nr ewidencyjnych 666/65, 666/66, 666/67, 672/11, 666/17, 666120
i666/23), do ktérego wnioskodawca posiada tytut prawny.

Zaklad przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego w Bolecinie, w ktorym
prowadzona jest dziatalnosé odzysku odpaddw skiada sie 2 nastepujgeych obiekiow:
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- hala produkcyjna {hala demontazu) {1636,00 m?),

- wiata magazynowa, przy hali produkcyjnej (665,00 m?)

- budynek administracyjno-socjalny o powierzchni (764,00 m?),

- place magazynowe | manewrowe,

- zbiornik przeciwpozarowy,

- stacja trafo o powierzchni 24 m?,

- mehilne linie technologiczne.

W hali produkcyijnej wydzielono strefy do magazynowania czesci do odsprzedazy oraz pomieszczenie
do magazynowania odpadéw zbieranych., Cze$ci do odsprzedazy magazynowane sg takze
w kontenerach, na wydzielonej czesci placu magazynowego.

Wiata magazynowa stuzy do magazynowania wytwarzanych odpadow niebezpiecznych oraz odpadow
innych niz niebezpieczne, odpaddw przewidzianych do odzysku craz odpadow przewidzianych do
zbierania, W wiacie magazynowej odpady zbierane magazynowane sg w sposéb rotacyjny z odpadami
wylwarzanymi | przeznaczonymi do przetwarzania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaktad przetwarzamia zuzytego sprzetu elekirycznego
i elektronicznego wyposazony jest w;

legalizowang wage samochodowg przy pomocy, ktorej ustala sie mase przyjetego do
przetwarzania zuzytego sprzetu craz mase odpadow powstatych ze zuzytego sprzetu. Waga
jest wyposazona w system komputerowy umozliwigjgcy elektroniczny wydruk wszystkich
dokonywanych wazen odrebnie dla zuzytego sprzetu i odrebnie dia odpaddw powstatych ze
zuzytego sprzetu oraz wykonywanie zestawienia zbiorczego.

- magazyn na odpady powstate ze zuzytego sprzetu, przygotowane do ponownego uzycia,
- pojemniki stuzgce do magazynowania baterii i akumulatorow, kondensatordw zawierajgcych
PCB oraz innych odpadow niebezpiecznych, w tym odpaddw promieniotwoérczych,

- migjsca magazynowania z nieprzepuszczalnymi podtozami, wyposazone w kanalizacje
z kratkami zbierajgcymi ewentualne wycieki. Ponadte zakiad wyposazony jest w odpowiednig
ifos¢ sorbentu, za pomoca ktérego sg likwidowane na biezaco ewentuaine wycieki,

- urzgdzenia do oczyszczania wyciekow z hali i wiaty magazynowe] — separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem do oczyszezania zakonczony bezodptywowym zbiornikiem,

~ urzadzenie do oczyszczania wod opadowych | roztopowych - separator substancii
ropopochodnych z osadnikiem do oczyszczania $ciekéw zakonczony zbiornikiem
przeciwpozarowym,

- urzgdzenie do oczyszczania sciekdw socjalno-bytowych — oczyszezalnia sciekow typu BIO
zakonhczona zbiornikiem przeciwpozarowym,

- instalacje umozliwiajgce przetworzenie zuzytego sprzetu, powstaiego z poszczegdinych grup
przetwarzania zuzytego sprzetu, wyposazone w nowoczesne urzadzenia, sprawne technicznie,
podlegajgce ckresowym przegladom technicznym,

- instalacje umozliwiajgce wyeliminowanie substancii zubozajacych warstwe ozonowsg lub
fluorowanych gazéw cieplarnianych o wspdtczynniku globalnego ocielenia (GWP) powyzej 15,
w tym gazow znajdujacych sie w piankach i obiegach chiodniczych przez wiasciwe ich
odzyskanie i odpowiednie ich oczyszczenie [ub zniszczenie, zgodnie z ustawg z dnia 15 maja
2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz niektdrych fluorowanych gazach
cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2065)

Zaktad przetwarzania ZSEIE nie jest wyposazony w urzgdzenia do oczyszczania wody, kidre
odpowiadaja regulaciom z zakresu ochrony zdrowia i srodowiska, w szczegdinosci przepisom prawa
wodnego. W zwigzku z faktem, ze do zadnego z zaprojektowanych procesow nie jest -wykorzystywana
woda (o standardowej jakosci ani o podwyzszonych wymaganiach czystosci), a takze ze wzgledu na
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fakt, ze woda do celdw socjalno-bytowych pobierana jest z przytacza wodociggowego zapewniajgcego
wode o jakosci wody przeznaczone| do spozycia przez ludzi — nie istnieje potrzeba montazu urzadzen
do oczyszczania wady.

Poszczegolne linie technologiczne wyposazone sg w nastepujgce urzagdzenia:

1. Linia technologiczna do przetwarzania urzgdzen chiodniczych:
» stanowisko wstepnego demontazu,
s specjalistyczne urzgdzenie do usuwania oleju sprezarkowego wraz z czynnikiem
chiodniczym,
s wieza rozdrabniajaca,
* rewersyiny dopalacz katalityczny,
s pneumatyczny separator pianki izolacyjnej,
» Uurzadzenie do brykietowania,
» magnes nadtasmowy do wydzielenia frakcji zelaznej,
» separator metali niezelaznych | tworzyw sztucznych (dzialajacy na zasadzie pradow

wirowych),
+ separator wibropneumatyczny rozdzielajgcy metale niezelazne,
* podajniki.

2. Mobilna linia technologiczna do demontazu telewizordw i monitorow:
* narzedzia i elektronarzedzia do demontazu,
e podajniki tasmowe i rotkowe,
¢ specjalistyczny odkurzacz przemystowy do separacji luminoforu.

3. Linia do recznego przetwarzania duzego i matego sprzetu AGD oraz komputerdw.
e stanowisko z narzedziami i elektronarzedziami do demontazu.
+ stoly demontazowe.

4. Mobilna linia do demontazu kabli:
+ rozdrabniacz.
» separator metali | tworzyw sztucznych.
« podajniki.

5. Linia technologiczna do odzysku baterii i akumulatoréw przenosaych:
» stanowisko sortowania baterii.”

12. Punkt V.5 decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

»IV.5. Szczegdlowy opis metody odzysku odpaddw, w tym wskazanie procesu odzysku.

Qdpady w postaci zuzytego sprzetu elekirycznego i elekironicznego oraz inne odpady bedg
poddawane procesowi odzysku okreslonemu w zatgczniku nr 1 do Ustawy o odpadach jako R 4 -
Recykling lub odzysk metall | zwigzkow metali, R 5 - Recykling lub edzysk innych materiatow
nieorganicznych oraz R 12 - Wymiana odpadow w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesow
wymienionych w pozycji R1-R11.

Przyiety zuzyty sprzet elekiryczny i elektroniczny oraz inne odpady sg wazone (waga
samochodowa przy wjezdzie), a nastepnie magazynowane na szczelnym i utwardzonym podtozu wiaty
magazynowej oraz na placy magazynowym pod przykryciem. Po  dokohaniu  czynnosc
administracyjnych, przyjety zuzyty sprzet i inne odpady segregowane sa w zaleznosci od rodzaju, na
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grupy: telewizory i monitory, lodowki i urzadzenia chiodnicze, kable, baterie i akumulatory oraz pozostaty
sprzet zwany dalej ,sprzetem zwykiym”. Na tym etapie oddzielany roéwniez jest sprzet przeznaczony do
sprawdzenia | naprawy w celu ponownego wprowadzenia na rynek. Z wiaty magazynowej oraz placu
magazynowego odpady poszczegdlnych grup, w odpowiednich partiach przewozone sg wozkami
widtowymi i paletowymi do miejsc demontazu oraz na stanowiska przygotowania do ponownego uzycia
i w zaleznosci od rodzaju poddawane beda procesowi odzysku na odpowiedniej linii technologiczne;j lub
OCZYyszCZeniu | naprawie.

Proces odzysku odbywa sie w oparciu o nastepujgce linie technologiczne:

1) Linia technologiczna do przetwarzania urzgdzen chtodniczych

2) Mobilna linia technologiczna do demontazu telewizorow i monitorow

3) Linia do recznego przetwarzania duzego | matego sprzetu AGD i komputerow
4)  Mohiina linia do demontazu kabli

5) Linia technologiczna do odzysku baterii i akumulatoréw przenoénych

Instalacja skiada sie z 5 linii technologicznych, na ktdrych prowadzony jest odzysk poprzez reczny
i mechaniczny demontaz odpadéw oraz sortowanie odpadoéw (w przypadku baterii i akumulatorow).
Sumaryczna wydajnose wszystkich linii wynosi 56 728 Mg/rok.
Ze zuzytych urzgdzen zawierajgcych elementy niebezpieczne w pierwsze] kolejnosci usuwane sg
niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz czesci sktadowe, okreslone w zatgczniku nr 5 do Ustawy
o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym. Po wymontowaniu magazynowane sg do ilosci
optymalnych do transportu w celu przekazania ich uprawnionym odbiorcom.
W Zakladzie zuzyty sprzet oraz jego czesci powstate po demontazu zuzytego sprzetu przygotowywane
sa do ponownego uzycia. Po sprawdzeniu stanu technicznego zuzytego sprzetu lub czesci zuzytego
sprzetu zostanie wyselekcionowany pelosprawny sprzet tub czesci, ktdére bedg przez Spotke
odsprzedawane |ub bedg naprawiane, a nastepnie odsprzedawane.
Z urzadzen chiodniczych zardwno z ukiadéw chiodniczych jak i z pianek izolacyjnych za pomocg
specjalistycznych urzgdzen odsysany jest czynnik chtodniczy.
Odzysk odpaddéw w postaci zuzytego sprzetu zawierajgcego czynniki chiodnicze prowadzony jest
z wykorzystaniem odpowiedniego wyposazenia technicznego oraz w spostb skutecznie zapobiegajacy
emisji substancji kontrolowanych do $rodowiska. Demontaz tego typu urzgdzen i odzysk substancii
kontrolowanych prowadzony jest pod nadzorem osob posiadajgcych $wiadectwo kwalifikacji w tym
zakresie, zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Wytworzone po demontazu odpady w pierwszej kolejnosci przekazywane sg do recyklingu lub do
procesu odzysku innego niz recykling. Odpady bedg przekazywane do unieszkodliwienia, jezeli
poddanie ich recyklingowi lub procesowi odzysku innemu niz recykling bedzie niemozliwe.

A. Linia technologiczna do przetwarzania urzadzen chiodniczych
Szczegdlowy opis metody odzysku cdpadow okresiono w punkcie 1.4.1. niniejszej decyzji.

B. Mobiina linia technologiczna do demontazu telewizoréw i monitorow
Szczegbtowy opis metody odzysku odpaddw okreslono w punkcie |.4.2. ninigjszej decyzji.

C. Linia do recznego przetwarzania duzego i matego sprzetu AGD i komputerow
Szczegbtowy opis metody odzysku odpadow okreslono w punkcie [.4.3. niniejszej decyzji.

D. Mobhilna linia do demontazu kabli
Szczegotowy opis metody odzysku odpadéw okreslono w punkcie L.4.4. niniejszej decyzji.

E. Linia technologiczna do odzysku baterii i akumulatoréw przenosnych
Szczegdlowy opis metody odzysku odpadow okreslono w punkcie 1.4.5. niniejszej decyzji.”
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13. Punkt IV.6 decyzii ofrzymuje nastepujace brzmienie:

»IV.6. Okreslam miejsce i sposob magazynowania odpadéw przeznaczonych do odzysku

Odpady przyjmowane do odzysku magazynowane sg na terenie zakiadu przetwarzania zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego znajdujgcego sie w przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie, do
ktérego Biosystem S.A. posiada tytul prawny (magazynowanie odpaddéw przez prowadzacego
przetwarzanie odpadow). Odpady magazynowane s3g selekiywnie, w wydzielonym miejscu hali
produkcyjnej, w wiacie magazynowej oraz na placu magazynowym w kontenerach morskich odpornych
na dziatanie warunkow atmosferycznych lub pod zadaszeniem badz przykryciem (plandeka, brezent).
Migjsce magazynowania posiada nieprzepuszczalne podioze, wyposazone w odprowadzenie
ewentualnych wyciekéw do separatora. Dodatkowo migjsce magazynowania odpadéw zabezpieczone
jest przed dostepem os6b postronnych i bedzie wyposazone w pojemnik z sorbentem. Odpady
niebezpieczne bgdg magazynowane w strefie magazynowania odpadow niebezpiecznych.

Keniecznosé magazynowania odpaddw przeznaczonych do odzysku wynika z procesow
technologicznych oraz organizacyjnych | nie bedzie przekracza¢ termindw uzasadnionych
zastosowaniem tych procesdw.

Kod
L.p. Rodzaj cdpadu Miejsce i sposob magazynowania odpadu
odpadu

Odpady niebezpieczne

Luzem w wydzielonym migjscu na hali produkcyjnej,
w wiacie magazynowej, lub na placu magazynowym
pod zadaszeniem/przykryciem.

Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony,

E 160211 HCFC, HFC

Zuzyte urzadzenia zawierajgce
2. 16 02 13* niehezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09* doi 6 02 12*

Selekfywnie w oznakowanych, pojemnikach,
Niebezpieczne elementy lub czesci wykonanych z tworzywa niereagujgcego z
sktadowe usuniete z zuzytych urzadzen| Magazynowanym odpadem i nieprzewodzgcych
pradu w wiacie magazynowej lub w kontenerach

4. 16 06 01* Baterie i akumulatory ofowiowe morskich na placu magazynowym.

3. 16 02 15*

Baterie i akumulatory niklowo-

. 0z2*
S 1606 kadmowe

Selektywnie w oznakowanych pojemnikach,
wykonanych z tworzywa nie reagujacego z
magazynowanym odpadem i nieprzewodzacych
pradu w hali produkcyjnej, wiacie magazynowej, lub
w kontenerach morskich na placu magazynowym.

Lampy fluorescencyjne i inne odpady

6. 2001 21* o .
zawierajgee rtec

Luzem w wydzielonym migjscu na hali produkeyjnej,
7. 2001 23* Urzadzenia zawierajgce freony w wiacie magazynowej lub na placu magazynowym
pod zadaszeniem/przykryciem.
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Baterie i akumulatory tgcznie z
bateriami i akumulatorami

Selektywnie w oznakowanych pojemnikach,
wykonanych z tworzywa nie reagujacego z

20 01 33* |wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub} magazynowanym odpadem i nieprzewodzgecych
16 06 03 oraz nie sortowane baterie i | pradu w hali produkcyingj, wiacie magazynowsj, lub
akumulatory zawierajgce te baterie w kontenerach morskich na placu magazynowym.
Zuzyte urzladzen‘lla elek.try_czne I Luzem w wydzielonym miejscu na hali produkcyjnej,
elektroniczne inne niz wymienione w 20 . .
20 01 35* . N o w wiacie magazynowej lub na placu magazynowym
01217120 01 23" zawierajace od przykryciem/zadaszeniem
niebezpieczne skiadniki pod przyxry
Odpady inne niz niebezpieczne
Zuzyte urzgdzenia inne niz wyrnienione Selektywnie w oznakowanych kontenerach,
16 02 14 .
w 16 02 09" do 16 02 13 pojemnikach typu Big Bag w wiacie magazynowej
iub na placu magazynowym pod
przykryciem/zadaszeniem.
Elementy usuniete z zuzytych urzadzen
16 02 16 . . .
inne niz wymienione w 16 02 15*
Selektywnie w oznakowanych pojemnikach,
. . . . wykonanych z tworzywa nie reagujacego z
Nieorganiczne odpady inne niz . -
16 03 04 wymienione w 16 03 03, 16 03 80, .mggazynewanym pdpadem w hali produkcymej,
wiacie magazynowej lub w kontenerach morskich na
placu magazynowym
16 06 04 Baterie alkaliczne {z:xvy{aczen;em 1606 Selektywnie w oznakowanych pojemnikach,
03% wykonanych z tworzywa nie reagujacego z
magazynowanym odpadem i nieprzewodzgeych
pradu w hali produkeyjnej, wiacie magazynowej, iub
16 06 05 Inne baterie | akumulatory w kontenerach morskich na placu magazynowym.
168001 Magnetyczne i optyczne nogniki W Eg‘zngl-:owanyf;h .kontenerach, pg;tlan;nukac:lh typu
informacj ig Bag, w wiacie magazynowej lub na placu
magazynowym.
W oznakowanych kontenerach, pojemnikach typu
17 04 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10* Big Bag w wiacie magazynowej lub na placu
magazynowym.
Selektywnie w oznakowanych, pojemnikach,
20 01 34 Baterie | akumulatory inne niz wykonanych z tworzywa r}ie‘reagujqcego z
wymienione w 20 01 33* magazynqwalnym odpadem |. nieprzewodzacych
pradu w wiacie magazynowej lub w kentenerach
morskich na placu magazynowym.
Zuzyte urzadzenia elektryczne i W oznakowanych konienerach, pojemnikach typu
2001 36 |elekironiczne inne niz wymienione w 20 Big Bag w wiacie magazynowej lub na placu

0121*, 2001 23%i 20 01 356*

magazynowym pod zadaszaniem/przykryciem.
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14. W punkcie IV.7 decyzji zmianie ulega nazwa linii do przetwarzania pozostalego zuzyteqo
sprzefu _elekiryczneqo i elektronicznego — linia do tzw. sprzetu zwykledo i otrzymuje nazwe
zkinia _do recznegqo przetwarzania duzego i mateqgo sprzetu AGD i komputerdow” wraz
z nastepuijacym opisem:

Na linii do recznego przetwarzania duzego i malego sprzefu AGD i koemputerdw zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny rozkrecany jest recznie lub wstepnie rozdzielany na czesci jednolite
materiatowo (np.: metale, twarzywa sztuczne, guma, szkio, plytki obwodow drukowanych, kable, baterie
I akumulatory i inne elementy, w zaleznosci od aktualnie przerabianego sprzetu) oraz na podzespoty
materiaiowo ziozone (np. metalowy silnik w obudowie piastikowej, blachy stalowe trwale polgczone
z drewnem itp.) Natomiast elementy wielomateriatowe poddawane sg dalszemu demontazowi
recznemu i mechanicznemu.”

15.Po punkcie 1V.7. dodaje sie punkt IV.8 decyzii w nastepuiacym brzmieniu:

»IV.8 Okreslam maksymaing mase poszczegélnych rodzajow i maksymalng laczng mase
wszystkich rodzajow odpaddw przetwarzanych, ktore w tym samym czasie moga by¢
magazynowane oraz, ktdére moga by¢ magazynowane w okresie roku,

Zuzyte urzgdzenia zawierajgee

1 160211 freony, HCFC, HFC ! 2
Nieorganiczne odpady inne niz
2. 16 03 04 wymienione w 16 03 03, 16 03 2 4
80
Baterie alkaliczne (z
3. 160604 wylgczeniem 16 06 03) 0.1 0.2
4, 16 06 G5 Inne baterie i akumulatory 2 4
5 5001 21 * Lampy ﬂuoresc.;engy;ne i |rTne 0,25 0.5
odpady zawierajgce rted
6. 200123 Urzgdzenia zawierajgce freony 2 4

Baterie i akumulatory igcznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymiw 16 06 01, 16 06
7. 2001 33* 02 lub 16 06 03 craz 1 2
niesortowane baterie i
akumulatory zawierajgce te
baterie

8,35 18,7
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16 02 11*

Zuzyte urzadzenia zawieraigce

freony, HCFC, HFC

30

60

1602 13*

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy inne
niz wymienione w 16 02 09 do

16 02 12

30

60

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16
02 13

10

20

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub
czesci sktadowe usuniete ze
zuzytych urzadzen

0.1

0.2

1602 16

Elementy usuniete ze zuzytych
urzadzen inne niz wymienicne
w16 02 15

10

20

160304

Nieorganiczne odpady inne niz
wymienione w 16 03 03, 16 03
80

16 06 01*

Baterie i akumulatory otowiowe

0,3

06

16 06 G2*

Baterie i akumulatory niklowo-
kadmowe

0,1

0,2

16 06 04

Baterie alkaliczne (2
wytgczeniem 16 06 03)

0,1

0.2

10.

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

11.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne
noéniki informacii

0,05

0.5

12.

200121~

Lampy fluorescencyine i inne
odpady zawierajace rted

0,25

05

13.

20 01 23*

Urzgdzenia zawierajace freony

14.

2001 33"

Baterie i akumulatory tgcznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16
06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierajace te
baterie

156.

200134

Baterie i akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33

18.

2001 357

Zuzyte urzgdzenia elekiryczne
i elektroniczne inne niz
wymientone w 20 01 21120 01
23 zawierajgce niebezpieczne
skiadniki

23




17.

2001 36

Zuzyte urzgdzenia elektryczne
i elektroniczne inne niz
wymienicne w 20 01 21, 20 01
23i2001 35

16 02 117

Zuzyte urzgdzenia
zawierajgce freony, HCFC,
HFC

268

7438

1602 13*

Zuzyte urzgdzenia
zawierajgce niebezpieczne
elementy inne niz wymienione
w16 0209 do 1680212

469

940

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16
0213

180

11 480

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub
czesdci sktadowe usuniete ze
zuzytych urzgdzen

0%

796.8

160216

Elementy usunigte ze
zuzytych urzadzen inne niz
wymienione w 16 02 15

115

6780

16 03 04

Nieorganiczne adpady inne
niz wymienione w 16 03 03,
16 03 80

46

92

16 06 01*

Baterie i akumulatory
olowiowe

0,7

99,4

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-
kadmowe

015

17,3

16 06 04

Baterie alkaliczne (z
wylgczeniem 16 06 03)

0.2

2998

10.

16 06 05

inne baterie i akumulatory

192

1.

16 80 01

Magnetyczne | optyczne
nosniki informacji

0,05

198,3

12.

200121+

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajgce rted

05

239

13.

2001 23*

Urzgdzenia zawierajgce
freony

1493

7514

14.

2001 33*

Baterie i akumulatory tacznie
Z hateriami i akumutatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16
06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierajace te
haterie

96

196

15.

2001 34

Baterie i akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33

46

198
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Zuzyte urzgdzenia
elektryczne i elekironiczne
16. 20 01 35* inne niz wymienione w 20 01 674 84068
211206 01 23 zawierajgce

niebezpieczne skladniki

Zuzyte urzgdzenia
elekiryczne i elekironiczne
inne niz wymienione w 20 01
21,200123i12001 35

17. 2001 36 1198 11448

5302,5 584596

16. Dodaje sie punkt IV.9 decyzji w nastepujacym brzmieniu:

,IV.9 Okreslam najwiekszag mase przetwarzanych odpaddw, ktére moga byé magazynowane
w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadow, wynikajacej z wymiaréw miejsca
magazynowania odpadéw oraz catkowita pojemno$é miejsca magazynowania odpadéw.

: -._Mle;sce magazynowama
A odpadow

1. Hala produkcyjna

2. Wiata magazynowa

3. Plac magazynowy

47.Punkt V. decyzii otrzymuije nastepujace brzmienie:

»V.1. Wyszczegdélnienie odpadéw przewidzianych do zbierania:

Zuzyte urzadzenia zawierajace PCB albo nimi zanieczyszczone inne niz wymienione w
1. 16 02 10*
160209
2. 1602 14* Zuzyte urzadzenia zawierajace freony, HCFC, HFC
4 16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02
' 09* do 16 02 12~
5. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete z zuzylych urzadzen
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6. 16 06 01* Baterie i akumulatory clowiowe
7. 16 06 0z2* Baterie | akumuiatory niklowo-kadmowe
inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechaniczne] obrébki
8. 1912 11* odpadéw zawierajgce substancie niebezpieczne (za wyjatkiern odpaddw powstalych w
wyniku mechanicznej obrébki odpadu o kodzie 20 03 1)
9. 2001 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec
10. 200123 Urzadzenia zawierajgce freony
£1 5001 33* Baterie i akumulatory fgcznie z bateriami | akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16
) 06 02 lub 16 06 03 oraz niescrtowane baterie | akumulatory zawierajgce te baterie
Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elekironiczne inne niz wymienione w 20 01 21* 1 20 01
12. 2001 35*

23* zawierajgce niebezpieczne skladniki

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
3. 150103 Opakowania z drewna

1501 04 Opakowania z metali
5 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09* do 16 02 13
5. 16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15*
7. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wytgczeniem 18 06 03%)
8. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
9. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informacii
10. 1702 G3 Tworzywa sztuczne
1. 17 04 05 Zelazo i stal
12. 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10*
13. 191202 Metale zelazne
14. 191203 Metale niezelazne
15. 19 12 04 Tworzywa sziuczne i guma
16. 191205 Szkto
17. 19 12 07 Drewno inne niz wymienicne w 19 12 06

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki

18. 1912 12 odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11* (za wyjatkiem odpadéw powstatych w wyniku

mechanicznej obrobki odpadu o kodzie 20 03 01)
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19. 200124 Baterie i akumulatory inne niz wymieniocne w 20 01 33*

Zuzyte urzadzenia elekiryczne i elekironiczne inne niz wymienione w 20 01 217,

20. 200136 2001 23%120 01 35°

V.2 Ustalam miejsce zbierania odpadow:

Zbieranie odpaddw prowadzone jest na terenie nalezgcym do BIOSYSTEM S.A. ul. Odlewnicza
68, 30-142 Krakow. Odpady magazynowane sg w budynku [ub w wydzielonym, oznaczonym migjscu
na placu magazynowym, zlokalizowanym w Zakiadzie przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego
i elektronicznego w Bolecinie przy ul. Fabrycznej na dziatkach o nr ewidencyjnym 666/65, 666/66,
666/67, 672/11, 666/17, 866/20 1 666/23.

Odpady przed przyjeciem weryfikowane sg pod wzgledem zawariosci, wazone i ewidencionowane.
Miejsce przeznaczone do zbierania odpadow jest odpowiednio oznaczone.

V.3. Ustalam miejsce i sposéb magazynowania zbieranych odpadow:

Zbierane odpady, wyszczegblnione w punkcie V.1. sentencji niniejszej decyzji, do czasu ich
przekazania do migjsc przetwarzania, bedg magazynowane na hali produkeyjnej, w wiacie
magazynowej lub w wydzielonym, oznaczenym migjscu na placu magazynowym, zlokalizowanym na
terenie zaktadu przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elekironicznego w Bolecinie przy
ul. Fabrycznej 5.

Miejsce magazynowania posiada nieprzepuszczaine podioze i jest wyposazone w odprowadzanie
ewentualnych wyciekow do separatora. Dodatkowo miejsce magazynowania jest wyposazone
w sorbenty. Teren jest zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Odpady zbierane nalezy
magazynowac oddzietnie niz odpady wytwarzane i odpady przeznaczone do przetwarzania metoda
odzysku.

W wiacie magazynowej odpady zbierane magazynowane sg w sposob rotacyjny z odpadami
wytwarzanymi i przeznaczonymi do przetwarzania.

Szczegdlowy opis sposobdw | miejsc magazynowania odpaddw zawiera ponizsza tabela:;

g 'bdpéd§__niéb’e'_zp:e'bzi‘ié'_'-. s

Zuzyte urzadzenia zawierajgce PCB Selektywnie w specjalistycznych, oznakowanych

1. 16 02 10* | albo nimi zanieczyszczone inne niz pojemnikach nieprzewodzacych pradu, odpornych na
wymienione w 16 02 09 dziatanie substancji w nich zawartych w wydzietonym
miejscu na hali produkcyinej lub w wiacie magazynowsj.

Luzem w wydzielonym migjscu na hali produkcyinej, w
wiacie magazynowej, lub na placu magazynowym pod
zadaszeniem/przykryciem.

Zuzyte urzgdzenia zawierajace
freony, HCFC, HFC

2. 1602 11*

Niebezpieczne efementy lub czeéci
5. 16 02 15* skladowe usuniete z zuzytych

urzadzen Selektywnie w oznakowanych, pojemnikach,

wykonanych z tworzywa niereagujacego z

o ) magazynowanym odpadem i nieprzewodzgcych pradu
5. 16 06 01+ Baterie i akumulatory ofowiowe o ) .
w wiacie magazynowej lub w kontenerach morskich na

. . ) placu magazynowym.
7 16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo

kadmowe
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Inne odpady {(w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpadow

W szczelnym, oznakowanym kontenerze, wykonanym z

8. 1912 11* zawierajace substancje tworzywa niereagujgcego z magazynowanym odpadem
niebezpieczne (za wyjgtkiem w hali produkeyjnej lub w wiacie magazynowej.
cdpadow powstatych w wyniku
rmechanicznej obrobki odpadu o
VW oznakowanych pojemnikach, wykonanych z tworzywa
Lampy fluorescencyjne i inne . niereagujacego 2 magazynolwanym od.paclierrll ! .
9. 2001 21* - ) nieprzewodzacych pradu w hali produkeyjnej, wiacie
odpady zawieraigce rted ; .
magazynowej, lub w kontenerach morskich na placu
magazynowymn.
Luzem w wydzielonym migjscu na hali produkcyinej, w
10. ¢ 2001 23* Urzgdzenia zawierajgce freony | wiacie magazynowej, lub na placu magazynowym pod
zadaszeniem/przykryciem.
Baterie i akumulatory tacznie z (W oznakowanych pojemnikach, wykonanych z tworzywa
bateriami i akumulatorami nie reagujgcegoe z magazynowanym odpadem i
11 20 01 33* wymienionymiw 16 06 01, 16 06 02| nieprzewodzacych pradu w hali produkcyjnej, wiacie
’ lub 16 06 03 oraz niesortowane magazynowej lub w kontenerach morskich na placu
baterie | akumuiatory zawierajgcee te magazynowym.
baterie
Zuzytg urzq.dzenlg‘eiektry cz_ne ! Luzem w wydzielonym miejscu na hali produkcyjnej, w
. |lektroniczne inne niz wymienione w wiacie magazynowej, lub na placu magazynowym pod
12. 1 200135° | 5001 29+ 20 01 23* zawierajace gazynowe), lD na placu magazynowym p
. . . zadaszeniem/przykryciem.
niebezpieczne skiadniki
. Odpady inne niz niebezpié'cz'n'e .
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury
Selektywnie w oznakowanych kentenerach,
5 150102 | Opakowania z tworzyw sziucznych pojemnikach, belach (pakietach} lub luzem na placu
magazynowym.
3. 150103 Opakowania z drewna
4. 1501 04 Opakowania z metali
5 16 02 14 .Zu_'zyte urzgdzenia inne niz
wymienione w 16 02 0™ do 16 02 13 Selektywnie w oznakowanych kontenerach,
pojemnikach typu Big Bag w wiacie magazynowej lub na
Elementy usuniete z zuzytych placu magazynowym.
6. 16 02 16 | urzadzen inne niz wymienione w 16
02 15*
7 160604 Baterie alkaliczne (z wylaczeniem 16 Selektywnie w oznakowanych pojemnikach,
' 06 034 wykonanych z tworzywa nie reagujacego z
o magazynowanym cdpadem i nieprzewodzgcych pradu w
8. 16 06 05 Inne baterie | akumulatory wiacie magazynowej lub w kontenerach morskich na
M ¢ i oot <niki W oznakowanych kontenerach, pojemnikach typu Big
o, 16 80 01 agne yczrae Lop y(.:.zne MOSHIK Bag w wiacie magazynowej iub na placu
informacii Magazynowym,
10. 17 02 03 Tworzywa sztuczne
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11. 17 04 05 Zelazo i stal Selektywnie w oznakowanych kontenerach,

Kable inne niz wymienione w 17 04 | Selektywnie luzem lub w pojemnikach, pojemnikach

12. 17 04 11 10"
typu big bag na placu magazynowym.
13. 191202 Metale zelazne
14. 1812 03 Metale niezelazne Selekiywnie w oznakowanych kontenerach,
pojemnikach, belach (pakietach) lub luzem na placu
15. 1912 04 Tworzywa sztuczne | guma magazynowynt.
16, 1912 05 Szkio
7 | 194207 Drewno innfgniz"zv;)émienione W oznakowanych pojemnikach (drobne elementy) ub
w

luzem w sposob uporzgdkowany na placu

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z

mechaniczne] obrdbki odpadow inne Selekiywnie w oznakowanych kontenerach,
18. 191212 niz wymienione w 19 12 11* pojemnikach, belach (pakietach) lub luzem na placu
(za wyjgtkiem odpaddw powstafych magazynowym.

w wyhiku mechanicznej obrobki
odpadu o kodzie 20 03 01)

Selekiywnie w oznakowanych pojemnikach,
wykonanych z tworzywa niereagujgcego z
magazynowanym odpadem i nieprzewodzacych pradu w|
wiacie magazynowej lub w kontenerach morskich na
placu magazynowym.

19, 20 01 34 Batene‘l akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33*

Zuzyte urzadzenia elektryczne | W oznakowanych kontenerach, pojemnikach typu Big
20. 2001 368 ielektroniczne inne niz wymienione w|Bag w wiacie magazynowej lub na placu magazynowym
2001 21% 2001 23*i 2001 35~ pod zadaszeniem/przykryciem.

V.4 Opis metody zbierania cdpadow:

Odpady wyszczegdlnione w punkcie V.1. niniejszej decyzji po dostarczeniu do miejsc zbierania,
weryfikowane sg pod wzgledem zawartosci, wazone i ewidencjonowane. Po dokonaniu czynnosci
administracyjnych, nastepuje wstepna segregacja odpadow na grupy.

Zbierane odpady nie bedg mieszane z odpadami przyjmowanymi do przetwarzania.

Odpady sa zbierane selektywnie, wsiepnie sortowane w zaleznosci od stanu skupienia, stopnia
rozdrobnienia, rodzaju i gromadzone (tymczasowo magazynowane) w odpowiednich pojemnikach,
kontenerach lub luzem w stosach, w spos6b nie stwarzajgcy zagrozenia dla Srodowiska. Wstepne
sortowanie nie bedzie powodowac zmiany charakteru zbieranych odpaddw oraz ich skiadu,
co w konsekwencii nie bedzie prowadzito do zmiany ich klasyfikacii (kodu danego odpadu).

Odpady sg zbierane w ilosci uzasadniajgcej ich transport do odbiorcow poszczegdinych rodzajow
odpadow.

V.5.Wymagania wynikajace z przepisow odrebnych:

Zbierane odpady magazynowane sg zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska i ustawy
o odpadach oraz przepisami szczegdlowymi, a w szczegolnosci zebrany zuzyty sprzet elektryczny
i elektroniczny przekazywany jest podmiotom prowadzacym zaktad przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego wpisanym do rejestru, posiadajgcym stosowna decyzje administracyjng
na gospodarcwanie tego rodzaju odpadami.

Odpady w postaci zuzytych baterii i zuzytych akumulatorow przekazywane sg prowadzgcemu zakiad
przetwarzania zuzytych baterii lub zuzytych akumulatorow.
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Pozostate odpady przekazywane sa innym posiadaczom odpaddw posiadajgcym stosowne
zezwolenia (pozwolenia) wtasciwego organu na gospodarowanie poszczegdlnymi rodzajami odpaddw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Zbierane odpady sg przekazywane
w pierwszej kolejnosci do przetwarzania metodg odzysku lub do recyklingu, aw przypadku braku
mozliwoéci ich odzysku ¢czy recyklingu do unieszkodliwiania.

Transport przekazywanych odpaddw do miejsc ich przetwarzania w zakresie odzysku [ub
unieszkodliwiania realizowany jest we wlasnym zakresie lub przez uprawnione podmioty
w sposOb bezpieczny dia $rodowiska | zdrowia ludzi, z zachowaniem abowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw,

V.6 Okreslam dodatkowe warunki zbierania odpadéw:

Na biezgeo prowadzona jest stosowna iloéciowa i jakosciowa ewidencja odpadéw za pomocg kart
ewidencji odpadow oraz kart przekazania odpadow, a takze formularzy stuzacych do sporzadzania
I przekazywania rocznych sprawozdan o odpadach, z wykorzystaniem systemu BDO, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami o odpadach.

Nadzdr nad przebiegiem proceséw zbierania odpaddw sprawowany jest przez osoby upowaznione,
posiadajgce kwalifikacje i cdpowiednie doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Pracownikom zatrudnionym przy procesach zbierania odpadow zapewnione sa warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz srodki ochrony osobistej, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w sprawie ogolnych przepisow BHP,

V.7 Okre$lam maksymalna mase poszczegdlnych rodzajow i maksymalna taczng mase
wszystkich rodzajéw zbieranych odpadow, kiére w tym samym czasie moga byé
magazynowane oraz, ktore moga by¢ magazynowane w okresie roku.

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce
1. 16 62 10* PCB albo nimi zanieczyszczone 0,1 1
inne niz wymienione w 16 02 09

Zuzyte urzagdzenia zawierajace

2. 160211 freony, HCFC, HFC

0,1 G2

Inne odpady (w tym zmieszane
substancije i przedmioty) z
mechanicznei obrobki odpaddow
zawierajace substancje
niebezpieczne (za wyjatkiem
odpadow powstatych w wyniku
mechanicznej obrabki odpadu o
kodzie 20 03 (1)

3. 19 12 11* 0.1 0.2

Lampy fluorescencyine i inne

4 2001 21* . .
odpady zawierajace rte¢

5. 2001 23* Urzadzenia zawierajgce freony 1 2
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2001 33~

Baterie i akumulatory tgcznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06
02 lub 16 08 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierajgce te
baterie

20 01 35*

Zuzyte urzgdzenia elekiryczne |
elektroniczne inne niz
wymienione w 2001 2112001
23 zawierajgce niebezpieczne
skladniki

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce

1. 16 02 10* PCB albo nimi zanieczyszczone 1,9 9
inne niz wymienione w 16 02 09
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
. 16 02 11* 0.2 0
2 60 freony, HCFC, HFC ' 4
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce
. niebezpieczne elementy inne niz
3 160213 wymienione w 16 02 02 do 16 02 0.2 0.4
12
Zuzyte urzadzenia inne niz
4. 16 02 14 wyrnienione w 16 02 09 do 16 02 20 40
13
Niebezpieczne elementy lub
5. 16 02 15* czesci skladowe usuniete ze 0.1 0,2
zuzytych urzgdzen
Elementy usuniete ze zuzytych
B. 1602 18 urzgdzen inne niz wymienione w 10 20
16 02 15
7. 16 06 01* Baterie | akumulatory ofowiowe 1 2
8 46 06 02* Baterie 1 akumulatory niklowo- 0.1 0.2
kadmowe
Baterie alkaliczne (z wytaczeniem
. 4 0.2
9 16060 16 06 03) 0,1 .
10. 16 06 05 Inne baterie | akumulatory 0.5 1
11 16 80 01 Magnetyczve i opty(.:_zne nosniki 0.4 0.8
infermaciji
Inne cdpady (w tym zmieszane
substancije i przedmioty} z
12. 19 12 11* mechanicznej obrobki odpadow 0.4 0.8

zawierajgce substancje
niebezpieczne (za wyjgtkiem
odpadow powstalych w wyniku
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mechanicznej obrébki odpadu o
kodzie 20 03 01)

13.

200121~

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajgce rted

12

14,

2001 23°

Urzgdzenia zawierajgce freony

15.

20 01 33~

Baterie i akumulatory {gcznie z
bateriami i akumulatorami
wymienicnymi w 16 06 01, 16 06
G2 lub 16 06 03 oraz
niescriowane baterie i
akumulatory zawierajgce te
baterie

0.5

18.

2001 34

Baterie | akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33

0,2

04

17.

20 01 35*

Zuzyle urzgdzenia elekiryczne i
elektroniczne inne niz
wymienione w 20 01 21120 01 23
zawierajace niebezpieczne
skfadniki

18.

2001 36

Zuzyte urzadzenia elektryczne i
elekfroniczne inne niz
wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 2001 35

160215

1) 1501 01 Opakowania z papieru i fektury 1 12
2 150102 Opakowania z tworzyw 0.5 5
sztucznych
3) 150103 Opakowania z drewna 4 8
4) 150104 Opakowania z metali 4 8
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
1 £
5) 60211 freony, HCFC, HFC 0.7 14
Zuzyle urzadzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy inne niz
16 02 13*
6 60213 wymienione w 16 02 09 do 16 02 08 16
12
Zuzyte urzadzenia inne niz
7) 16 02 14 wymienione w 16 02 09 do 16 02 180 460
13
Niebezpieczne elementy lub
8) 16 02 15* czesci sktadowe usuniete ze 0.9 4.8
zuzytych urzgdzen
Elementy usuniete ze zuzytych
9} 1602 16 urzgdzed inne niz wymienione w 118 230
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109 16 06 O1* Baterie i akumulatory otowiowe 25 13
Baterie i akumulatory nikiowo-
11) 16 06 02* aterie 1 aku y 0.4 08
kadmowe
Baterie alkaliczne (z wytaczeniem
0,2 1
12) 16 06 04 16 06 03) .
13) 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0.5 1
12) 16 80 01 Magnetyczr}e i opty?zne nosniki 0.4 12
informacii
15) 17 02 03 Tworzywa sziuczne 5 10
16) 17 04 05 Zelazo i stal 5 10
Kable inne niz wymienione w 17
17) 17 04 11 04 10 5 10
18) 191202 Metale zelazne 10 20
19) 191203 Metale niezelazne 1 5
20) 191204 Tworzywa sziuczne i guma 1 5
21) 1912 05 Szkio 1 10
29 1912 07 Drewno inne niz wymienione 19 1 10
) 12 06
inne cdpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
1
23) 191212 mechanicznej obrdbki odpadow ° 0
inne niz wymienione w 19 12 11
24) 2001 21 * Lampy ﬂuoresgenc",yjne i erne 14 80
odpady zawierajgce rtec
25) 200123 Urzadzenia zawierajgce frecny 1 2
Baterie i akumutatory tacznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06
26) 2001 33* 02 lub 16 06 03 oraz 0,5 1
niesortowane baterie i
akumulatory zawierajgce fe
baterie
Baterie i akumulatory inne niz
27) 200134 wymienione w 20 01 33 18 36
Zuzyte urzgdzenia elekiryczne i
elektroniczne inne niz
28) 20 01 35* wymienione w 20 01 21:2001 23 22 164
zawierajace niebezpieczne
sktadniki
Zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne inne niz
29) 200136 wymienione w 20 01 21, 2001 23 99 1998
200135
4832 30834
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V.8 Okreslam najwieksza mase zbieranych odpadow, ktore mogg by¢ magazynowane w tym
samym czasie w miejscu magazynowania odpaddw, wynikajacej z wymiardw miegjsca
magazynowania odpaddéw oraz catkowitg pojemnosé miejsca magazynowania odpaddw.

NaJW|¢ksza masa odpadow
B > ktore mogiyby byé
- magazynowane wtym samym T s
. _ czasnew mle]scu ' Calkownta polemnos_ m:ejsca
SRRt Mle_;sce magazynowama _ S :
Lp: R magazynowama odpadow R magazynowama odpadow
o odpadow : . _ :
- o N wymka;qca D _ [Mg] S
zwym:arow miejsca | - ' '. .
magazynowama odpadow‘ B
1. Hala produkcyjna 8,30 3220
2. Wiata magazynowa 91,90 356,6
3. Plac magazynowy 4832 8210,0

18. Punkt VI decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Vi. Okreslam sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska, w tym srodowiska
jako calosci — z uwzglednieniem najlepszych dostepnych technik (BAT)

VL1. System zarzadzania srodowiskowego

W zakladzie BIOSYSTEM S A, w celu poprawy ogoine] efektywnosci srodowiskowej, zostala
opracowana | wdroZzona polityka ochrony $rodowiska, w ramach kiérej funkcjonujg procedury
rapewniajgce odpowiednie zaangazowanie kierownictwa, kontrole efektywnosci i podejmowanie
ewentualnych dziatan Korygujgcych, regularne przeglady systemu zarzgdzania srodowiskowego,
planowanie | wdrazanie procedur, celdw | zadan zgodnych z wymogami systemu zarzadzania.

Zakiad zostat zohowigzany do wdrozenia do stosowania plandw i procedur, wymienionych
w BAT 1, opracowanych zgodnie z wymogami okreslonymi w szczegotowych BAT 1 we wskazanych
sekcjach Konkluzji WT. Ustanowione plany/procedury nalezy poddawa¢ analizie minimum 1 raz w roku,
w celu okreslenia zgodnosci ze stanem faktycznym i poddania ich ewentualnej korekcie lub aktualizacii.
Dokumenty te to: wykaz strumieni gazow odlotowych, plan zarzadzania pozostatosciami, procedura
postepowania w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej. W odniesieniu do BAT 1 (XIV. plan
zarzadzania odorami) i dalej BAT 10 i 12 Konkluzji, instalacja nie stanowi zrodia ucigzliwosci
zapachowej z uwagi na rodzaje i stan odpadow jakie bedg przetwarzane w instalacji oraz sposoéb tego
przetwarzania, hie przewiduje sie ucigzliwosci odorowe] generowane] przez instalacie do
mechanicznego przetwarzania cdpadéw, wobec czego nie nalozono obowigzku monitorowania emis;ji
odoréw.

VI.2. Metody ochrony $rodowiska wodnogruntowego, w tym najlepsze dostepne techniki (BAT)
w odniesieniu do gospodarki wodno-s$ciekowej

1) W instalacji nie wykorzystuje sie wody w procesach technologicznych, w zwigzku z czym zuzycie
wody jest ograniczene do minimum (BAT 19a) — uzywa sig jg jedynie na cele socjalno-bytowe.

2) Poszczegolne etapy procesu mechanicznego przetwarzania odpadow i przetwarzania zuzytego
sprzetu elektronicznego | elekirycznego (WEEE zawierajgcego VFC iflub VHC) oraz

magazynowanie odpadow przed przetworzeniem sg prowadzone na utwardzonym, szczelnym
podiozu (BAT 19¢).
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3}

Minimalizuje sie moziiwos¢ kontakfu odpaddw z opadami atmosferycznymi — odpady
magazynowane sa whali, pod wiatg, lub na placu magazynowym, i umieszczone sg
w kontenerach, pojemnikach, lub luzem na placu magazynowym, przykryte plandekami (BAT 19e).
Na wypadek ewentualnego kontaktu odpaddw z opadami atmosferycznymi, na terenie zakiadu
stosuje sie podczyszczanie wod ujmowanych z placu magazynowego w osadniku poziomym oraz
separatorze substancji ropopochodnych, aby ograniczyé stezenia ewentualnych zanieczyszczett.
Zanieczyszczenia z terenu hali i wiaty magazynowej, powstajgce w zwigzku z ewentualnymi
wyciekami w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, sg ujmowane oscbnym systemem
kanalizacji igromadzone w zelbetowym zbiorniku 10m?3 a nastepnie przekazywane do
odpowiedniego zagospodarowania podmiotom zewnetrznym, w ramach usiugi czyszczenia
zbiornika (BAT 18f, BAT 19g, BAT 21b).

V1.3. Metody ochrony powietrza, w tym najlepsze dostepne techniki {BAT) w odniesieniu do

emisji zanieczyszczen do powietrza

W celu zapobiegania wystepowania emisji gazow i pytéw, a jezeli to niemozliwe, ich ograniczenia,
w instalacji stosowane sg nastepujgce rozwigzania:

1)

2)

3)

7)

W celu poprawy ogoinej efektywnosci srodowiskowej zobowigzuje sig prowadzagcego instalacjg do
sporzadzenia | posiadania wykazu strumieni gazéw odlofowych, zwierajgcy charakterystyke
powstajgcych w zaktadzie strumieni gazéw odlotowych, kidra umozliwia odpowiednie nimi
zarzadzanie. Ustanowiony wykaz nalezy kazdorazowo akfualizowa¢ w przypadku pojawienia sig
nowego strumienia gazow iub zmiany charakterystyki poszczegdinych strumieni. Wykaz nalezy
poddawac regularnym przeglagdom (z czestotliwoscig minimum 1 raz w roku), w celu stwierdzenia
jego zgodnosci ze stanem faktycznym i dokonania ewentualnych korekt. Analizowaé nalezy
wszystkie moziiwe strumienie gazdéw, powstajgce na poszczegolnych etapach procesu. Opis
powstajacych w instalacji strumieni gazéw zostat zawarty w punkcie L.7.1 ninigjszej decyzji (BAT
3%

Procesy przetwarzania odpaddw odbywajg sie gléwnie w zamykanych pomieszczeniach (BAT
14d);

Proces przetwarzania zuzytego sprzetu zawierajgcego VFC illub VHC prowadzony jest
w zamknietym, szczelnym systemie, z uzyciem urzadzen ochrony powietrza — dopalacza
katalitycznego i urzadzen filtrujgcych. Dopalacz jest wyposazony w emitor punktowy ES3,
stanowigcy zorganizowane zrodto emisji, odprowadzajacy zanieczyszezenia (m.in. VFC iflub VHC)
z procesu rozdrabniania i brykietowania skrzyn urzadzen. Ponadto emisja z procesu separagii
materiatow po wydzieleniu pianki izolacyinej i usunieciu srodka spieniajgcego odprowadzana jest
emitorami E1 i E2 (BAT 14d, BAT 25b);

Do procesu przetwarzania nie beda dopuszczane urzadzenia chlodzace starego typu, w ktorych
do spieniania obudowy zostaly uzyte chlorofluorowgglowodory (CFC), przez co emigja CFC
z dopalacza katalitycznego bedzie znikoma lub w ogdle nie wystapi. Mimo tego, w niniejszej decyzji
zostat okreSlony obowigzek monitorowania emisji z dopalacza pod kgtem obecnosc
chioroflucroweglowodordw, zgodnie z wymaganiami Konkluzji WT (BAT 8, BAT 28);
Wychwytywanie czynnikow chiodniczych i olejow sprezarkowych prowadzi sig w sposob
hermetyczny. Czynniki chtodnicze zostajg odseparowane od olejdw, a nastepnie skroplone
i gromadzone w odpowiednich zbiornikach (BAT 29a);

Przetwarzanie odpadow na liniach do demontazu telewizordw i monitoréw oraz do recznego
przetwarzania duzego i malego AGD oraz komputerdw powinno odbywac sig przy zamknietych
drzwiach pomieszczen, co pozwoli na ograniczenie niezorganizowanej emisji pyiu z tego etapu
procesu (BAT 14a),

W celu minimalizowania liczby zroédet emisji rozproszonej ogranicza sig wysokose spadku materiatu
wydzielonego po separacii rozdrobnionych obuddw urzadzen chiodniczych poprzez odpowiednio
zaprojektowane ukfady przenosnikow, stosowania gumowych rekawow podczas zsypywania
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9)

odpadow do kontener6w, a takze ogranicza sie predkeo$é poruszania pojazdéw po terenie
wewnetrznym (BAT 14a),

Stosowany jest sprzet 0 wysokiej integralnosci — urzgdzenia do przetwarzania odpaddw, w kiérych
odpady sg sortowane lub rozdrabniane, sg zamkniete lub wyposazone w ostony zapobiegajgce
pyleniu (BAT 14hb);

Stosowane sg powloki ochronne na maszynach i urzgdzeniach w celu zapobiegania korozji (BAT
14c),

10) Na biezgco prowadzone sg prace konserwacyjne obiektow | urzadzen w celu zapobiegania

powstawania korozji. Regularnie kontrolowane sg ostony przenosnikdw oraz przesypdw i na
biezgco usuwa sie nieprawidlowosci (BAT 14f).

11} Monitorowana bedzie jakos¢ strumieni gazow odlotowych, w zakresie | z czestotliwoscig zgodna

z ustaleniami zawartymi w niniejszej decyzji (BAT 8, BAT 25, BAT 29);

12) Aby zapobiec skutkom awarii i incydentdw w postaci emisii (lub je ograniczye), zakiad posiada

rozwigzania, ktore opisane sg w punkcie VIi niniejszej decyzji.

Vi.4. Metody ochrony srodowiska przed hatasem, w tym najlepsze dostepne techniki (BAT)

w odniesieniu do jego emisji

W celu zapobiegania emisjom hatasu i wibracjom lub ich ograniczenia, w instalacjach stosowane
sg nastepujgce rozwiazania i techniki (BAT 18):

Procesy przetwarzania cdpadow prowadzone sag gtéwnie w hali lub pomieszczeniach (mobilna linia
do przetwarzania telewizorow, linia do przetwarzania baterii i akumulatoréw), stanowigcych
naturalng bariere dla propagacji hatasu; takg barierg sg rdwniez pozostate obiekty kubaturowe na
terenie zaktadu oraz boksy magazynowe na placu magazynowania odpaddw (BAT 18a, 18e);

Wiekszos¢ procesdw przetwarzania odpadow jest realizowane w porze dziennej (BAT 18b);

Sprzet obstugiwany jest przez wykwalifikowany i dodwiadczony personel. Stan instalacji i urzgdzen
jest na biezgco poddawany kontroli, w celu unikniecia pracy niesprawnych urzadzen powodujgcych
nadmierny hatas (BAT 18b, 18e);

Regularnie wykonuje sie pomiary emisji hatasu powodowanego przez instalacje, na ferenach
podlegajacych ochronie akustycznej, zgodnie z ustaleniami dotyczacymi monitoringu hatasu,
okreslonymi w niniejsze] decyzji

Zgodnie z opisem zastosowania BAT 17, ogranicza sig ono do przypadkow, w kidrych przewiduje
sie, ze w obiektach wrazliwych odczuwana bedzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwo$é hatasu
lub wibracji. Z tego powodu, oraz ze wzgledu na odlegios¢ od terendw podlegajacych ochronie
akustycznej, aktualnie w zakfadzie nie ma koniecznosci wdroZenia planu zarzgdzania hatasem
i wibracjami. Wystapi ona w przypadku, kiedy zaistnieje uciazliwosé halasowa zwigzana
z funkcjonowaniem zakladu (np. skargi potwierdzone przez organ kontrolny, zmiana
zagospodarowania przestrzennege terenu). W takim przypadku, w celu speinienia BAT 17,
konieczne bedzie opracowanie | wdrozenie opartego na ocenie ryzyka Planu zarzadzania hatasem
i wibracjami, zawierajgcego wszystkie elementy wymienione w BAT i stanowigcy czesé Systemu
zarzgdzania Srodowiskowego. Jesli zostanie ustanowiony taki pian, to konieczna bedzie jego
kazdorazowa aktualizacia w przypadku modyfikacji instalacji, powodujgcej zmiane ich
oddziatywania hatasowego. Plan powinien by¢ poddawany regularmym przegigdom
(z czestotliwoscia minimum 1 raz wroku), w celu stwierdzenia jego zgodnoéci ze stanem
faktycznym i dokonania ewentualnych korekt,

VL5, Metody zapewnienia efektywnej gospedarki materialowo-surowcowej

1)

Zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych, ktérych zadaniem jest minimalizacja
zuzycia energii, takich jak optymalny dobor wielkosci urzadzen z punktu widzenia przewidywanej
przepustowosci instalacji oraz urzadzen charakteryzujgcych sie niskg energochionnoscig | wysokg
sprawnoscig techniczng;
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2) W realizowanej technologii demontazu sprzetu elektronicznego i elektrycznego nie stosuje sig
wady. Zuzycie wody wynika tylko z potrzeb socjalnych zatrudnionych pracownikow i utrzymania
czystosci. Zrédiem zaopatrzenia zaplecza Zaktadu w wode do celéw socjalnych jest wodocigg
miejski;

3) W procesach zachodzacych nie sg wykorzystywane materiaty niebgdgce odpadami, w zwigzku
z tym BAT 22, w ktorym mowa o zastepowaniu wykorzystywanych materiaiow odpadami, nie ma
zastosowania,

4) W zakladzie monitoruje sie roczne zuzycie wody, energii i surowcow, a takze roczne wytwarzanie
pozostatosci, z czestotliwoscig co najmniej raz w roku (BAT 11);

5) Ponowne wykorzystuje sie do przechowywania odpaddw cpakowania (pojemniki, palety, kontenery
itp.), o ile sg czyste i w dobrym stanie technicznym {BAT 24);

6) Wramach prowadzone] dziatalnosci niekiore z odpadéw (zuzyty sprzet elektroniczny lub
elektryczny oraz elementy tego sprzetu) sg przygotowywane do ponownego uzycia.

VL.6. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej

O efektywnym wykorzystaniu energii elekirycznej decyduje nowoczesnost i energooszezednose
stosowanych urzgdzen, atakze zastosowanie do o$wietlenia energooszczednych zrodet swiatla.
Zuzycie energii na potrzeby instalacii bedzie mierzene przez liczniki zuzycia energii elektrycznej.
Wielko$¢ zuzycia energii bedzie monitorowana i rozliczana z dostawceg energii na podstawie stosownej
umowy.

VL.7. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wod gruntowych, w tym Srodki majace
na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wod gruntowych oraz sposéb ich
systematycznego nadzorowania

1) Instalacia winna by¢ wyposazona w aparature kontrolno-pomiarows, umozliwiajgcg pelny nadzor
i kontrole procesow na wszystkich etapach produkci;

2} Urzadzenia instalacji znajdujgce sie wewnatrz hali sg posadowione na szczelnej, odpowiednio
wyprofitowanej posadzce, uniemozliwiajacej bezposrednie przedostanie sig zanieczyszczen
z ewentualnych wyciekéw do $rodowiska gruntowo-wodnego;

3) Zaktad jest wyposazony w sorbenty i srodki do usuwania ewentualnych wyciekow. Hala w ktore
zachodzg procesy przetwarzania odpadow posiada system kanalizacji wraz ze zbiornikiem
zelbetowym o pojemnosci 10 m3, moggcym pomiescic ewentualne wycieki,

4y  Proces wychwytywania olejow sprezarkowych { czynnikow chiodniczych powinien byd
hermetyzowany, aby wyeliminowac powstawanie wyciekow;

5) Drogi wewnetrzne i place na terenie zakiadu powinny by¢ uporzagdkowane i utrzymywane
w czystosci;

6) Nalezy prowadzi¢c regularne kontrole, prace konserwacyjne [ wymagane naprawy
wykorzystywanych urzadzen oraz przeglgdy stanu technicznego terendw utwardzonych;

7) Pracownicy zakiadu winni zostac przeszkoleni w zakresie ochrony srodowiska;

8) Prowadzenie statych kontroli przez kierownictwo w zakresie przestrzegania przepisow BHP oraz
ochrony érodowiska i gospodarki cdpadami.

9) Odpady powinny by¢ magazynowane selektywnie i w sposéb zabezpieczony przed dzialaniem
czynnikdw atmosferycznych, w pojemnikach dostosowanych do rodzaju magazynowanego
odpadu,

V1.8 Najlepsze dostepne techniki w odniesieniu do gospodarki odpadami.

Celem zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczaniu itosci adpadow i ich negatywnego
oddziatywania na srodowisko zobowigzuje prowadzgcego instalacje do:
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prowadzenia segregacji wszystkich rodzajow wytwarzanych odpadéw (BAT 2 WT):

whasciwego, selektywnego magazynowania odpaddw | materiatow dodatkowych, w odpowiednich,
opisanych pojemnikach, z uwzglednieniem ich skiadu fizyko-chemicznego craz wiasciwosci
{(BAT 2 WT, BAT 4 WT):

Odpady magazynowane sg w taki sposdb aby minimalizowa¢ zagrozenie dia ludzi i $rodowiska.
Odpady nie s ze sobg mieszane;

wyznaczenia odpowiednich oraz wlasciwie oznaczonych miejsc dla bezpiecznego magazynowania
wytwarzanych, przetwarzanych oraz zbieranych odpadow (BAT 2 WT, BAT 4 WT, BAT 5 WT),;
utrzymywania i eksploatacji miejsc magazynowych w sposob zapewniajgcy wiasciwe ich
funkcjonowanie, w szczegolnosci przez racjonaine wykorzystanie powierzchni magazynowej
{BAT 4 WT):

Cdpady magazynowane sg w warunkach zabezpieczajgcych $rodowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniami oraz przed wpiywem czynnikdw atmosferycznych (hala produkcyjna, wiata
magazynowa, plac magazynowy w kontenerach morskich odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych lub pod zadaszeniem badz przykryciem (plandeka, brezent).

Miejsca magazynowania sg usytuowane w sposob optymalny by odlegiosci przemieszczania sie
z odpadami byly mozliwie jak najkrotsze. Miejsca magazynowania odpaddéw przyjefych do
przetworzenia, zbierania majg scisle okreslong pojemnosé magazynowania. tlos¢ magazynowanych
odpadow jest adekwatna do zapewnienia cigglosci produkcii — macy przerobowych poszczegdinych
linii technologicznych okreslonych w pozwoleniu zintegrowanym. {los¢ magazynowanych odpadow
(zarowno wytworzonych jak | do przetworzenia czy tez zbierania) jest regularnie i na biezgco
monitorowana poprzez pracownikow, oraz karty ewidencji odpadow w systemie BDO.

W wydzielonych miejscach na magazynowanie odpadéw nie sg magazynowane inne przedmioty lub
substancije nie bedgce odpadami. Odpady o podobnych wiasciwosciach i cechach magazynowane
sg grupami uwzgiedniajgc ich wlasciwosci, stan skupienia | zagrozenia, jakie moze powodowad ich
magazynowanie, w tym ryzyko pozaru lub niekontrolowanego wycieku substancji szkodliwych dla
zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska;

wyposazenia obiektu w réznego rodzaju materialy sorpeyine do usuwania ewentualnych awarii;

przestrzeganie oraz monitorowanie procesow technologicznych (BAT 1 WT, BAT 2 WT,
BAT 4 WT},

stosowane instalacje, maszyny i urzadzenia poddawane bedg systematycznym przegigdom
technicznym, konserwacyinym i naprawczym (BAT 5 WT),

systematycznego sprawdzania szczelnosci ukladow i zbiornikéw w celu zapobiegania wyciekom
(BAT 4 WT, BAT 5 WT);

prowadzenia wszystkich operacji technologicznych wewnatrz obiektdéw (BAT 14WT);

systematycznego szkolenia pracownikow w zakresie prawidiowego prowadzenia proceséw
technologicznych, a ftakze w zakresie prawidlowych zasad postepowania z wytwarzanymi,
przetwarzanymi | zbieranymi odpadami (BAT 5 WT). Gospodarka odpadami zajmuje sie
kompetentny personel (wyksztalcenie, szkolenia zewnetrzne | wewnetrzne).

przekazywania wytworzonych odpadow do podmiotdw posiadajacych stosowne uprawnienia
w zakresie gospodarowania poszczegbinymi odpadami (BAT 5 WT);

przestrzegania zasad ochrony $rodowiska oraz wymagan sanitarnych, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych (BAT 1 WT, BAT 5 WT),

prowadzenie ilosciowej i jakosciowe] ewidencji odpaddw za pomoca kart ewidencii cdpadéw i kart
przekazania odpadow oraz formularzy stuzacych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych o odpadach, z wykorzystaniem systemu BDO, zgodnie z przepisami o cdpadach
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{(BAT 2, BAT 11);

prowadzenia racjonalne] i oszczednej gospodarki materiatowej (BAT 24 WT):
Opakowania na odpady sg wykorzystywane ponownie do przechowywania odpadéw w zaleznosci
od kontroli czystosci i kompatybilnosci substancii w nich umieszczonych nowego odpadu.”

19. Punkt VII decyzji ofrzymuje nastepujace brzmienie;

»VIL

1

4)

5)
6)

7)

8)

Metody zabezpieczania srodowiska przed skutkami awarii przemysiowej i sposobami
powiadamiania o jej wystapieniu

Na terenie zakladu przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego | elekfronicznego przy
ul. Fabryczne] w Bolecinie, do ktdrego BIOSYSTEM S.A., ul. Cdlewnicza 68, 30-142 Krakow,
posiada tytut prawny, nie znajdujg sig, jak réwniez nie powstajg w zwigzku z jego dzialalnoscig,
substancje niebezpieczne w takich ilosciach, kidre mogltyby spowodowaé zakwalifikowanie
instalacji do zakltaddw o zwigkszonym bad? duzym ryzyku wystapienia awarii przemystowej. Tym
samym zakiad nie podiega obowigzkowi opracowania programu zapobiegania powaznym awariom
przemystowym dla zakladu o zwickszonym ryzyku lub o duzym ryzyku w rozumieniu art. 251
ustawy z Prawoc ochrony srodowiska;

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprzewidzianych okolicznosci (np. sytuacji awaryjnych
urzgdzen technologicznych, zdarzert wynikajgeych z bleddw ludzkich, dziatan o charakterze
losowym), mogacych powodowad zagrozenie dia srodowiska i ludzi, nalezy podja¢ we wiasnym
zakresie natychmiastowe dzialania eliminujgce lub ograniczajgce ich skutki, zgodnie
z opracowanymi i zatwierdzonymi sposobami postepowania i powiadamiania. O tego rodzaju
Zdarzeniach nalezy powiadomi¢ wiasciwe organy i instytucje, m.in. Panstwowg Straz Pozarng,
Matopolskiego Inspektora Ochrony Srodowiska, Policje;

W przypadku wystgpienia awarii instalacji iub urzgdzen ochrony powietrza, praca linii zostanie
natychmiast wstrzymana. Ewentualna emisja powstala w takiej sytuacji bedzie miata charakter
krotkotrwaty,

Zgodnie z przyjetym w zakiadzie systemem organizacji, stosowaé nalezy zaktadowe procedury
i instrukcje postepowania w celu zmnigjszenia prawdopodobienstwa wystapienia awari.
Pracownicy sq zobowigzani do stosowania przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych, oraz
do instrukcji obstugi wykorzystywanych urzgdzen. Zakiad posiada ustanowione procedury
postepowania w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej, opracowang Instrukcje bezpieczenstwa
Pozarowego oraz Operat ochrony przeciwpozarowej (BAT 1, BAT 21¢);

Teren zakiadu jest ogrodzony i zabezpieczeny przed dostepem 0sab postronnych (BAT 21a);

instalacje nalezy wyposazyé w $rodki gasnicze, sorbenty i neutralizatory, pozwalajace
przeciwdziatad ewentualnym zagrozeniom (BAT 21a),

Zanieczyszczenia z terenu hali i wiaty magazynowej, powstajgce w zwigzku z ewentualnymi
wyciekami w przypadku Zzaistnienia sytuacji awaryjnej, sg ujmcwane osobnym systemem
kanalizacji i gromadzone w zelbetowym zbiorniku 10 m3, a nastepnie przekazywane do
odpowiedniego zagospodarowania podmictom zewnegfrznym, w ramach usiugi czyszczenia
zbiornika (BAT 21b);

Aby zapobiec sytuacjom awaryjnym i emisjom spowodowanym przez ewentuaine wybuchy w ww.
sytuacjach, w procesie przetwarzania sprzetu zawierajgcego VFC ifftub VHC stosuje sie
wymuszong wentylacje, pozwalajgcg zmniejszy¢ stezenie weglowodoréw w zamknietym sprzegcie
linii przetwarzania urzadzen chiodniczych (BAT 30b).
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20.Punkt VIIl decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Vill.  Ustalam zakres oraz sposdéb monitorowania $rodowiska, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji

VIIL.1. Monitoring w zakresie gospodarki odpadami winien obejmowaé w szczegdinosci

Monitoring odpadow winien obejmowac prowadzenie na biezaco stosownej ilosciowej i jakosciowej
ewidencji odpadéw za pomocy kart ewidencji odpadéw i kart przekazania odpadow oraz formularzy
stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania.
1) Prowadzenie ilosciowe] i jakosciowe] ewidencji odpadow za pomocg kart ewidencii odpadow i kart
przekazania odpadow oraz formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania rocznych
sprawozdan ¢ odpadach, z wykorzystaniem systemu BDO, zgodnie z przepisami o odpadach.

2) Prowadzenie stosowne] dokumentacji oraz sporzadzanie sprawozdan wymaganych w zwigzku
z przetwarzaniem [ zbieraniem zuzytegc sprzetu elekirycznego i elektronicznego — zgodnie
2 przepisami o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

3) Prowadzenie stosowne] dokumentacji craz sporzadzanie sprawozdan wymaganych w zwigzku
z przetwarzaniem (sortowaniem) i zbieraniem baterii i akumulatoréw — zgodnie z przepisami usta-
wy o bateriach i akumulatorach.

VIL2. Menitoring ilosci zakupywanej wody

1. Instalacja nie korzysta z wiasnych ujeC¢ wod powierzchniowych lub podziemnych. Woda na cele
socjalno-bytowe dostarczana jest przez podmiot zewnetrzny, na podstawie stosownej umowy,

2. llos¢ wody zuzywane] w Zakladzie mierzona bedzie za pomocg wodomierza, zlokalizowanego na
sieci wodociggowej przy wadze samochodowej, usytuowanej od strony poludniowej Zakiadu.
VIII.3. Monitoring $ciekow

VW zakiadzie nie powstajg scieki przemystowe, w zwigzku z czym monitoring nie ma zastosowania.

VIl.4. Monitoring halasu

1. Zobowigzuje sie prowadzacego instalacje do ckresowych pomiaréw hatasu, z czestotliwoscig raz na
dwa lata. Wyniki pomiarow nalezy archiwizowad przez okres nie krotszy niz 5 iat. Dodatkowo
prowadzgcy jest zobowigzany do wykonywania badan akustycznych kazdorazowo po zmianie
technologicznej instalacji, wptywajgcej na emisje hatasu do $rodowiska. Wyniki nalezy okazywaé na
kazde Zadanie organu ochrony srodowiska.

2. Stosowana metodyka pomiardw hatasu musi by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami
szczegotowymi w tym zakresie. Pomiary powinny by€ wykonywane przez laboratoria akredytowane.

3. Pomiary powinno wykonywac¢ sig w dwoch roznych punktach pomiarowych, usytuowanych na
granicach najblizszych terendw podlegajacych ochronie akustyczne.

4. Wyniki badan i pomiardw nalezy przekazywaé Marszatkowi Wojewodztwa Matopolskiego
i Wojewadzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w terminie 30 dni od dnia ich wykonania.

VIi.5. Monitoring emisji zanieczyszczen do powietrza

1. Zobowigzuje sie prowadzgcego instalacje do wykonywania okrescwych pomiaréw emisji do
powietrza, w zakresie | z czestotliwoscig okreslong w ponizszej tabeli:
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Nr emitora Substancja Norma Czestotliwosé monitorowania
E1
= Pyt ogétem EN 13284-1 Raz na szes¢ miesiecy”
CFC Brii::rdrg:tg?\lnej Raz na szes¢ miesiecy?
E3 Pyt ogdlem EN 13284-1 Raz na szesé miesiecy?)
Catkowite LZO EN 12619 Raz na sze$¢ miesigcy?
Dwutlenek azotu - Raz na rok

R czestotliwosé monitorowania okreslona zgodnie z BAT 8 Konkluzji WT, w odniesieniu do

realizowanege w instalacji procesu mechanicznego przetwarzania odpaddw;

2 — czgstolliwos¢ monitorowania okredlona zgodnie z BAT 8 Konkluzji WT, w odniesieniu do

realizowanego w instalacji procesu przetwarzania WEEE zawierajacego VFC ¥lub VH;

Stanowiska pomiarowe powinny byé zlokalizowane w sposdb umozliwiajgcy wykonanie pomiarow
wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza ze wszystkich emitoréow wyszczegdinionych
w powyzszej tabeli. Lokalizacja stanowisk powinna zapewnia¢ dostep do punktu pomiaru (np.
z podestu roboczego, rusztowania) z typows aparaturg pomiarowa i pozwalac na przeprowadzenie
badan z zachowaniem przepiséw BHP. Punkty pomiarowe na emitorach nalezy zainstalowac
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Stanowiska pomiarowe bedg zlokalizowane: dla
emitoréw E1 1 E2 — wewnatrz hali, za urzadzeniem oczyszczajgeym; dia emitora E3 — na zewnatrz
hati, za dopalaczem katalitycznym.

W przypadku zwigzkéw okreslonych w Konkluzjach WT, pomiary nalezy wykonywaé zgodnie
z normami EN wymienionymi w tabeli w punkcie 11 BAT 8. Jezeli normy EN nie sg dostepne, nalezy
stosowaé normy ISO, normy krajowe lub inne miedzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie
danych o rownowaznej jakosci naukowej. Jednoczesnie, w przypadku braku normy EN, gdzie
dostepne metodyki 1SO, normy krajowe lub migdzynarodowe nie obejmujg w pemni wszystkich
elementoéw towarzyszacych pomiarowi i analizie wynikéw, mozna wykorzystywaé metody
opracowane lub zaadaptowane, pod warunkiem, Zze sg one odpowiednie do przewidywanego
zastosowania oraz zostalty zwalidowane i uzyskaly stosowng akredytacjg PCA. Granica
oznaczalnosci stosowanych metodyk pomiarowych powinna by¢ ponizej dopuszczainego poziomu
emisji. Pomiary muszg byé wykonywane przez akredytowane laboratoria.

Pomiary emisji substanciji, dla ktérych czestotliwosé ustalono na raz 6 miesiecy, nalezy wykonywac
dwa razy w roku kalendarzowym, przy czym nastepujace po sobie pomiary nalezy wykonac
w okresie nie mnigjszym niz polowa okresu wymagane] czestotliwosci . nie mniejsze] niz
3 miesigce.

Pomiary emisji, ktérych czestotliwosé ustalono na raz w roku, nalezy wykonywac raz na jeden rok
kalendarzowy, przy czym nastepujgce po sobie pomiary nalezy wykona¢ w okresie nie mniejszym
niz potowa okresu wymagane] czestotliwosci fj. nie mniejszej niz 6 miesigey.

Pomiary emisji nalezy wykonywa¢ podczas normainej pracy instalacji i przy jej petnym obcigzeniu.

W zwigzku z faktem obowigzku okresowego pomiaru emisji do powietrza ze zrodet emisji
zorganizowanej, zgodnie z wymogami konkluzji BAT okreslonymi w rozdziale ,Uwagi ogolne”,
w odniesieniu do okreséw uéredniania, zastosowanie majg $rednie z okresu pobierania probek,
rozumiane jako $rednia wartos¢ uzyskana na podstawie frzech kolejnych pomiaréw, z kiorych
kazdy trwa co najmniej 30 min, z zastrzezeniem, Zze w przypadku kazdego parametru,
w odniesieniu do kidrego zastosowanie 30-minutowego pomiaru jest niewtasciwe ze wzgledu na
ograniczenia dotyczgce pobierania probek lub ograniczenia analityczne, mozna stosowac bardziej
odpowiedni okres pomiaru.

Nalezy na biezgco ewidencjonowac czas pracy poszczegdinych emitoréw, a takze dokonywad
pomiaréw skutecznosci urzadzen ograniczajgcych emisje do powietrza — dopalacza oraz filtréw —
z czestotliwoscig raz na rok. Pierwszy pomiar skutecznoséci urzadzen ograniczajgcych emisje
nalezy przeprowadzi¢ przy okazji wykonywania pierwszych pomiarow wielkosci emisji, o kiorych
mowa w podpunkcie 11.
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10.

1.

Zobowigzuje sig prowadzgcego instalacje do ewidencjonowania wynikéw przeprowadzonych
pomiardw, w tym pomiardw czasu pracy emitorow, i przechowywania ich przez okres 5 lat od
zakonczenia danego roku kalendarzowego. Wyniki nalezy okazywac¢ na kazde zgdanie organu
ochrony srodowiska.

Opracowane wyniki pomiaréw nalezy przedktadac Marszalkowi Wojewodztwa Matopolskiego oraz
Matopolskiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w terminie 30 dni od daty ich
wykonania. Forma i sposob prezentacji powinna by¢ zgodna z forma, jak dia akiualnie
obowigzujgcych przepisow prawnych dotyczgcych sposobow prezentacji wynikéw pomiarow
prowadzonych w zwigzku z eksploatacig instalacji.

Pierwsze pomiary wielkosci emisji nalezy przeprowadzié w ciggu trzech miesiecy od dnia
uprawomaochienia sig niniejszej decyzji (niezaleznie od pomiardw wstepnych, do przeprowadzenia
ktorych prowadzacy zostat zobowigzany w punkcie XIX niniejszej decyzji},

VIIL6. Zakres, sposéb i termin przekazywania informacji pozwalajgcej na przeprowadzenie

1

3)

oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu.

Sprawozdania z monitoringu instalacji do odzysku odpadéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na dobe odpaddw niebezpiecznych, oraz
instalacji do magazyncwania odpadow niebezpiecznych, w oczekiwaniu na procesy przetwarzania,
o catkowitej pojemnosci ponad 50 ton, znajdujgcych sie na terenie zakiadu przetwarzania zuzytego
sprzetu elekirycznego i elektronicznego przy ul. Fabrycznej w Bolecinie, prowadzacy instalacje
przekazywal bedzie do Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska oraz do Marszatka
Wojewoddztwa Matopolskiego w terminach zgodnych z obowigzujacymi rozporzadzeniami.

Prowadzacy instalacje jest zobowigzany do przedkiadania sprawozdan, wynikéw pomiarow
i bilansdw wynikajacych bezposrednio z przepiséw prawa w formie i terminach wynikajgeych z tych
przepisow.

Prowadzacy instalacje¢ zobowigzany jest do przekazywania Marszatkowi Wojewodztwa
Matopolskiego i Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska rocznych informacji
pozwaiajgcych na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu
zintegrowanym w terminie do dnia 31 marca nastepnego roku.

Informacja roczna powinna zawieraé wielkosci okreslone w pozwoleniu zintegrowanym
w zestawieniu z wielkosciami rzeczywistymi w danym roku dla pojedyncze] instalacii, i obejmowadé:
Hosci wykerzystanych surowcow, paliw, wody, energii, informacje o oproznianiu i czyszczeniu
zbiornikow (450 m® oraz 10 m?); wielkosci emisji rocznej poszczegdinych substancji; czas pracy
poszczegolnych linii oraz emitorow; ilos¢ przetworzonych, zebranych i wytworzonych odpadéw.

21.Punkt Xll decyzii otrzymuije nastepujace brzmienie:

»XIl. Odpowiedzialno$é

W przypadku naruszenia przepisdw ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy Prawo wodne

oraz Ustawy o odpadach, lub nie przestrzegania warunkéw niniejszego pozwolenia, zostang podjete
sankcje w stosunku do BIOSYSTEM S.A. ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakow, okreslone w wyzej
wymienionych aktach prawnych.”

22, Po punkcie XVI dodaje sie punkt XVIl o nastepujacej tresci:

»XVil. Ustanowienie zabezpieczenia roszczen dia BIOSYSTEM S.A. ul. Odlewnicza 68, 30-142

Krakow - posiadacza odpadow, prowadzacego instalacje do odzysku odpadéw
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na
dobe odpadéw niebezpiecznych oraz instalacji do magazynowania odpadéw
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niebezpiecznych, w oczekiwaniu na procesy przetwarzania, o calkowitej pojemnosci
ponad 50 ton, znajdujacych sie na terenie zaktadu przetwarzania zuzytego sprzetu
elekirycznego i elektronicznego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie

Posiadaczowi odpaddw BIOSYSTEM S.A. ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakow (NIP: 9452043823,
REGON: 120111040), bedacemu prowadzgcym instalacje do odzysku odpaddw niebezpiecznych
i innych niz niebezpieczne 0 zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na dobe odpadow niebezpiecznych
oraz instalacje do magazynowania odpaddw niebezpiecznych, w oczekiwaniu na procesy
przetwarzania, o catkowitej pojemnosci ponad 50 ton, znajdujgcych sie na terenie zakiadu
przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie,
ustanawia sie zabezpieczenie roszczen w formie | wysokosci okreslone] w postanowieniu Marszatka
Wojewadztwa Mateopolskiego z dnia 18 czerwca 2025 r., znak: SR-11.7222.2.11.2020.DZ, zgodnie
z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, umozliwiajgcej pokrycie kosztow wykonania
zastepczego:

a) decyzji nakazujacej posiadaczowi odpaddw usuniecie odpaddw z miejsca nieprzeznaczonego do
ich skladowania lub magazynowania, o kidre] mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach,

by obowigzku wynikajgcege z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - w tym
usuniccia odpaddw i ich zagospodarowania tacznie z odpadami stanowigcymi pozostatosci z akgji
gasniczej lub usuniecia negatywnych skutkow w srodowisku lub szkod w Srodowisku w rozumieniu
ustawy z dnia 13 kwietnia 2017 r. 0 zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie w ramach
prowadzonej dziatalnesci polegajace] na przetwarzaniu odpadow, na rzecz organu prowadzacego
egzekucje tych obowigzkow.
W przypadku zmiany okolicznosci faktycznych majgcych wplyw na  wysokos¢ okreslonego
zabezpieczenia roszczen, BIOSYSTEM S.A. ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakdw, jest zobowigzana do
ztozenia wniosku o zmiane formy lub wysokosci zabezpieczenia roszczen.”

23.Po punkcie XVII dodaje sie punkt XVill decyzji w nastepujgcym brzmieniu:

XVill. Wymagania wynikajace z warunkow ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu
budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow:

instalacja, obiekty oraz miejsca przeznaczone do magazynowania odpadéw uzytkowane oraz
zarzgdzane bedg w sposdb ograniczajgcy mozliwosé powstania pozaru, a w razie jego ewentualnego
wystapienia bedg zapewniac:

— zachowanie nosnosci konstrukciji obiektow budowlanych przez okreslony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w ich cbrebie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty lub tereny przylegle,

- mozliwesé ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych, a w szczegodinosci zapewnienie warunkow

do podejmowania przez te ekipy dziatan gasniczych.

Ponadto przestrzegane bedg warunki ochrony przeciwpozarowe; wynikajgce z operatu
przeciwpozarowego wykonanego dla firmy BIOSYSTEM S.A. ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakow,
w zwigzku z eksploatacjg instalacji do odzysku odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,
oraz instalacji do magazynowania cdpadow niebezpiecznych, w oczekiwaniu na procesy przetwarzania,
o catkowite] pojemnosci ponad 50 ton, znajdujacych sie na terenie zakladu przetwarzania zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie, przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a w szczegodinosci:

- z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono ocdpowiednie wyjscia ewakuacyine,
- obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa,
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- w obiekcie zastosowano system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcych catkowita ochrone
budynkow,

- budynek wyposazony jest w instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

- w obiekcie zastosowano przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- zakiad wyposazony jest w odpowiednia oS¢ gasnic spetniajgcych wymagania polskich norm,

- wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 30 dm¥s. Zewnetrzne zaopatrzenie
w wode stanowi zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 450 m3.

24.Po nowym punkcie XVl dodaje sie punkt XX o nastepujacej fresci:

»XIX. Zobowiazuje prowadzacego instalacje do wykonania wstepnych pomiaréw emisji do
powietrza oraz pomiarow halasu w terminie 30 dni od zakoriczenia rozruchu instalacji po
kazdej istotnej zmianie, oraz do przekazania wynikow powyzszych pomiarow do Marszaltka
Wojewddztwa Matopolskiego i Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w terminie
30 dni od ich wykonania.”

25. W pozostalych punktach decyzja pozostaje bez zmian.

tJzasadnienie

Pismem z dnia 4 marca 2020 r. (data wplywu: 6 marca 2020 r.), BIOSYSTEM S.A.
ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakow, wystapila do Marszatka Woiewddztwa Malopeolskiego z wnioskiem
0 zmiang pozwolenia zintegrowanege dla instalacji do odzysku odpadow niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na dobe odpadow niebezpiecznych oraz
instalacji do magazynowania odpadow niebezpiecznych, w oczekiwaniu na procesy przetwarzania,
o catkowitej pojemnosci ponad 50 ton, znajdujgcych sie na terenie zaktadu przetwarzania zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie, udzielonego decyzjg
Marszatka Wojewddztwa Matopolskiege decyzjg z dnia 31 sierpnia 2012 r., znak: SR-11.7222.1.1.2012,
zmienionego decyzjami: z dnia 4 sierpnia 2014 1, znak: SR-11.7222.2.9.2014; z dnia 3 grudnia 2014 r.,
znak: SR-11.7222.2.28 2014; z dnia 28 pazdziernika 2015 r., znak: SR-11.7222.2.88.2014/2015; z dnia
2 stycznia 2017 1., znak: SR-1.7222.2.20.2016 oraz z dnia 8 lutego 2018 r., znak: SR-11.7222.2.25.2017.

Ww. wniosek zostat ztozony w zwigzku z art. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy
0 odpadach oraz niektarych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z pdzn. zm.), zgodnie z ktdrym prowadzacy
instalacje, ktory posiada pozwolenie zintegrowane uwzgledniajgce zbieranie odpadow Jub
przetwarzanie odpadow, jest obowiazany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., ztozy¢ wniosek o zmiane
tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisdw zmienionych ww. ustaws, a w przypadku nie
dopeinienia tego obowigzku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami. Whniosek
BIOSYSTEM S.A. zostat nadany u operatora pocziowego w dniu 4 marca 2020 r., co potwierdza data
stempla pocztowego, wobec czego uznaje sie powyzsze zobowigzanie za speinione. W toku
postepowania, przy pismie z dnia 15 pazdziernika 2020 r., Spoika wniosta o wigczenie do akt sprawy
wniosku o zmiang pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania jego zapisow do wymagan
ustanowionych decyzjg wykonawczg Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajaca
konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT} w odniesieniu do przetwarzania odpadéw
zgodnie z dyrektywg Pariamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 92, str.
12) — w zwigzku z wezwaniem Marszatka Wojewoddztwa Maltopcolskiege z dnia 18 pazdziernika 2019 .,
znak: SR-11.7222.5.9.2018.DZ, w ktérym organ zobowigzat BIOSYSTEM S A do ziozenia takiego
wniosku w terminie roku od ofrzymania wezwania.
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Do pierwotnego wniosku z dnia 4 marca 2020 r. zostaty doigczone nastepujace dokumenty:

poswiadczona za zgodnosd z oryginatem kserokopia petnomocnictwa,

dowod wniesienia naleznej optaty skarbowej za przedtozenie petnomocnictwa,
potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej za zmiane pozwolenia zintegrowanego,
akiualny wydruk z KRS,

poswiadczone za zgodnose z oryginatem kserokopie zaswiadczen o niekaralnosci, o ktdrych mowa
w art. 42 ust. 3a pkt 11 2 ustawy 0 odpadach, w zwigzku z art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektdrych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 r. — dla 0sdb wymienionych w KRS
oraz dla podmiotu zbiorowego BIOSYSTEM S.A.,

paswiadczone za zgodnosé z oryginatem kserokopie oswiadczen:

- o niekaralnosci, o ktoérych mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach, w zwigzku z art. 14
ust. 2 ustawy 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 1,

- zew stosunku do Spotki, bedgee] posiadaczem odpaddw, oraz jej danego wspolnika, prokurenta,
czionka zarzadu lub czionka rady nadzorczej, nie wydano, na podstawie przepisow ustawy
o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnieciu zezwolenia na zbieranie odpadow, zezwolenia na
przetwarzanie odpadow, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadow lub pozwolenia na
wytwarzanie odpaddw uwzgledniajgcego zbieranie i przetwarzanie odpaddw lub nie wymierzono
co najmniegj trzykrotnie administracyinej kary pienieznej, o ktdrej mowa w art. 194 tej ustawy,
w wysokosci przekraczajgcej tacznie kwote 160 000 2§,

- danego wspdlnika, prokurenta, czionka zarzgdu lub cztonka rady nadzorczej posiadacza
odpadow, ze nie jest lub nie byt on wspolnikiem, prokurentem, cztonkiem rady nadzorczej lub
czlonkiem zarzadu innego przedsiebiorcy: w stosunku do kiérego wydano ostateczng decyzjg
o cofnieciu zezwolenia na zbieranie odpaddw, zezwolenia na przetwarzanie odpadow,
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpaddw [ub pozwolenia na wytwarzanie odpadow
uwzgledniajgcego zbieranie i przetwarzanie odpadéw; lub ktdremu wymierzono co najmnigj
trzykrotnie administracyjng kare pieniezng, o ktérej mowa w art. 194 ustawy zmienianej w art. 1,
w wysokosci przekraczajgeej lgcznie kwote 150 000 zt — za naruszenia popetnione w czasie, gdy
jest lub byt wspolinikiem, prokurentem, czionkiem rady nadzorczej lub czlonkiem zarzgdu tego
innego przedsiebiorcy,

po$wiadczona za zgodnosé z oryginalem kserokopia postanowienia Komendanta Powiatowej Strazy

Pozarnej w Chrzanowie (z dnia 21 lutego 2020 r,, znak: PZ.5510.11.2.2020),

po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kserokopia Operatu przeciwpozarowego z dnia 1 lutego
2020 r., sporzgdzonego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kserokopia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, o ktorej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenaym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r.
poz. 1406 i 1544),

zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznym nosniku danych.

Przedmiotem zmiany pozwolenia zintegrowanego jest jego aktualizacja w zwigzku z koniecznoscig

dostosowania instalacji do zmienionych i nowych przepiséw: Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z pozn. zm.) oraz decyzji
wykonawcze] Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadéw zgodnie z dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L. 22019 r. Nr 92, str. 12). Obgjmuje to m.in.
wprowadzenie monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadéw, ustanowienia zabezpieczenia
roszczeh, ustalenia maksymalnych mas magazynowanych w danym migjscu odpadow zbieranych
i przewidzianych do przetwarzania, ustalenia granicznych wartoéci emisji do powietrza z instalacji,
zobowigzania do posiadania planow i dokumentoéw $rodowiskowych zgodnie z Konkiuzjami BAT,
ustalenia sposobow gospodarowania pozostalosciami oraz monitoringu srodowiskowego.
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BIOSYSTEM S.A. ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakéw, jest prowadzgcym instalacje do
przetwarzania odpadow oraz instalacje do magazynowania odpadow niebezpiecznych, w oczekiwaniu
na procesy przetwarzania, o catkowite] pojemnosci ponad 50 ton, ktdre — zgodnie z pkt 5, odpowiednio
ppkt 1) i ppkt 5}, zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajow instalacji mogacych powodowal znaczhe zanieczyszczenie poszczegodlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. poz. 1169) — kwalifilkowane sa jako: instalacja
w gospodarce odpadami do odzysku lub unieszkodliwianfa odpadéw niebezpiecznych o zdolnosci
przetwarzania ponad 10 ton na dobe oraz instalacja do magazynowania odpadow niebezpiecznych,
w oczekiwaniu na dziatania, o kiérych mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 | 6 ww. rozporzadzenia,
o catkowitef pojemnosci ponad 50 ton, z wylgczeniem wstepnego magazynowania odpadow przez ich
wytwaree w miefscu ich wytworzenia.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2018 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
poz. 1839 z pozn. zm.) jest kwalifikowana jako zakfad przetwarzania w rozumieniu art. 4 pkt 22 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125§ 1403), w ktdrych nastepuje demontaz obejmujgcy usuniecie ze
zuzytego sprzetu niebezpiecznych: substancji, mieszanin i czesci skfadowych, a wiec zaliczana jest do
przedsigwzieC mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, W zwigzku z powyzszym,
zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 Pos, organem wilasciwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla
przedmictowsj instalacji jest Marszatek Wojewoddztwa Matopolskiego.

Pismem z dnia 26 marca 2020 r. Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego, dziatajgc na podstawie
art. 61 § 11§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (dalej: Kpa),
zawiadomit strong © wszczeciu postepowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego,
udzielonego decyzjg z dnia 31 sierpnia 2012 r., znak: SR-11.7222.1.1.2012, wraz z pézniejszymi
zmianami. Jednoczesnie, na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadomiono strong o niezatatwieniu sprawy
w terminie okreslonym w art. 35 Kpa, wyznaczajac nowy termin zatatwienia sprawy do dnia 30 czerwca
2020 r.

Pismem z dnia 26 marca 2020 r. przediozono elektroniczng wersje wniosku Ministrowi Klimatu za
pomoca poczty elektronicznej, w mys$l art. 209 ust. 1 Pos. Informacja o przedmiotowym wniosku zostala
zamieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
0 $rodowisku i jego ochronie, ped numerem karty 000206/2020.

Po przeprowadzeniu analizy merytorycznej wniosku, pismem z dnia 22 kwietnia 2020 r., dziatajgc
na podstawie art. 50 § 1 Kpa, wezwano wnioskodawce do zlozenia wyjasnien merytorycznych,
dotyczgcych m.in.: gospodarki wodno-$ciekowej i granicznych wielkosci emisyjnych BAT-AEL z zakresu
emisji do wody (dot. BAT 3, BAT 6, BAT 7 oraz BAT 20), emisji substancji do powietrza i granicznych
wielkosci emisyjnych BAT-AEL z zakresu emisji do powietrza (dot. BAT 3, BAT 8, BAT 25 oraz BAT 29),
a takze gospodarki odpadami. Jednoczesnie poinformowano, iz w opinii tutejszego organu, zgodnie
z cz. |ll poz. 46 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej, wydanie decyzji
— zmiany pozwolenia zintegrowanego — podiega optacie skarbowe], w wysokosci potowy stawki
okreslone] ww. zatgczniku cz. Il poz. 40 — odpowiednio 100550 zt lub 253 zt w przypadku
mikroprzedsiebiorcow, matych i érednich przedsiebiorcow.

Nastepnie, pismem z dnia 25 maja 2020 r., w zwigzku z faktem wejscia w zycie dnia 16 maja
2020 r. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektérych ustaw w zakresie dziataft ostonowych
W zwigzkuy z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), ktora w art. 46 pkt 20 uchyla
art. 16zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695}, poinformowanc
BIOSYSTEM S.A. o wydtuzeniu terminu nadestania odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 kwietnia 2020 r.,
zgodnie z art. 68 ust 7 ww. usfawy.

Whnioskodawca, pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. (data wplywu: 1 lipca 2020 r.), przediozyi
peprzez petnomocnika stosowne uzupelnienia merytoryczne wniosku.
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Zawiadomieniami z dnia 3 lipca 2020 r. oraz 31 sierpnia 2020 r. poinformowano strong — zgodnie
z art. 36 § 1 Kpa — o niezalatwieniu sprawy w terminie okreslonym w art. 36 Kpa, wyznaczajgc
jednoczesnie nowy termin jej zalatwienia na odpowiednio 31 sierpnia 2020 r. oraz 31 pazdziernika
2020,

Pismem z dnia 4 wrzesnia 2020 r. (data wptywu: 4 wrzesnia 2020 r.), na podstawie art. 98 § 1 Kpa,
BIOSYSTEM S.A. wniosta 0 zawieszenie postepowania z uwagi na koniecznosé modyfikacji wniosku
w zwigzku z planowang modernizacjg linii w zakfadzie przetwarzania. Po rozpatrzeniu ww. prosby,
Marszatek Wojewddziwa Matopoiskiego, postanowieniem z dnia 9 wrzesnia 2020 r., zawiesi
przedmiotowe postepowanie na zadanie strony, zgodnie z art. 98 § 1, art. 101 i art. 123 Kpa.

Przy pismie z dnia 15 pazdziernika 2020 r. (data wptywu: 16 pazdziernika 2020 r.) Spofka wniosta
o podjecie zawieszonego postepowania, wigczenie do akt sprawy wniosku o zmiang pozwolenia
zintegrowanego w zakresie dostosowania do Konkluzji BAT dla przetwarzania cdpadow, a nastepnie
ponowne zawieszenie postepowania. Prosba o dotgczenie dodatkowych dokumentow do sprawy
zwigzana byta z pismem z dnia 18 pazdziernika 2019r., znak: SR-I[.7222.5.9.2018.0Z, w ktdrym
Marszatek Wojewodztwa Matopoiskiego wezwat BIOSYSTEM S.A. do ztozenia — w terminie roku od
otrzymania wezwania — wniosku o zmiang pozwolenia zintegrowanego, celem dostosowania jego
zapiséw do wymagan ustanowionych decyzja wykonawczg Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia
2018 r., ustanawiajgca konkiuzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT} w odniesieniu do
przetwarzania odpadow zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE.
L.z 2019 r. Nr 92, str. 12; dalej: Konkluzje BAT). Po rozpatrzeniu ww. prosby, Marszatek Wojewodztwa
Matopolskiego, postanowieniem z dnia 21 pazdziernika 2020 r., podjgt przedmiotowe postepowanie,
zgodnie z art. 101 i art. 123 Kpa, jednoczesnie wigczajgc do akt sprawy opracowanie dotyczace
dostosowania instalacji do Konkluzji BAT, i stwierdzajac tym samym dopeinienie obowigzku
przediozenia wniosku 0 zmiane pozwolenia zintegrowanego — w terminie roku od otrzymania wezwania
- zgodnie z art. 215 ust. 4 pkt 2) Pos.

Nastepnie, postanowieniem z dnia 22 pazdziernika 2020 r., zawieszono przedmiotowe
postepowanie w zwigzku z zgdaniem strony, jednoczesnie pouczajgc, ze zgodnie z art. 98 § 2 Kpa,
jezeli w ciggu trzech lat od daty zawieszenia postepowania strona nie zwroci sig o jego podjgcie, to
zgdanie wszczecia postepowania uwaza sie za wycofane.

Pismem z dnia 31 sierpnia 2023 r. {data wplywu: 1 wrzesnia 2023 r.) BIOSYSTEM S.A. wniosta
o podjecie zawieszonego postepowania, oraz przediozyta ujednolicong wersje wniosku © zmiang
pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania do zmienionej ustawy o odpadach oraz
dostosowania do wymagan Konkluzji BAT dia przetwarzania odpaddw. Do wniosku dotgczono: odpis
peiny z KRS, kopie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, dotyczacg modernizacji instalacii,
przez ktéra przedmiotowe postepowanie zostato zawieszone, a takze zaktualizowang analize spetniania
Konkluzji BAT. Dodano rowniez informacje © zmianie adresu rejestrowego Spotki i wnigsiono
o uwzglednienie tego faktu w zmianie decyzji.

Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego, postanowieniem z dnia 7 wrzesnia 2023 r. podjat
zawieszone postepowanie, zgodnie z art. 101 i art. 123 Kpa. Nastepnie, pismem z dnia 14 wrzesnia
2023 r., wezwal prowadzacego instalacie do zlozenia uaktualnionych dokumentow, z uwagi na diugi
czas zawieszenia postepowania, t. m.in. do ponownego przedioZzenia aktuainych zaswiadczen
o niekaralnosci oraz stosownych oéwiadczest wymaganych przepisami ustawy o odpadach. Ponadto
w ww. pismie poinformowano, ze na obszarze, na ktorym zostaly przekroczone standardy jakosci
powietrza, wyznaczonym w ocenie poziomow substancii w powietrzu, przeprowadzonej przez
Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska (dalej: GIOS), wydanie pozwolenia na wprowadzanie do
powietrza substanciji, dla ktérej standard jakosci powietrza zostat przekroczony, z instalacji zmienianej
w sposob istotny, jest mozliwe, jezeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilosci tej substancji
z innych instalagji usytuowanych na obszarze gminy. Jednoczesénie powiadomicno wnioskodawce, i2
z uwagi na czas potrzebny do przeanalizowania nowo przediozonych informacji oraz dokonczenia
czynnosci procedurainych niezbednych do wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego ~ na podstawie
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art. 36 § 1 Kpa — wniosek nie moze by¢ rozpatrzony w terminie okre$lonym w art. 35 § 3 Kpa, wobec
czego ustalono nowy termin zatatwienia sprawy na 15 grudnia 2023 r.

BIOSYSTEM S.A., pismem z dnia 16 pazdziernika 2023 r. (data wptywu: 18 pazdziernika 2023 r.),
przediozyta wymagane dokumenty: oswiadczenie czionkow zarzadu, iz zlozone razem z wnioskiem
z dnia 4 marca 2020 r. oswiadczenia i zaswiadczenia pozostajg aktualne; zaswiadczenie o niekaralnosci
dotyczace nowego cztonka rady nadzorczej; oSwiadczenia nowego czionka rady nadzorczej, wymagane
na podstawie przepisow ustawy o odpadach. Jednoczesnie w ww. pismie zawnioskowano
o przeprowadzenie postgpowania kompensacyjnego, zgodnie z art. 225-229 Pos, z uwagi na
znajdowanie sig zaktadu w zasiegu obszaru wyznaczonego w ocenie poziomdw substanciji w powietrzu
w 2022 r. przeprowadzonej przez GIOS, na kiérym zostaly przekroczone standardy jakosci powietrza
dla pytu. W mysl art. 225 Pos, wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza substancji, dia ktorej
standard jakosci powietrza zostal przekroczony, z instalacji zmienianej w sposéh istotny, jest mozliwe,
jezeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcia iloci tej substancji wprowadzanej do powietrza
z innych instalacji usytuowanych na obszarze gminy, w ktérej planowane jest dokonanie istotnej zmiany
instalacji. Deklarowana redukcja pytu miata nastgpi¢ poprzez trwatg likwidacje instalacji spalania patiw
statych, eksploatowanej w ramach zwykiego korzystania ze $rodowiska przez wiasciciela instalacii 4j.
Biosystem S.A., zlokalizowanej na terenie m. Bolecin, gmina Trzebinia. Wnioskedawca przedstawit
w pismie rozliczenie kompensacji, oraz deklaracje trwalej likwidacji instalacji spalania paliw,
eksploatowanej przez niego w gminie Trzebinia, pod adresem Fabryczna 10, 32-540 Bolecin.

Pismem z dnia 15 grudnia 2023 1., tut. organ zawiadomit pisemnie wnioskodawce o niezatatwieniu
sprawy w terminie, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin zatatwienia sprawy na 29 lutego 2024 r.

Nastgpnie, po analizie merytorycznej nowych materiatow w sprawie, pismem z dnia 17 stycznia
2024 r., wezwano BIOSYSTEM S.A. do uzupeinienia wniosku m.in. w zakresie wyjasnienia zmian
w opisach procesow przetwarzania odpadéw na poszczegolnych liniach, przedstawienia aktuainej
tabeli z odpadami oraz migjscami i sposobami ich magazynowania, wyjasnienia kwestii dotyczacych
pojemnosci miejsc magazynowania odpadéw oraz sposobu wyliczenia zabezpieczenia roszczen.
Weskazano rowniez, ze wyjasnienia wymagajg rozbieznosci pomiedzy ilosciami odpaddéw
przewidzianych do przetwarzania, widniejgcymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
a ilosciami wnioskowanymi — podkreslajac, ze ilosci wnioskowane nie mogg byé wyzsze niz te okreslone
w ww. decyzji. Wezwano takze do wyjaénien w zakresie $ciekdw przemyslowych, powstajgcych poprzez
kontakt magazynowanych odpadow z opadami atmosferycznymi; sposobow spetniania BAT 19 oraz
deklarowanych wartosci emisji do powietrza z przedziatow BAT-AELs. Ponadto wezwanc do
sporzgdzenia i przediozenia nowego operatu przeciwpozarowego wraz z postanowieniem Powiatowego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, oraz uaktualniong analize rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen, uwzgledniajacg substancje emitowane z instalacji, aktualny stan jakosci powietrza
udostepniony przez GIOS, oraz majac na wzgledzie wymogi Konkluzji BAT i okreslone w nich
dopuszczalne poziomy emisji. Jednoczesnie w ww. pismie zawiadomiono strone o niezatatwieniu
sprawy w terminie, oraz wyznaczono nowy termin, wynoszacy 60 dni od otrzymania wymaganych
uzupetnien.

Wnioskodawca, przy pismie z 29 lutego 2024 r. (data wplywu: 6 marca 2024 r.) przedtozyt stosowne
wyjasnienia do zagadnien poruszonych w wezwaniu z dnia 17 stycznia 2024 r., oraz dolgczyt nowy
operat przeciwpozarowy wraz z postanowieniem Komendanta PSP. Analize rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w powietrzu dotgczono do wniosku przy pismie z dnia 12 marca 2024 r. (data wptywu:
13 marca 2024 r.}. Analiza przedstawionych materiatow wykazala, ze wniosek w dalszym ciggu wymaga
uzupetnienia { wyjasnien. Dlatego tez, przy pismie z dnia 13 maja 2024 r., wezwano BIOSYSTEM S.A.
do ziozenia dodatkowych wyjasnien w zakresie gospodarki odpadami, w szczegélnosci migjsc
magazynowania odpadow i ich pojemnosci, poszczegdinych mas magazynowanych odpadow.
Wskazano takze, ze nadal wnioskowane masy odpaddw o kodach 16 02 13* i 20 01 35* przewyzszajg
znaczaco masy dopuszczone w decyzji srodowiskowej, ktéra — jak to podkresiono w ww. pismie — jest
wigzgca dla organu wydajgcego/zmieniajgcego pozwolenie zintegrowane, uwzgledniajace zezwolenie
na przetwarzanie | zbieranie odpadéw. Ponadic poinformowano wnioskodawce, ze w zwigzku
z opublikowaniem nowej ,Rocznej oceny jakodci powietrza w wojewddziwie matopolskim. Raportu
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wojewddzkiego za rok 2023" przez GIOS, istnieje mozliwosé wycofania wniosku w czesci dotyczacej
postepowania kompensacyjnego, poniewaz ww. Raport wskazuje, ze teren zakladu w Bolgcinie nie
znajduje sie juz w zasiegu obszaru przekroczern dla pytu (a takze dla dwutlenku azotu).

Pismem z dnia 25 czerwca 2024 r. (data wplywu: 28 czerwca 2024 r.}, BIOSTSEM S A. przestala
stosowne wyjasnienia, odnoszac sie do wszystkich uwag organu, craz wniosta o wycofanie wniosku
w czesci dotyczgce] przeprowadzenia postepowania kompensacyjnego, z uwagi na najnowszg Roczna
ocene jakosci powietrza w wojewodztwie, opublikowang przez GIOS, dostarczajgcg nowe dane
dotyczace obszarow przekroczen. Z uwagi na ww. dokument, zawierajacy aktualne informacje
dotyczace m.in. ta zanieczyszczen, tut. organ, pismem z dnia 2 lipca 2024 r., wezwat wnioskodawce
do przedtozenia nowej analizy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen, uwzgledniajgcg aktualne to
zanieczyszczen w okolicy zaktadu. Wymagang analize przediczono przy pismie z dnia 30 lipca 2024 r.
(data wplywu, 2 sierpnia 2024 r.).

Pismem z dnia 4 wrzeénia 2024 r. wezwano BIOSYSTEM S.A. do ztozenia dodatkowych wyjasnien
i poprawy dokumentacji w zakresie mas odpadéw - chwilowych i rocznych, mas odpadow
magazynowanych na placu, odpadow magazynowanych w hali, oraz poddania weryfikacj
maksymalnych mas niektdérych odpaddw przewidzianych deo przetwarzania, kidre mogg byc
magazynowane w okresie roku. Ponadic wezwano do skorygowania sposobu wyliczenia kwoty
zabezpieczenia roszczen. Poinformowano takze wnioskodawce, iz w decyzji zmieniajgcej pozwolenie
zintegrowane fut. organ nie moze ustali¢ wyzszych mas odpadow, niz okreslajg to zapisy decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. BIOSYSTEM S.A. zawnioskowala ¢ ustalenie w zmienianym
pozwoleniu dopuszczalnych ilosci odpadéw przewidzianych do przetwarzania: dla kodu 16 02 13* na
poziomie 4500 Mg/rok, a dla kodu 20 01 35* — 13 500 Mg/rok, podczas gdy w decyzii o érodowiskowych
uwarunkowaniach dopuszczone dla ww. kodéw odpadoéw ilosci to cdpowiednio 1 000 Mgfrok oraz
8 500 Mg/rok.

W odpowiedzi na ww. pismo, wnioskodawca przediozyt — przy pismie z dnia 19 wrzesnia 2024 r.
(data wptywu: 23 wrzeénia 2024 r.) ~ stosowne wyjasnienia, jednakze nadal zawieraly one niescistosci
i niespojnosci w zakresie gospodarki odpadami; w ww. uzupeinieniu nie skorygowano wnioskowanych
ilosci odpaddéw przewidzianych do przetwarzania (o kodach 16 02 13* oraz 20 01 35%) tak, aby nie
przekraczaly wartosci z decyzji srodowiskowej. W zwigzku z tym, przy pidmie z dnia 15 listopada 2024 r.,
poinfarmowano BIOSYSTEM S.A., ze konieczne bedzie przeprowadzenie spotkania wnioskodawcy
z przedstawicielami organu, w celu przedyskufowania i omowienia zastrzezen, jakie wcigz budzi
wniosek w kwestiach magazynéw odpadow. W pismie tym wyszczegdiniono wszystkie kwestie
wymagajgce omowienia, i poproszono o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania.
Jednoczesnie poinformowano o niemozliwosci zatatwienia sprawy w terminie, wyznaczajac nowy termin
na 28 lutego 2025,

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 listopada 2024 r. oraz zagadnienia poruszone podczas spotkania,
ktére odbylo sie w dniu 27 listopada 2024 r. w siedzibie Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Matopolskiego, wnioskodawca przestat — przy pismie z dnia 19 grudnia 2024 r. {data wplywu: 20 grudnia
2024 r.} — wyjasnienia dotyczace gospodarki odpadami w zaktadzie, a takze m.in. lokaiizacji stanowisk
pomiarowych emisji do powietrza, czasu pracy emitordw, ilosci wod opadowych odprowadzanych
z placu magazynowego, oddziatywania akustycznego zaktadu, oraz $ciekdw przemystowych z placu
magazynowego. Poinformowano takze o podjeciu decyzji, ze zanieczyszczenia gromadzone
w zbiorniku, do ktdrego trafiajg m.in. wody opadowe z placow magazynowych i drog, bgdg odbierane
przez firme zewnetrzng, $wiadczgcg ustugi w zakresie czyszczenia zbiornika. W zwigzku z tym,
zawartosé zbiornika nie moze by¢ uznana za $ciek przemystowy lub odpad wytwarzany przez
BIOSYSTEM S.A., poniewaz w chwili podpisania umowy z podmiotem zewnetrznym, podmiot ten staje
sie wytworcg odpadu powstatego w zwigzku z wykonywaniem ustugi czyszczenia zbiornika
bezodplywowego - zgodnie z definicjg wytwdrcy odpadow, zawarte] w art. 3 pkt 32) ustawy o odpadach.
Przytoczony artykut mowi wprost, iz wytworcg odpaddw powstajgcych w wyniku swiadczenia usfug
w zakresie (...) czyszczenia zhiormikéw lub urzadzefi oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest
podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi inaczej. W zwigzku
z powyzszym stwierdza sig, ze wniosek o zmiang zapisdéw pozwolenia zintegrowanego, w czgsci
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dotyczace] uznania wod opadowych z placu magazynowania odpaddw za sciek przemystowy,
podlegajgcy pod wymogi Kenkluzji BAT WT, uznaje sie za bezzasadny.

Po analizie wniosku wraz z jego uzupelnieniami stwierdzono, iz zmiany w instalacii, bedace
przedmiotem wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego, maja charakter zmiany istotnej — m.in. ze
wzgledu na znaczgcy wzrost ilosci przetwarzanych odpadéw w ciggu roku oraz powstanie nowego
Zrodia emisii, powodujgeych zwiekszenie sumarycznej emisj z zaktadu. Biorae pod uwage powyzsze,
zgodnie z art. 218 Pos oraz art. 30 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku | jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tf. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z pdzn. zm.; dalej: ustawa oo$}, konieczne
byto zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczefistwa w przedmiotowym postepowaniu, na zasadach
i w trybie okreslonych w ww. ustawie oos. W zwigzku z tym Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego
podat do publicznej wiadomosci informacje, o kiorych mowa w art. 33 w ust. 1 ppkt 2-8 ustawy o0s§,
poprzez wywieszenie w siedzibie tut urzedu zawiadomienia z dnia 18 lutego 2025 r., oraz
opublikowanie go na podmiotowej stronie BIP — zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 fit. a) i b). Ponadto
wystapiono do Burmistrza Miasta Trzebini, pismem z dnia 18 lutego 2025 1., z progbg o zamieszczenie
na tablicy ogloszen urzedu lub ogloszenie w inny zwyczajowo przyjety sposob na terenie miasta,
przestanego zawiadomienia, w okresie od 24 lutego do 26 marca 2025 r., oraz o pdzniejsze zwrotne
potwierdzenie okresu jego wywieszenia - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. d) ustawy 00s$. Przy pismie
Z dnia 18 lutege 2025 r., w mysl art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. ¢) ustawy 008, zwrocono sie do prowadzgcego
instalacje z pro$bg o wywieszenie ww. zawiadomienia na terenie zaktadu, w okresie od 24 lutego do
26 marca 2025 r. Burmistrz Miasta Trzebini, w pi$mie o znaku: SO.00U.1431.T.82.2025 (data wplywu:
4 kwietnia 2025 r.) potwierdzit umieszczenie na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Trzebini oraz
udostepnienie w Biuletynie Informacii Publiczne; w dniach 24.02-25.03.2025 r. zawiadomienia
Marszatka Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 18 lutego 2025 1., w sprawie wszczecia postepowania
oraz mozliwosct sktadania uwag i wnioskdow w przedmictowe] sprawie

W toku postgpowania, pismem z dnia 18 lutego 2025 r., wystgpiono do Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Chrzanowie z wnioskiem o przeprowadzenie konfroli instalacji do
przetwarzania i magazynowania odpadow, obiekiu budowlanego oraz miejsc magazynowania odpadow
na terenie Zaktadu BIOSYSTEM S.A., polozonego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie — w zakresie
zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, zawartymi w operacie przeciwpozarowym
i postanowieniu z Komendanta PSP. Komendant Powiatowy Panstwowe] Strazy pozarngj
w Chrzanowie, po kontroli przeprowadzone] przez funkcjonariuszy Komendy w BIOSYSTEM S.A.
w Bolgcinie w dniach 25.02-19.03.2025 r., postanowieniem zdnia 18 marca 2025 r., znak
PPOPZ.52805.8.4.2025, stwierdzit spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w Zaktadzie oraz
Zgodno$e z warunkami ochrony przeciwpoZzarowe] wskazanymi w operacie ppoz. i z postanowieniem
do tego cperatu.

Na podstawie art. 106 § 1 Kpa, w mysl art. 41 ust. 6a oraz art. 45 ust. 9 ustawy o odpadach, pismem
z dnia 18 lutego 2025 r., Marszalek Wojewodztwa Matopolskiego zwrécit sie z prosbg do Burmistrza
Miasta Trzebinia o wydanie opinii w formie postanowienia do wniosku BIOSYSTEM S.A o zmiane
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadow. Burmistrz poinformowat przy
pismie z dnia 3 marca 2025 1., zgodnie z art. 36 Kpa, o niezatatwieniu sprawy w terminie, i wyznaczyt
nowy termin jej zatatwienia na dzien 18 marca 2025 r. W dniu 18 marca 2025 r. do tut. Urzedu wplyneto
postanowienie Burmistrza Miasta Trzebini o pozytywnym zaopiniowaniu przedmiotowego wniosku
BIOSYSTEM S.A, na podstawie art. 106 § 5 Kpa oraz art. 41 ust 6a ustawy o odpadach.
W uzasadnieniu swojej opinii Burmistrz podkreslil, iz zmieniane w niniejsze] decyzji dopuszczalne ilosci
odpadéw przewidzianych do przetwarzania nie moga przekraczad ilosci, jakie dopuscita do
przetwarzania decyzja o S$Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 lipca 2023 r., znak:
KOS.6220.7.2021 (sprostowana pdzniejszym postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2025 r.) — dotyczy
kodow 16 02 131 20 01 35*,

Zgodnie z art. 41a ust. 2 ustawy ¢ odpadach, Marszalek Wojewodztwa Matopolskiego, pismem
z dnia 18 lutego 2025 ., zwrocit sig z prosbg do Wojewoddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska (dalej
zwanego: WIOS) o przeprowadzenie (z udzialem przedstawicieli tut. organu) kontroli instalacii do
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odzysku odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton
na dobe odpaddw niebezpiecznych oraz instalacii do magazynowania odpadéw niebezpiecznych,
w oczekiwaniu na procesy przetwarzania, o catkowite] pojemnosci ponad 50 ton, zlokalizowanych na
terenie Zaktadu BIOSYSTEM S.A., polozonego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie, w tym obiektu
budowlanego, w kiérym ma byé prowadzone przetwarzanie odpaddw — w zakresie spetnienia wymagan
okresionych w przepisach ochrony Srodowiska. Pismem z dnia 5 marca 2025 r, znak
WI1.7040.7.26.2025 DR, WIOS poinformowat o braku mozliwosci zatatwienia sprawy w ustawowym
terminie, i wyznaczyl nowy termin jej zalatwienia do dnia 25 kwietnia 2025 r. W dniu 25 marca 2025 .
inspektorzy WIOS, przy udziale przedstawicieli tut. organu, przeprowadzili ogledziny terenu, na ktorym
eksploatowana jest instalacja prowadzona przez BIOSYSTEM S.A., co udokumentowanc protokolem
kontroli nr WIOS-KRAK 151/2025. Postanowigniem z dnia 23 kwietnia 2025 r., znak: W1.7040.7.26.2025
DR, WIOS pozytywnie zaopiniowat spetienie wymagari okreslonych w przepisach ochrony srodowiska
przez BIOSYSTEM S A

Zgodnie z art. 36 §1 Kpa, pismami z dnia: 26 lutego 2025 r., 23 kwietnia 2025 r. oraz 16 czerwca
2025 r., powiadomiono strone, iz z uwagi na czas potrzebny do dokonczenia czynnosci proceduralnych
niezbednych do wydania pozwolenia zintegrowanego, sprawa nie moze zosta¢ zatatwiona w terminie,
o ktorym mowa w art. 35 § 3 Kpa. Nowy termin zalalwienia sprawy wyznaczono odpowiednio na:
30 kwietnia 2025 r., 18 czerwca 2025 r. oraz 31 lipca 2025 r.

Jednym z elementdéw wniosku © zmiane pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajgcego
przetwarzanie odpaddw /lub zbieranie cdpadow, wymienionych w art, 14 usi. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw, bylo zaproponowanie przez
prowadzgcego instalacje formy i wysokosci zabezpieczenia roszczen, o kidrym mowa w art. 48a ustawy
o odpadach. BIOSYSTEM S A, uwzgledniajgc ww. wymagania, oraz wymagania, ktore powinien
spetniac wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadow, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 13b
ustawy o odpadach, zaproponowata forme i wysokosé zabezpieczenia roszczen jake depozyt
w wysokosci 1 763 032,28 zi (slownie: jeden milion siedemset szescdziesiat trzy tysigce trzydziesci dwa
ziote | dwadziescia osiem groszy). Majgc nha uwadze powyzsze, Marszatek Wojewodztwa
Matopolskiego, zgodnie z art. 48a ust. 1 i 7 ustawy o odpadach, okreslit forme | wysokose
zabezpieczenia roszczen w postancwieniu z dnia 18 czerweca 2025 r., znak: SR-11.7222.2.11.2020.52.
Na ww. postanowienie nie wniesiono zazalenia.

Pismem z dnia 3 lipca 2025 r. (data wplywu: 7 lipca 2025 r.), BIOSYSTEM S.A. poinformowata
poprzez petnomocnika o wpiaceniu na rachunek depozytowy Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Matopolskiego kwoty zabezpieczenia roszczen, okreslonej w ww. postanowieniu. Do pisma doigczono
wydruk dokumentu elektronicznego z systemu bankowego, bedacego potwierdzeniem dokonania
wpiaty.

Nastepnie, zgodnie z art. 36 §1 Kpa, pismami z dnia: 30 lipca 2025 r. oraz z dnia 31 sierpnia
2025 r., powiadomiono strone, iz z uwagi na czas potrzebny do dokonczenia czynnosci proceduralnych
niezbednych do wydania pozwolenia zintegrowanego, sprawa nie moze zosta¢ zatatwiona w terminie,
o ktorym mowa w art. 35 § 3 Kpa. Nowy termin zatatwienia sprawy wyznaczono odpowiednio na:
31 sierpnia 2025 r. oraz 30 wrzesnia 2025 r.

Analize merytoryczng wniosku przeprowadzono na podstawie nastepujgcych przepisdw prawnych:
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (3], Dz. U. z 2025 r. poz. 647
z pdzn. zm.; dalej: Pos),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach {t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.; dalgj:
ustawa o odpadach),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji
rogacych powodowad znaczne zanieczyszczenie poszezegoinych elementow przyrodniczych
albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. poz. 1169),

-~ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewziec mogacych
znaczgco oddzialywad na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pdzn. zm.),
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— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. W.sprawie katalogu odpadow (Dz.
U. poz. 10),

- Rozporzgdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiardw wielkosci emisji (Dz. U. poz. 1710 2z pdzn. zm.).

- Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z drua 1C sierpnia 2018 r., ustanawiajgca
konkiuzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania
odpaddéw zgodnie z dyrekiywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U, UE. L.
z2019r Nr 92, str. 12).

Zatozenia ogdine

Pozwolenie zintegrowane wymagato aktualizacii z uwagi na koniecznos¢ dostosowania zakiadu

i jego instalacji do zmienionej ustawy o odpadach oraz nowych Konkluzji dotyczgeych najlepszych
dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpaddw. Zmiany cbeimowaly m.in.
wprowadzenie monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadow, ustanowienia zabezpieczenia
roszczen, ustalenia maksymalnych mas magazynowanych w danym miejscu odpadow zbieranych
i przewidzianych do przetwarzania, ustalenia granicznych wartosci emisji do powietrza z instalacii,
Zobowiazania do posiadania planow i dokumentdw Srodowiskowych zgodnie z Konkiuzjami BAT,
ustalenia sposobow gospodarowania pozostalosciami oraz monitoringu srodowiskowego.

W decyzji opisano zmiany technologiczne, jakie zastosowano na poszczegdlnych liniach, aby
w rezultacie sprostac wymaganiom Konkluzji BAT. Prowadzacy instalacje wprowadzit takze inne
zmiany w instalacji, niewynikajace bezposrednio z koniecznosct dostosowania do Konkluzji BAT,
ktére zostaly opisane we wniosku i uwzglednione w niniejszej decyzji (co zostato opisane
szczegotowo w nizej wymienicnych punkiach, dotyczacych poszczegolnych komponentdw
pozwolenia).

W cale] tresci decyzji zmieniono adres siedziby prowadzacego instalacje, oraz usunieto dzienniki
ustaw przytaczanych przepiséw, w celu unikniecia sytuacji, w kiérej zmieniajgce sie przepisy
skutkowatyby nieaktualnoscig decyzji w tym zakresie,

Usunieto nazwe dostawcy wody do zakiadu, poniewaz nazwa ta ulegata zmianie na przestrzeni lat
i moze zmieniac sie w przysziosci, co mogloby skutkowac niezgodnoscig tresci decyzji ze stanem
faktycznym.

Na wniosek prowadzacego instalacje, w punkcie |.1. dopisanc jego numer KRS.

Wprowadzono zmiany redakcyjne, majgce na celu uporzgdkowanie tresci decyzji, m.in. korygujac
numeracje podpunkiow w punkcie 1.7. (w punkcie 6 decyzji z dnia 8 lutego 2018 r., znak SR-
{1.7222.2.25.2017, zmieniajgce] przedmiotowe pozwolenie, omylkowo wskazano, ze zmienia sie
brzmienie punkiu 1.7., podczas gdy w rzeczywistosci zmieniono podpunkt 1.7.3. (,Gospodarka
wodno-$ciekowa’), na co wskazujg poszczegoine numery, tytuly oraz tresci dalszych podpunktéw).

Po punkcie XVI dodano punkt XVII, w ktdrym - w mys| art. 187 ust. 4a Pos — posiadaczowi odpadow
BIOSYSTEM S.A. ustanowiono zabezpieczenie roszczen w formie i wysokosci okreslone]
w postanowieniu Marszatka Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 18 czerweca 2025 r,, znak: SR-
1.7222.2.11.2020.DZ, zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach. Penadto
w punkcie XVH zobowigzano spdtke do ziozenia wniosku o zmiane formy lub wysckosci
zabezpieczenia roszczen w przypadku zmiany okolicznosci faktycznych, majgcych wplyw na
wysokos¢ i forme okreslonego zabezpieczenia roszczen.

Do decyzji wprowadzono takze punkt XIX, w ktorym zobowigzano prowadzacego instalacje do
kazdorazowego wykonania wstepnych pomiardw emisji do powietrza oraz pomiardw halasu
w terminie 30 dni od zakonczenia rozruchu instalacji po kazde] istotnej zmianie, oraz do
przekazania wynikow powyzszych pomiardéw do Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego
i Wojewadzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w terminie 30 dni od ich wykonania.

W zapisach wstepnych decyzji oraz w stosownych miejscach orzeczenia, dodano druga
klasyfikacje instalacji, zgodnie z pkt 5, ppkt 5), zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
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z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowal znaczne
zanieczyszczenie poszczegblnych elementdw przyrodniczych albe srodowiska jako catosci (Dz. U.
poz. 1169 instalacja do magazynowania odpadow niebezpiecznych, w occzekiwaniu na dziafania,
o ktérych mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6 ww. rozporzgdzenia, o catkowitej pojemnosci ponad
50 ton, z wytaczeniem wstepnego magazynowania odpadow przez ich wytwdrce w miejscu ich
wytworzenia. Uprzednio instalacja posiadata tylko jedng klasyfikacje — zgodnie z pkt 5 ppkt 1)
zalacznika do ww. rozporzadzenia (instalacia w gospodarce odpadami do odzysku fub
unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na dobe) —
jednakze, hiorac pod uwage akfualne interpretacje przepisow oraz sposob funkcjonowania
zakiadu, ktory uwzglednia magazynowanie odpadow, konieczne bylo zamieszezenie w decyzji
takze drugiej klasyfikacji.

Sposob funkcjonowania i charakterystyka instalacji oraz rozwiazania technolegiczne

W niniejsze] decyzji dokonano nastepujacych zmian:

W punkcie 1.3., w ktdrym znajduje sie charakterystyka instalacji, zmieniono zapisy dotyczace liczby
linii technologicznych (obecnie jest ich 5, wczesnig] 6, w zwigzku z usunigciem linii do
przetwarzania tzw. sprzetu zwyktego), godzin pracy zakfadu, wydajnosci linii do przetwarzania
urzgdzen chicdniczych (z 12 960 na 38 448 Mg/rck) oraz linit do przetwarzania duzego i malego
sprzetu AGD oraz komputerow (z 5 000 na 10 000 Mg/rok).

W punkcie 1.4. (opis procesu technologicznego), zaktuatizowanc nazwy poszczegdlinych linii do
przetwarzania odpadow oraz ich wydajnosci.

W podpunkcie [.4.1. usunieto z opisu linii do przetwarzania urzgdzen chiodniczych informacje
0 wstepnym podziale urzgdzen pod wzgledem czynnika chiodniczego, z uwagi na fakt, ze
urzgdzenia z czynnikiem freonowym {w piance obudowy) nie beda w ogole przyjmowane do
przetwarzania. Ponadto dodano zapis o brykietowaniu rozdrobnionych skrzyn urzgdzen w zamian
za proces przetwarzania ich na pelet. Zmieniono zapis 0 postgpowaniu z gazami spieniajgcymi
pianke obuddw urzadzer chiodniczych — proces wymrazania zastapiono rewersyjnym dopalaczem
katalitycznym LZO.

W punkcie 1.4.3. zmieniono wydajnosé knii do przetwarzania duzego i matego sprzetu AGD oraz
komputerow.

Usunieto w cafosci punkt opisujacy linie do przetwarzania tzw. sprzetu zwyktego.

Zmieniono w catosci punkt VI decyzji, ckreslajac w nim dziatania i $rodki techniczne majgce na celu
Zapobieganie lub ograniczanie emisji, z uwzglednieniem najlepszych dostepnych technik (BAT),
oraz sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako calosci. Uwzgledniono w nim
stosowane dotychczasowo oraz nowe metody ochrony $rodowiska, wraz z rozwigzaniami
wynikajgcymi z wymogdw konkretnych BAT.

Emisja pytéw i gazdéw do powietrza

Z uwagi na wprowadzone w zakfadzie zmiany technclogiczne, wzrostowi ulegta roczna emisja do

powietrza poszczegdinych substancji (dodano nowe zrddio emisji — emitor E3 — dopalacz katalityczny
LZ0). Ponadto ckreslono wartosci dopuszezalne emisfi do powietrza oraz zakres i czestotliwose je
menitoringu, zgodnie z wymaganiami Konkluzji BAT. W zwigzku z powyzszym, w decyzji wprowadzono
nastepujgce zmiany:

- W punkcie 11.2. zwiekszono warto$ci dopuszczalnej rocznej emisji z instalacji dla dwutlenku azotu

i pylu; dokonano podziatu emisji pytu na pyt ogotem, pyt PM10, pyt PM2,5 oraz ustalono wartos¢
dopuszczalng dla weglowodordw alifatycznych jako catkowite LZO — zgodnie z Konkluzjami BAT
dla przetwarzania odpadow. W odniesieniu do przetwarzania urzgdzen chtodniczych Konkluzje
BAT regulujg emisjie LZO; w przedmiotowej instalacii, emisja z tego procesu, z uwagi na jego
charakter, obejmuje weglowodory alifatyczne — cyklopentany. W celu zachowania zgodnosci
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z Konkiuzjami BAT, w pozwoleniu ustalono wartos¢ dopuszczalng dia catkowitego LZ0O, kiore
zawiera w sobie rowniez ww. cyklopentany.

- W punkcie 11.2.1.1. dodano parametry nowego emitora E3, oraz wartosci predkosci gazéw

odiotowych dla kazdege z emitorow w celu dokfadniejszego ich scharakteryzowania {uprzednio
w decyzji nie uwzgledniono tego parametru). Ponadto, przy emitorach W1-W8, usunieto
informacje o urzadzeniach ochrony powietrza; emitory W1-W6 to proste wentylatory dachowe,
zadaszone, nieposiadajace przewedu umozliwiajgcego zamocowanie kroccow pomiarowych oraz
stworzenia stanowiska pomiarowego. Emitory te nie ujmujg emisji z procesdw przetwarzania
cdpadow w hali, poniewaz procesy te sg zhermetyzowane. W pierwotnej wersji decyzji (decyzja
z dnia 31 sierpnia 2012 r,, znak: SR-11.7222.1.1.2012), btednie zapisano, ze ww. emitory posiadaja
urzgdzenia ochrony powietrza — cyklony i filiry workowe. Z uwagi na specyfike emitorow W1-W8,
zamontowanie i eksploatacia takich urzadzen byloby technicznie niemozliwe, co uzasadnia
opisang wyzej zmiang.
Ponadto, w punkcie 11.2.1.1., usunieto informacje, ze zrodiem emisii, cdprowadzanej przez emitor
E2, iest proces przetwarzania swictlowek. Linia do przetwarzania Swietlowek nie zostata nigdy
uruchomiona po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego w 2012 r., w zwigzku z czym, w pigtej
zmianie (decyzja z dnia 8 lutego 2018 r., znak: SR-i1.7222.2.25.2017) wykreslono jg zjego
zapisow. Obecnie emitor E2 (wraz z E1} odprowadza zanieczyszczone powielrze z procesodw
mechanicznego przetwarzania i sortowania na linif do przetwarzania urzadzen chiodniczych (po
pozbawieniu odpadow czynnikdw chiodniczych z pianki obuddw; zanieczyszezenia z tej czesc
procesu odprowadza emitor E3).

— W punkcie 11.2.1.2., dotyczacym dopuszczalne] wielkosci emisji dla poszczegdinych emitorow,
dodano emitor E3 i ustalono dla niego wartosci dopuszczaine: dia pytu, catkowitego LZO oraz CFC
— w mg/Nm?, zgodnie z BAT 25 tab. 6.3. craz BAT 29 tab. 6.4,; dla dwutlenku azotu — w kg/h,
zgodnie z wartosciami emisji z wniosku,; nie okresiono dopuszczalne) emisji dla tlenku wegla
i dwutlenku siarki (z emitora E3), zgodnie z art. 224 ust. 3 Pos. Dla emitordw E1 oraz E2 ustalono
wartos¢ dopuszezalng dla pytu ogbtem, w mg/ Nm?, zgodnie z BAT 25 tab.6.3.

- W punkcie VIII.5. ustalono zakres i czestotliwese monitoringu emisji do powietrza, ktdry dotychczas
nie obowigzywat prowadzacego instalacje. Zgodnie z wymaganiami BAT 8, dla emitorow E11 E2
ustalono obowigzek pomiardw pylu ogdtem raz na szes¢ miesiecy, zas dla emitora E3, obowigzek
pomiary CFC, pyiu cgdiem, calkowitego LZO — z czestotliwoscia raz na sze$¢ miesiecy. Ponadto,
dziatajgc na podstawie art. 219 ust. 8 Po$, zobowigzano BIOSYSTEM S.A. do pomiaréw emisji
dwutlenku azotu, z czestotliwoscig raz na rok; emisja ww. substancji powoduje przekroczenie 10%
jej wartosci odniesienia w powietrzu, zgodnie z wynikami zatgczone] do wniosku analizy
rozprzestrzeniania sie zanieczyszezen w powietrzu. Zgodnie z wnioskiem odstgpiono od natozenia
obowigzku monitoringu tlenku wegla i dwutlenku siarki, z uwagi na ich nieznaczny wpltyw na
powietrze atmosferyczne (jak wynika z przediozonej wraz z wnioskiem analizy).

Gospedarka wodno-$ciekowa

W zakresie gospodarki wodno-sciekowej dokonano zmian porzadkowych oraz zaktualizowano
zapisy dotyczace wod opadowych i roztopowych:

- W punkcie |.7.3. ,Gospodarka wodno-sciekowa” usunieto wprowadzajacy w blad podziat na Scieki
socjalno-bytowe” i ,Scieki opadowe”, poniewaz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wody
opadowe z utwardzonych terendw zakiadu, niemajgce kontaktu z odpadami, nie stanowig $cieku.
W zakladzie powstajg jedynie scieki socjalno-bytowe.

- W podpunkcie 1.7.3.2. ,Gospodarka $ciekowa”, usunieio dalsze podpunkty, dokonujgace podziatu
na scieki socjalno-bytowe, $cieki przemysiowe oraz ,Scieki deszczowe®, | opisano akiuaing
gospodarke $ciekowg zaktadu, kiéra obejmuje jedynie scieki socjalno-bytowe,

— W punkcie 1.7.3. opisano sposbb postepowania z wodami opadowymi, dotychczas w decyzji
okreslanymi blednie Sciekami deszczowymi”. Opisanc przyczyne klasyfikacji wod opadowych,
mogacych ulec zanieczyszczeniu poprzez kontakt z odpadami, jako wody opadowe, nie zas jako
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scieki przemystowe tak jak wynika to z zalecen Konkluzji BAT dla przetwarzania odpadow. Wody
opadowe gromadzone sg w otwartym zbiorniku, ktory okresowo oprozniany jest przez podmiot
zewnetrzny w ramach $wiadczenia usiugi jego czyszczenia. W zwigzku z tym zawartos¢ zbiornika
nie jest kwalifikowana jako $ciek przemystowy (lub odpad wytworzony w instalacji) — zgodnie z art.
3 ust. 1 pkt 32) ustawy o odpadach, (...} wytwdreg odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia
ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow lub urzgdzen oraz
sprzgtania, konserwacji | napraw jest podmiot, ktory Swiadczy usfuge, chyba ze umowa
0 Swiadczenie ustugi stanowi inaczef, (...).

W zmienianym punkcie VI, podpunkt V2. okreslono metody ochrony $rodowiska
wodnogruntowego, uwzgledniajgce wymagania BAT w zakresie gospodarki wodno-sciekowej.
Zmieniono punkt VIIl.3. ,Monitoring sciekow”, wprowadzajgc w nim zapis mowigey, iz w zwigzku
z funkcjonowaniem instalacji nie powstajg scieki przemystowe, a wigc obowigzek monitoringu nie
jest konieczny.

Hatas

Zgodnie z informacjami i analizg zawartg we wniosku, wptyw dziatalnosci zakladu na klimat akustyczny
w jego otoczeniu, po wprowadzonych zmianach technologicznych, nie ulegt zmianie. W punktach
decyzji dotyczgcych hatasu dokonano nastepujgcych zmian:

— w punkcie |.7.4.2. zmieniono liczbe linii technologicznych z 6 na 5 oraz rozktad czasu pracy Zrédet

hatasu (w zwigzku ze zmiang czasu pracy poszczegoinych linil w zakiadzie).

- W punkcie 1.7.4.3. usunieto zapis bfednie sugerujacy, ze na terenie gminny brak miejscowego

planu zagospodarowania przesirzennego, MPZP istnieje, ale nie obejmuje swym zasiegiem
terendw polozonych biizej niz 500 m od granicy zakiadu. W zwigzku z tym, dopuszczalne wartosci
hatasu wcigz okresla sie na podstawie rzeczywistego zagospodarowania terendw sgsiadujgcych,
a wigc w tym zakresie nie wprowadzono zadnych zmian,

W punkcie V1.4. ustalono metody ochrony srodowiska przed hatasem, uwzgledniajgce wymogi
poszczegdinych Konkluzji BAT, w tym przypadki, w kidrych zachodzi koniecznose sporzadzenia
Pianu zarzgdzania hatasem i wibracjami.

Gospodarka odpadami

Przedmiotem zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki ocdpadami jest aktualizacja
tresci nizej wymienionych punktow:

zmiana punktu 1.7.2 decyzji dotyczacego miejsc i zrodet emisji w zakresie wylwarzania odpadow
przez aktualizacje zapisu,

zmiana punktow 1.1 i [1l.2 decyzji dotyczacych rodzajow i ilosci odpadow hiebezpiecznych i innych
niz niebezpieczne dopuszczonych do wytwarzania w ciggu roku, z uwzglednieniem ich
podstawowego sktadu chemicznego i wiaéciwosct poprzez aktualizacje rodzajdw koddw odpadow
i ich ilosci;

zmiana punktu .3 decyzji dotyczacego dodatkowych warunkow wytwarzania odpadow w zakresie
linii eksploatowanych w zakfadzie,

zmiana punktu H1.5 decyzji dotyczgcego miejsca i sposobow magazynowania wytwarzanych
odpaddw poprzez aktualizacje miejsc i sposobow magazynowania odpadow,

zmiana punktu V.1 decyzji dotyczacego rodzajow i ilosci odpaddw dopuszczonych do odzysku
w ciggu roku poprzez aktualizacje ilosci odpadow przewidzianych do przetwarzania,

zmiana punktu 1V.3 decyzji dotyczacego miejsca przetwarzania odpadéw w zakresie wyposazenia
flinii, rodzajow linii,

zmiana punktu V.5, decyzji dotyczacego szczegdtowego opistt metody odzysku odpadow, w tym
wskazania procesu odzysku w zakresie rodzaju | nazw linii do przetwarzania odpadow,
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—~ zmiana punkiu [V.8. decyzji dotyczacego ckreslenia miejsca i sposobu magazynowania cdpaddw
przeznaczonych do odzysku w zakresie aktualizacji miejsc i sposoboéw magazynowania odpadow,

- zmiana punktu V.7 decyzji dotyczacego utraty statusu odpadow poprzez aktualizacje nazwy linii
do przetwarzania pozostalego zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego - linia do tzw.
sprzetu zwyktego i jej opisu;

— dodanie punktu IV.8 decyzji dotyczacego okreslenia maksymalnej masy poszczegdlnych rodzajow
i maksymalne] lgczne) masy wszystkich rodzajow odpaddw, ktore w tym samym czasie mogg byé
magazynowane oraz, kidre mogg byt magazynowane w okresie roku,

— dodanie punktu IV.9 decyzji dotyczgcego okreslenia najwigkszej) masy przetwarzanych odpadow,
ktore moga by¢ magazyncwane w tym samym czasie w migjscu magazynowania odpadow,
wynikajgcej z wymiarow miejsca magazynowania odpadow oraz catkowitej pojemnosci miejsca
magazynowania odpadow,

— zmiana punkiu V decyzji dotyczgecego zbierania cdpaddw poprzez aktualizacje: wykazu odpadow
przewidzianych do zbierania (zawezenie listy), miejsca i sposobu magazynowania zbieranych
odpadoéw, dodania podpunktow V.7 | V.8 okreslgjacych: maksymalng mase poszczegodinych
rodzajow | maksymalng tgczng mase wszystkich rodzajow odpaddw, ktore w tym samym czasie
moga by¢ magazynowane oraz, ktdre moga by¢ magazynowane w okresie roku oraz najwiekszg
mase przetwarzanych odpaddw, kiére mogg by¢ magazynowane w tym samym czasie w migjscu
magazynowania odpadow, wynikajacg z wymiarow migjsca magazynowania odpadow oraz
catkowitg pojemnosci miejsca magazynowania odpadow,

- zZmiana punkty V1.8 decyzji dotyczgcego naflepszych dostgpnych technik w odniesieniu do
gospodarki odpadami w zwigzku z pofrzebg dostosowania zapisow pozwolenia zintegrowanego do
wymagan okreslonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 1.
ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywg
Parameniu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do przetwarzania odpadow (WT).
W odniesieniu do BAT 10 i 12 Konkluzji, instalacja nie stanowi zrodta ucigzliwosci zapachowej
Z uwagi na rodzaje i stan odpadow jakie beds przetwarzane w instalacji oraz sposoéb tego
przetwarzania, nie przewiduje sie ucigzliwosci odorowej generowane] przez instalacje do
mechanicznego przetwarzania odpadow, wobec czego nie natozono obowigzku monitorowania
emisiji odorow.

-~ zmiena punktu VI 1. decyzji dotyczacege monitoringu w zakresie gospodarki cdpadami celem
dostosowania zapisow do obowigzujgoych przepisow ustawy ¢ odpadach;

- dodanie punktu XVIHI decyzji dotyczacego wymagan wynikajgcych z warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego migjsca
magazynowania odpadow.

Powyzsze zmiany zwigzane byly przede wszystkim z potrzebz dostosowania do wymagan
wprowadzenych ustawg z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o cdpadach oraz niektdrych innych
ustaw (Dz. U. 22018 r., poz. 1592 z pézniejszymi zmianami), zwigzanych szczegdlnie z rodzajami oraz
warunkami magazynowania odpaddw wytwarzanych, przetwarzanych i zhieranych oraz okresleniem
wymagan wynikajacych z warunkéw ochrony przeciwpozarowei instalacji, obiektu budowlanego lub
innych miejsc magazynowania odpadow. Ponadto wynikaty z faktu, iz firma otrzymata z dniem 21 lipca
2023 r., znak; GK-KOS.6220.7.2021, od Burmistrza Miasta Trzebini, decyzje ¢ $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa instalacii do odzysku odpadow
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na dobe odpaddw
niebezpiecznych w Zakladzie przetwarzania sprzetu elekirycznego i elekironicznego w Bolecinie k.
Trzebini przy ul. Fabryczne) 3" Zakres przedsiewzigcia obejmuje m. in.: przebudowe dwodch z szesciu
linii przetwarzania odpaddw polegajgca na: montazu nowych urzgdzen na linii technologiczne] do
przetwarzania urzgdzen zawierajgcych czynniki chlodnicze ti. rewersyjnego dopalacza katalitycznego
w migjsce urzgdzenia do wymrazania gazow, peletyzator zastgpiono urzgdzeniem do brykietowania;
zmiane funkcjonowania linii do tzw. sprzetu zwyktego oraz linii do recznego przetwarzania duzego
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sprzetu AGD i komputerow, ktore bedg ze sobg polgczone w jedng linie do recznego przetwarzania
duzego i matego sprzetu AGD i kemputerow. W wyniku przebudowy instalacja obejmowac bedzie 5 linii
technelogicznych o wydajnosci 10 000 Ma/rok. Zwickszono wydajnos¢ lnii technologicznej do
przetwarzania urzgdzen chiodniczych z 12 960 Mg/rok do 38 448 Ma/rok, a takze ogolng mase
przetwarzanych odpaddw z 50 616 Mg/rok do 56 728 Mg/rok.

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony
srodowiska oraz ustawy o cdpadach, a takze wymaganiami wynikajacymi z przepiséw odrebnych, przy
zachowaniu warunkow okresionych w ninigjszym pozwoleniu.

Odpady przewidziane do wytwarzania, przetwarzania oraz zbierania zostaly sklasyfikowane
zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu 2 dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
{Dz. U. 22020, poz. 10Q).

Wytwarzane odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadéw, begda
magazynowane na terenie BIOSYSTEM S A przy ul. Fabrycznej 5, 32-540 Bolecin, w odpowiednio
przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, w sposob selektywny.
Bedzie to magazynowanie wstepne przez wytworce odpadow,

Odpady magazynowane beda w sposob bezpieczny dla srodowiska i zdrowia udzi, na terenie
zabezpieczonym przed dostepem osdb trzecich. Odpady w zaleznosci od rodzaju magazynowane bedg
w pojemnikach, beczkach, butlach, kontenerach, belach tub luzem w hali produkcyjnej, wiacie
magazynowej lub kontenerach morskich na placu magazynowym, zlokalizowanych na terenie zaktadu
przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie.
Magazynowanie odpadow odbywac sie bedzie na terenie, do ktorego BIOSYSTEM S A, posiada tytut
prawny (wlasnosg).

Koniecznos¢ magazynowania odpaddéw wynika z procesow technologicznych lub organizacyjnych
i nie bedzie przekraczac termindw uzasadnionych zastosowaniem tych procesow, tgcznie z czasem
magazynowania przez kolejnych posiadaczy tych odpadow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Odpady magazynowane bedag zgoednie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
a w szczegolnosci: odpady w postaci zuzytych olejow magazynowane beda zgodnie z rozporzadzeniem
w sprawie szczegoOtowego sposobu postepowania z ofejami odpadowymi.

Eksploatacja instalacji do odzysku odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,
o zdolnosci przetwarzania ponad 10 fon na debe odpadow niebezpiecznych oraz instafacji do
magazynowania cdpadow niebezpiecznych, w oczekiwaniu na procesy przetwarzania, o catkowite]
pojemnosci ponad 50 ton, znajdujacych sie na terenie zakladu przetwarzania zuzytego sprzetu
elekirycznego i elektronicznegoe przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie, prowadzona hedzie przez
BIOSYSTEM S.A. przy zachowaniu warunkow okreslonych w niniejszym pozwoleniu oraz wymagan
wynikajgcych z obowigzujacych przepisdw ustawy o odpadach i przepisow odrebnych.

Odpady przeznaczone do przetwarzania, wyszczegolnione w punkcie 1V.1 sentencji decyzji,
magazynowane bedg na terenie zakladu przetwarzania zuzylego sprzetu elekirycznego
i elektronicznego znajdujgcego sie w przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie, do kidrego Biosystem S A
posiada tytul prawny (magazynowanie odpaddw przez prowadzgcego przetwarzanie odpadow).
Cdpady magazynowane peda selektywnie, w sposéb opisany w tabeli ponizej, w wydzielonym miejscu
hali produkcyjnej, w wiacie magazynowej oraz na placu magazynowym w kontenerach morskich
odpornych na dziaianie warunkdw atmosferycznych lub pod zadaszeniem badz przykryciem (plandeka,
brezent). Miejsce magazynowania bedzie posiada¢ nieprzepuszczaine podioze, wyposazone
w odprowadzenie ewentualnych wyciekéw do separatora. Dodatkowo migjsce magazynowania
odpaddw bedzie zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych i bedzie wyposazone w pojemnik
z scrbentem. Odpady niebezpieczne hedg magazynowane w sirefie magazynowania odpadéw
niebezpiacznych.

Koniecznos¢ magazynowania odpaddw przeznaczonych do odzysku wynika z procesow
technologicznych oraz organizacyjnych | nie bedzie przekraczac termindw uzasadnionych
zastosowaniem tych procesow.
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Szczegdiowa charakterystyka zawieraigca informacje o miejscu i sposcbie magazynowania
odpadow, w tym o maksymainej masie poszczegodinych rodzajow odpaddw i maksymalnej tgcznej masie
wszystkich rodzajoéw odpadow, ktére mogg by¢ magazynowane w tym samym czasie oraz kidre mogg
by¢ magazynowane w okresie roku, najwigksze] masie odpaddw, ktdre mogtyby by¢ magazynowane
w tym samym czasie oraz catkowitej pojemnosci (wyrazonej w Mg) miejsc magazynowania odpaddw,
zostata przedstawiona w punktach: IV.6, IV.8 oraz IV.9 niniejszej decyzji.

Odpady przewidziane do zbierania bedg weryfikowane pod wzgledem zawartosci, wazone
i ewidencjonowane.

Zbierane odpady, wyszczegodlnione w punkcie V.1. sentencji ninigjszej decyzji, do czasu ich
przekazania do miejsc przetwarzania, beda magazynowane na hali produkcyjne, w wiacie
magazynowej lub w wydzielonym, oznaczonym miejscu na placu magazynowym, zlokalizowanym na
terenie zaktadu przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznege w Bolecinie przy ul.
Fabrycznej 5. Miejsce magazynowania posiada nieprzepuszczalne podtoze i wyposazone jest w
odprowadzanie ewentualnych wyciekow do separatora. Dodatkowo miejsce magazynowania jest
wyposazone w sorbenty. Teren jest zabezpieczony przed dostepem osodb postrennych. Odpady
zbierane nalezy magazynowac¢ oddzielnie niz odpady wytwarzane i1 odpady przeznaczone
do przetwarzania metodg odzysku.

W wiacie magazynowej odpady zbierane magazynowane bedg w sposéb rotacyjny z odpadami
wytwarzanymi i przeznaczonymi do przetwarzania.

Szezegdtowe warunki magazynowania odpaddw, w tym rodzaje magazynowanych odpadow, opis
migjsc magazynowych oraz sposéb i miejsca magazynowania poszczegdinych rodzajow odpadéw
przewidzianych do zbierania, a takze informacje o maksymalnej masie poszczegdinych rodzajow
odpadéw i maksymalnej tgcznej] masie wszystkich rodzajdw odpadow przewidzianych
do zbierania, ktore mogg by¢ magazynowane w tym samym czasie oraz ktdre moga by¢ magazynowane
w  okresie roku, najwickszej masie odpadow, ktére moglyby byé magazynowane
w fym samym czasie oraz catkowite] pojemnosci {wyrazone] w Mg) miejsc magazynowania cdpadow,
zostaly przedstawione punktach: V.3, V.7, V.8 do niniejszej decyzji,

Prowadzony jest wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpaddw. Prowadzi sie go przy
uzyciu urzgdzen fechnicznych zapewniajgcych przez calg dobe zapis obrazu i identyfikacje oséb
przebywajgcych w magazynie. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontreli przechowywany jest przez
miesigc od daty dokonania zapisu.

instalacja, obiekty budowlane oraz miejsca przeznaczone do magazynowania odpaddw
uzytkowane i zarzgdzane bedg w spostb cgraniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru. Ponadto
przestrzegane bedg warunki ochrony przeciwpozarowe] wyhikajgce z wykonanege operatu
przeciwpozarowego.

Z przediozonych przez Wnioskodawce dokumentéw wynika, iz $rodowisko zabezpieczone jest
przed ewentualnym, szkodliwym oddzialywaniem odpadow wytwarzanych, przetwarzanych
i zbieranych przez BIOSYSTEM S.A. ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakow., w zwigzku z eksploatacjg
instalacji do przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego przy ul. Fabrycznej 5
w Bolecinie.

Zalozenia wynikajace z Programu ochrony powietrza dla Woilewodziwa Malopolskiego

W wojewodziwie matopolskim, na podstawie Programu ochrony powiefrza, ustanowionego
Uchwalg Nr LXXV/1102/23 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie
zmiany uchwaty Nr XXV/373/20 Sejmiku Wojewodziwa Matopolskiego z dnia 28 wrzesnia 2020 r.
w sprawie Programu ochrony powietrza dia wojewodztwa maltopolskiego {(Dz. Urz. Woj. 2023.7662),
3 stopien zagrozenia zanieczyszczeniem powietrza — kod czerwony, jest wprowadzany w przypadku
przekroczenia poziomu alarmowego dla pytu PM10, ozonu lub dwutlenku azotu, okreslonych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektdrych
substancji w powietrzu. Zgodnie z =zapisami Programu ochrony powietrza dla wojewddziwa
matopolskiego, w przypadku wystapienia 3 stopnia zagrozenia, podmioty korzystajace ze srodowiska
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dla ktérych okreslono dziatania ograniczajgce emisje zanieczyszczen w obowigzujgcych pozwoleniach,
sg zobowigzane do ich podjecia. Po analizie wymagan programu postanowiono nie wprowadza¢ do
niniejszego pozwolenia zapiséw dotyczacych dziatan podejmowanych w przypadku wystgpienia
3 stopnia zagrozenia, majacych na celu ograniczenie powstawania pytu. Podczas analizy wzigto pod
uwage nastepujace kryteria: gestos¢ zaludnienia terenéw, na ktérych znajduje sie zrodio emisji,
wielkos$¢ zorganizowanej emisji pytow, czestosc wystepowania przekroczen poziomdw dopuszczalnych
na obszarze oddziatywania, istnienie zrédet emisji niezorganizowane;.

Whnioskowane zmiany, do ktorych przychylit sie organ nie bedg miaty wptywu na pogorszenie stanu
$rodowiska, oraz nie stanowig istotnej zmiany w funkcjonowaniu instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt. 7
i art. 214 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, a zatem nie wymagaja uiszczenia oplaty rejestracyjnej za
zmianeg pozwolenia zintegrowanego, ani zapewnienia udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym stadium postepowania,
a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatow i dowoddw, poprzez
zawiadomienie z dnia 28 sierpnia 2025 r. W ww. zawiadomieniu, powotujac sie na art. 79a kpa, organ
wskazat przestanki zalezne od strony, ktére nie zostaly na dzien wystania informacji spetnione,
i poinformowat, ze moze to skutkowa¢ wydaniem decyzji niezgodnej z zgdaniem strony. Przestanki te
dotyczyly ustalenia w decyzji wyzszych mas odpadéw, niz okreslaja to zapisy decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 21 lipca 2023 r., znak: GK-K0S.6220.7.2021. BIOSYSTEM S.A.
zawnioskowata o ustalenie w zmienianym pozwoleniu dopuszczalnych ilosci odpadoéw przewidzianych
do przetwarzania: dla kodu 16 02 13* — na poziomie 4500 Mg/rok, a dla kodu 20 01 35* - 13 500 Mg/rok,
podczas gdy w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dopuszczone dla ww. kodow odpadow
ilosci to odpowiednio 1 000 Mg/rok oraz 8 500 Mg/rok. Jednoczeénie poinformowano wnioskodawce, iz
w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, ma prawo do zgtoszenia dodatkowych uwag lub
przediozenia materiatow, ktére skutkowatyby wydaniem decyzji w petni zgodnej z wnioskiem.
W ustalonym terminie zadnych uwag nie wniesiono. W zwigzku z powyzszym, ninigjsza decyzja nie
odpowiada w peini zgdaniom strony zawartym we wniosku, dotyczgcym maksymalnych dopuszczalnych
ilosci odpadow przewidzianych do przetwarzania, o kodach 16 02 13*i 20 01 35*.

W wyniku przeprowadzonego postepowania postanowiono przychyli¢ sie do wniosku
BIOSYSTEM S.A. ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakéw, o zmiane pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji do odzysku odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania
ponad 10 ton na dobe odpadéw niebezpiecznych oraz instalacji do magazynowania odpadow
niebezpiecznych, w oczekiwaniu na procesy przetwarzania, o catkowitej pojemnosci ponad 50 ton,
znajdujgcych sie na terenie zakiadu przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
przy ul. Fabrycznej 5 w Bolecinie, udzielonego decyzjg Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego decyzjg
z dnia 31 sierpnia 2012 r,, znak: SR-11.7222.1.1.2012, zmienionego decyzjami: z dnia 4 sierpnia 2014 .,
znak: SR-11.7222.2.9.2014; z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: SR-11.7222.2.28.2014; z dnia 29 pazdziernika
2015 r., znak: SR-11.7222.2.88.2014/2015; z dnia 2 stycznia 2017 r., znak: SR-11.7222.2.20.2016 oraz
z dnia 8lutego 2018r., znak: SR-1.7222.2.25.2017, za wyjgtkiem zmiany ilosci odpadow
przewidzianych do przetwarzania, o kodach 16 02 13* oraz 20 01 35%, w ilosci kolejno: 4500 Ma/rok
oraz 13500 Mg/rok. W zwigzku z tym, ze ilosci odpadow przewidzianych do przetwarzania nie mogg
by¢ wyzsze niz dopuszcza decyzja srodowiskowa, organ wydajgc zmiane pozwolenia zintegrowanego
uzgodnit takie ilosci, jakie dopuszcza ww. decyzja, tj. odpowiednio dla odpadu o kodzie 16 02 13* - 1000
Mg/rok, a dla odpadu o kodzie 20 01 35* - 8500 Mg/rok.

i 'st_.rga—.""'a_)Klimatu i Srodowiska w Warszawie,
jfé’wédét;wa Matopolskiego, w terminie 14 dni od
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daty jej doreczenia. Niniejsza decyzja reguluje stan formalno-prawny eksploatacji instalacji wymagany
przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego ze skutkiem, iz niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania. W takim przypadku decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmiot wpisany do rejestru,
o ktorym mowa w art. 49 ww. ustawy o odpadach jest obowigzany do ztozenia marszatkowi
wojewodztwa wniosku o zmiane wpisu w rejestrze przy uzyciu aktualizacyjnego formularza
elektronicznego za posrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, zmiany zakresu
prowadzonej dziatalnosci wymagajacej wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia, w ktérym nastgpita
zmiana.

Stosownie do czesci lll poz. 40 ppkt 1) oraz poz. 46 ppkt 1) zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 ) wydanie decyzji (zmiany pozwolenia) podlega optacie
skarbowej w wysokosci 243 zt (stownie: dwiescie czterdziesci trzy ziote). Powyzszg optate uiszczono
bezgotdwkowo dnia 22 czerwca 2020 r. na rachunek Urzedu Miasta Krakowa: PKO Bank Polski 49 1020 2892 2276
3005 0000 0000.

Stosownie do czesci |V zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 1154) dokument stwierdzajacy udzielenie petnomocnictwa podlega optacie skarbowej w wysokosci
17 zt (stownie: siedemnascie ziotych). Powyzszg oplate uiszczono bezgotowkowo dnia 2 marca 2020r., na
rachunek Urzedu Miasta Krakowa: PKO Bank Polski 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

Otrzymuija:

1. BIOSYSTEM S.A., ul. Odlewnicza 68, 30-142 Krakow — poprzez petnomocnika
2. SR-ll, aa

Do wiadomosci:

1. Minister Klimatu i Srodowiska (pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Burmistrz Miasta Trzebinia (e-doreczenia)

3. Starosta Chrzanowski (e-doreczenia)

4. Matopolski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska (e-doreczenia)
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